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1. Allgemeines 


J. Zenneck. Dr. Louis W. Austin. MHochfrequenztechn. u, Elektroak. 41, 
2, 1933, Nr: 1. Scheel. 


J.M. Eder. Der Lebenslauf Dr. Erich Krons und die Geschichte 
des Schwarzungsgesetzes photographischer Platten. ZS. f. 


wiss. Photogr. 31, 298—296, 1933, Nr. 10. H. Ebert. 
Friedrich Klemm. ,Die Geschichte der Emissionstheorie des 
Lichts. 96S. Weimar, Verlag R. Borkmann, 1982. Scheel. 


Hans Hornich. Konstruktion von Integralen erster Gattung 
aufspeziellen transzendenten Riemannschen Flachen. Wiener 
»Anz. 1933, S.8—11, Nr. 1. 
Hans Hornichh Die allgemeine vermischte Randwertaufgabe 
der ebenen Potentialtheorie. Wiener Anz. 1933, S.11—13, Nr.1. 
H. Ebert. 
Vito Volterra. Le calcul des variations, son évolution et ses 
progrés, son réle dans la physique mathématique. Conf. en 
1931 a la Faculté des Sc, de Univ. 4 Praha et & la faculté des Se. de Univ. @ 
Brno. 54S., 1932. Scheel. 


R. A. Fisher. The Concepts of Inverse Probability and Fidu- 
cial Probability Referring to Unknown Parameters. Proc. 
Roy. Soe. London (A) 139, 343—348, 1933, Nr. 838. H. Ebert. 


B. Hostinsky. Application du Calcul des Probabilités a la 
Théorie du mouvement Brownien. Ann. Inst. Henri Poincaré 3, 
1—74, 1932, Nr.1. Die Vortrage stellen eine Zusammenfassung friiherer Arbeiten 
‘des Verf. iiber diesen Gegenstand dar. Es wird zuniachst gezeigt, dafi sich die 
wahrscheinlichkeitstheoretische Behandlung der diskontinuierlichen linearen 
Brownschen Bewegung auf das Problem der Markoffschen Ketten zurtick- 
fiihren 148t. Die Erweiterung auf kontinuierliche Variable fiihrt auf eine von 
Smoluchowski aufgestellte Integralgleichung fiir die die Brown sche Be- 
wegung beherrschende Wahrscheinlichkeitsfunktion, die fiir drei Dimensionen ver- 
allgemeinert wird. Die weiteren Entwicklungen betreffen im wesentlichen die 
Diskussion der Eigenschaften der Lésungen dieser Integralgleichung, Methoden zur 
Konstruktion derselben unter bestimmten auferlegten Bedingungen und den Zu- 
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sammenhang mit der Differentialgleichung der Warmeleitung. Insbesondere wird 
der folgende als Fundamentalsatz bezeichnete Satz bewiesen: Definiert man irgend- 
eine Funktion a (A, B, t) der Anfangslage A und der Endlage B eines Teilchens nach 
der Zeit t und bildet den Mittelwert a, dann wird derselbe im Grenzfall t =cc unter 
bestimmten einfachen Voraussetzungen iiber die Wahrscheinlichkeitsfunktion un- 
abhingig von der Anfangslage, also lim «¢ — @ (B), es stellt sich demnach eine 


[== eo 
stationare Verteilung ein, die von der Ausgangsverteilung unabhangig ist. Auf den 
Zusammenhang dieses Satzes mit dem Ergodensatz der statistischen Mechanik wird 


hingewiesen. Firth. 


Usaku Karinuma. Application of the Riemannian Geometry of 
the Complex Space to Wave-Mechanical Problems. Proc. Phys.- 
Math. Soc. Japan (83) 14, 622—635, 1932, Nr. 11. 

S. Léschner. Kettenlinie mit schiefer Sehne. Férdertechn. u. Fracht- 
verk. 26, 1—3, 1933, Nr. 1/2. 

Th. Litt. Bildung und Naturwissenschaft. Naturwissensch. 21, 100, 
1933, Nr. 5/7. 

G. Grimsen. Apparattechnische Neuerungen an Fernschreib- 
maschinen. ZS. f. Fernmeldetechn. 14, 19—21, 1933, Nr. 2. H. Ebert. 


S.R.Raffan. A distant control switch. Journ. scient. Instr. 10, 23—24, 
1933, Nr.1. Aus Teilen eines mechanischen Weckers und einer elektrischen Klingel 
hat der Verf. durch einfache Mafinahmen einen fiir verschiedene Zwecke geeigneten 
aus der Ferne zu betatigenden Schalter gebaut. W. Keil. 


Hugo Schréder. Erreichbares Vakuum in Verdampfapparaten 
unter EinfluS8 des Kiihlwassers. Luftpumpen fiir Hoch- 
vakuum. Chem. Apparatur 20, 21—24, 1933, Nr. 3. Nach Erérterung der das Kiihl- 
wasser betreffenden Fragen werden Luftpumpen und die mit ihnen bei Hoch- 
vakuum verkniipften Zusammenhinge behandelt. H, Ebert. 


Th. Hoffmann. Englisch- (bzw. U.S.A-) deutsche Umrechnung 
technischer MafReinheiten. Chem. Apparatur 20, 24—25, 1933, Nr. 8. 


Arthur E. Kennelly. Conference of the Symbols, Units and Nomen- 
clature “((S.U.N.). Commission of the International Union of 
Pure and Applied Physics (I P.U.), at Paris, in July, 1932, and 
its results. Proc. Nat. Acad. Amer. 19, 144—149, 1988, Nr. 1. H. Ebert. 


A useful micrometer. Journ. scient. instr. 10, 20, 1933, Nr.1. Das be- 
schriebene Mikrometer ist ein handliches fiir die verschiedensten MeSzwecke im 
Laboratorium und in der Priazisionswerkstatt geeignetes mit Okularskale und den 
erforderlichen Einrichtungen zur Feinstellung versehenes, 25 fach vergréSerndes 
Mikroskop, dessen aufierer Rohrdurchmesser etwa 18mm betrigt.  W. Keil. 


Fritz Sartorius. Praktische Gewichtsunterteilung. Feinm. u. Priz 
41, 40, 19383, Nr.3. Um innerhalb einer Dekade mit méglichst wenigen GeVichts- 
stiicken auszukommen, wird die Unterteilung 1, 2, 3, 5 vorgeschlagen bei der 
wie nachgewiesen wird, die geringste Anzahl fiir die verschiedenen zwischen 4 nnd 
10g nétigen Sticke gebraucht wird, wihrend zugleich die Moglichkeit besteht 
Kinheiten untereinander annihernd zu vergleichen. Bernall 


F. Riedig, Seilzugwaagen fiir Wippkrane mit waa 
- % r 
Lastwege. Férdertechn. u. Frachtverk. 26. 8—10, 1988, Nr. 1/2. ~ a a 
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Berndt. Zur Normung der Mefs§uhren. Feinmech, u. Priz. 41, 37—40, 
1933, Nr.3. Als Unterlage fiir eine Normung der MeSuhren wurden die Korrek- 
tionen von acht Stiick (vier alteren und vier neueren) bestimmt, und zwar mittels 
Endmafen und mittels Schraublehren. Beide Methoden geben praktisch zusammen- 
fallende Fehlerkurven, wenn nicht durch Grat an den beweglichen Teilen Stérungen 
auftreten. Die Amplituden fiir die Fehlerkurven iiber den ganzen Mefibereich 
(Priifung in Stufen von 1 mm) sind von 0,02 bis 0,03 mm bei den alteren auf 0,01 bis 
0,005mm bei den neueren heruntergegangen, wiihrend sie bei kleineren Meb- 
bereichen sich nicht merklich geindert haben, so daf die Fortschritte im wesent- 
lichen durch Verbesserung der Zahnstangen erzielt sind. Als maximal zulassige 
Fehleramplituden werden vorgeschlagen (wobei die eingeklammerten Werte sich 
auf Gtiteklasse I beziehen): fiir den ganzen Mefbereich 1,0 (1,5 oder 2,0), innerhalb 
t/; und 1/19 Umdrehung 0,8 (1,2 oder 1,5) bzw. 0,5 (0,8 oder 1,0) Skalenteile. Berndt. 


H.L.P.Jolly. Time Determination. Nature 130, 964—965, 1932, Nr. 3295. 
Verf. diskutiert Vorschlage von Hunter zur Verbesserung der Genauigkeit der 
astronomischen Zeitbestimmung hinsichtlich des Einflusses der sogenannten_,,per- 
sénlichen Gleichung* und kommt zur Ablehnung der vorgeschlagenen zwar eine 
Vereinfachung des unpersénlichen Mikrometers darstellenden aber immer noch mit 
elektromagnetischer Auslésung der Beobachtung arbeitenden Einrichtung Er selbst 
schlagt als Ersatz eine rein mechanisch-optische, von einer Uhr unmittelbar aus- 
geléste Einrichtung vor, deren Leistungen erst nach ihrer noch ausstehenden prak- 
tischen Erprobung angegeben werden kénnen. W. Keil. 


2. Mechanik 


M. Paseal. Sul moto diun corpo deformabile che si mantiene 
simile asé stesso. Il. Centroistantaneo di velocita e conse- 
guenze. Lincei Rend (6) 16, 320—324, 1932, Nr. 7/8. Es werden Bewegungssatze 
eines deformierbaren, sich selbst ahnlich bleibenden KG6rpers aufgestellt. Tollert. 


U. Cisotti. Spostamenti rigidi finiti. Lincei Rend. (6) 16, 381—886, 1932, 
Nr. 9. Es wird ein vektorieller Ausdruck fiir die starre endliche Bewegung zweier 
Punkte in einem starren System hergeleitet. Fiir die infinitesimalen Bewegungen 
werden Ausdriicke fiir die Translation und Rotation betrachtet. Tollert. 


Robert Gibrat. Sur l’existence d’une vitesse de rotation dange- 
reuse, indépendante de l’équilibrage, pour certains 
groupes turboalternateurs. C.R.196, 246—248, 1933, Nr 4. Es wird 
‘nachgewiesen, da es fiir Rotationskérper, die sich um eine vertikale Achse drehen, 
eine gefahrliche Rotationsgeschwindigkeit gibt, die unabhangig vom Gleichgewicht 
ist und bei der die Kérper besonderen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Dies ist 
praktisch bei Turbogeneratoren nachgewiesen worden. Hier betragt diese gefahr- 
liche Rotationsgeschwindigkeit ungefahr die Halfte der kritischen Geschwindigkeit. 

Rudolf Miiller. 
S.R.M.Porter. Portable hardnesstesting machine, with dyamond 
pyramid indenter. Journ. scient. instr. 10, 18—20, 1933, Nr 1. Es wird ein 
tragbarer Apparat zur Vornahme von Hartepriifungen nach dem Eindruckverfahren 
an gréferen und festeingebauten Gegenstanden beschrieben. Die Eindriicke werden 
mit einer Diamantspitze (Pyramide) von 136° Offnungswinkel erzeugt. Diese 
Spitze ist am unteren Ende eines gegen den Apparat stark abgefederten StoBels 
befestigt und ist mit 10kg belastet, wenn die drei Ruhespitzen des Apparat- 
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gehiuses auf dem Priifgegenstand aufliegen. Die Gré®e des Eindruckes wird mit 
Hilfe eines stark vergré%ernden mit Mikrometer versehenen Mikroskops ermittelt, 
der ihr entsprechende Hartegrad aus Tabellen entnommen. W. Keil. 


Arthur S. Newman and R.S. Clay. The design of drills. Journ. scient. instr, 
10, 1—4, 1933, Nr.1. Die Verff. behandeln einige grundsatzliche die Formgebung 
von Spiral- und Spitzbohrern betreffende Fragen. W. Keil. 


Mary D. Waller. Vibrations produced in bodies by contact with 
solid carbon dioxide. Proc. Phys. Soc. 45, 101—115, 1933, Nr.1 (Nr. 246). 
Schwingungsfahige Kérper kénnen bei geeignet gewahltem Kontakt mit fester 
Kohlensaure zu Schwingungen angeregt werden (1000 bis 15 000 Hertz). So kénnen 
z. B. Stimmgabeln in ihrer Grundschwingung und ihren Oberschwingungen angeregt 
werden. Als Erregungsursache wird der Gasdruck angenommen, der durch die 
lebhafte Verdampfung der Kohlenséure infolge der von dem Kérper abgegebenen 
Warmemenge entsteht. Wesentlich giinstig ist eine grofe Warmeleitfahigkeit und 
ein hoher Elastizitiétsmodul des schwingenden Kérpers (Metalle!). Metallkérper 
kleinerer Mae lassen sich nicht auf diese Weise erregen, da sie sich im ganzen 
schnell abkithlen, und da sie keinen periodischen Temperaturausgleich zulassen. Als 
Halbleiter kénnen auch Quarzkristalle auf obige Weise erregt werden. Eine inter- 
essante Anwendung des Verfahrens ist unter anderem die schnelle Bestimmung 
der Wirmeleitfahigkeit von Nichtmetallen. Johannes Kluge. 


Pressure balance for high pressures. Engineering 135, 172—173, 1933, 
Nr. 3500. 

R. Falk. Beitrag zur graphischen Behandlung der Betriebs- 
verhaltnisse parallelgeschalteter Kreiselpumpen  hin- 
sichtlich deren Regelung. Férdertechn. u. Frachtverk. 26, 3—8, 1933, 
Nr. 1/2. H. Ebert. 


Edward W. Washburn. A twin-bomb method forthe accurate deter: 
mination of presSure-volume-temperature data and a 
simple method for the accurate measurement of high pres- 
sures. Bur. of Stand. Journ. of Res. 9, 271—278, 1932, Nr.2 (RP. 470). [S. 6382. ] 
i" 4 Otto. 
G.Ménch und H.Sturm. Uber die Verwendung der mit Quecksilber 
betriebenen Wasserstrahlpumpen als Hochvakuumpumpen. 
Phys. ZS. 34, 134—136, 1933, Nr.3. Die Verff. zeigen, daf’ Wasserstrahlpumpen 
bestimmter Bauarten, mit einem SiedegefifS und einer Kiihlvorrichtung versehen 
als Hochvakuumpumpen brauchbar sein kénnen. Die bereits friiher erwihnte 
Doppelpumpe (s. diese Ber. 13, 1471, 1932) soll noch naher untersucht werden. 
M. Stanley Livingston. The attainment of high vacua inlarg sen 
chambers, Phys. Rev. (2) 48, 214, 1983, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur 
Erzeugung hoher Vakua diente eine Quecksilberdiffusionsluftpumpe aus Stahl; dazu 
drei hintereinander geschaltete Quecksilberfallen, von denen die dritte das eigentliche 
Versuchsgefif} umgab. Die Rohrweiten waren so bemessen, da® noch ‘ein aus- 
zunutzender Volumendurehflu® von 6 Liter/see zur Verfiigung stand. Das erreichte 
Vakuum, mit Tonisationsvakuummeter gemessen, war 10-7 mm Hg. H. Ebert. 


Karl F. Lindman. Om stavformiga elektriska oscillatorers 
lingdkorrektioner. Acta Acad. Aboensis Math. et Phys. 6, Nr.10, 43 S.. 
1932. (Schwedisech mit deutscher Zusammenfassung.) Die Wellenlinge der Grund 
schwingung eines stabférmigen Leiters wurde von Abraham 7 Oseen und 
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Hallén in wesentlich verschiedener Weise und mit untereinander abweichenden 
Resultaten berechnet. Verf. priift die Theorien experimentell und findet tiberal) 
die Abrahamsche Theorie bestitigt, fiir zylindrische Leiter mit*ebenen End- 
flachen ergab die Theorie von Oseen auch einen mit dem Experiment iiberein- 
stimmenden Wert. J. Holismark. 


Graham W. Marks. A variable orifice flow meter. Rev. Scient. Instr, 
(N.S.) 3, 764—765, 1932, Nr.12. Es wird ein kleiner Blendengasmesser mit ver- 
anderlichem Querschnitt beschrieben, zu dem eine gewohnliche Irisblende, wie sie 
zu optischen Zwecken dient, benutzt wird. Die Eichung erfolgt empirisch. Das Geri 
soll dem Bediirfnis eines weiten Mefbereiches nachkommen. Umpfenbach. 


Ulrichfritz Mennicke. Eine neue Methode zur Sichtbarmachung von 
Strémungsbahknen. ZS. f. techn. Phys. 14, 90, 1933, Nr. 2. Die Methode wurde 
entwickelt zum Studium der Strémung in den 0,5 mm weiten Tellerzwischenraumen 
von Milchschleudern. Sie besteht darin, da die bestrémten Oberflachen mit einer 
diinnen Gelatineschicht iiberzogen werden, die man noch vor dem Trocknen mit 
Eisenpulver bestreut. Eine Wasserstrémung hinterlaSt nun nach geniigender Dauer 
feine Rostlinien auf den Oberflachen, die als Bahnlinien angesehen werden kénnen. 
Da die Flachen nach Versuchsende rasch weiter rosten, miissen die Strémungs- 
bilder durch Trocknen mittels Spiritus und Warme fixiert werden. Umpjfenbach. 


Constantin Woronetz. L’influence de latempérature sur la stabi- 
lité des mouvements giratoires des fluides. C. R. 196, 99—101, 
1933, Nr. 2. In seiner Theorie tiber den Warmetibergang bei natiirlicher Konvektion 
hat Boussinesq mit konstanter Fliissigkeitsdichte gerechnet, indem er an Stelle 
von ¢-g den Term o,g8-T (6 = Ausdehnungskoeffizient, 7 — Temperatur) ein- 
fiihrte. Verf. wendet dieses Verfahren auf die Rotation einer Fltissigkeit zwischen 
zwei koaxialen Zylindern von verschiedener Temperatur an. Fiir die Zentrifugal- 
kraft @-m*r wird der Ausdruck o,w?frT in die Navier-Stokesschen 
Differentialgleichungen eingefiihrt. Mit diesem Ansatz werden Stabilitatsbedin- 
gungen des Problems analog zu den Taylorschen Untersuchungen fiir den rein 
hydrodynamischen Fall aufgestellt. W. Linke. 


Torsten Gustafson. Uber die Kielwasserform bei dem Magnus- 
effekt. Lunds Arsskrift (N. F.) Avd. 2, 28, Nr. 10, 10S., 1932, auch Fysiogr. Sallsk. 
Handlingar (N.F.) 43, Nr.10. Die Kielwassergrenzen hinter einem rotierenden, 
von Luft angestrémten Zylinder (kleiner Géttinger Windkanal) werden bei Rota- 
tionszahlen v/V zwischen 0,72 und 3,61 (v = Umfangsgeschwindigkeit, V = Wind- 
geschwindigkeit) durch Salmiaknebel sichtbar gemacht und photographiert. Die 
Reynoldsschen Zahlen liegen zwischen 30000 und 50 000 (quadratisches Wider- 
standsgesetz). Durch Zeichnungen und Photographien wird gezeigt, daf} mit 
wachsendem v/V die untere Begrenzungslinie des Kielwassers nach oben verlagert 
wird (die Zylinderoberfliche bewegt sich auf der Kielwasserseite von unten nach 
oben), da® sich aber die obere Begrenzungslinie nur wenig verschiebt. Bei sehr 
grofem v/V schrumpft das Kielwasser auf ein schmales, gekriimmt verlaufendes 
Gebiet zusammen. W. Linke. 
H. Bordier. Produit du phénoméne de Merget parla d’Arsonvali- 
sationaondescourtes. C.R. 196, 255—257, 1933, Nr.4. Wenn ein von einem 
Gas umgebener poréser Kérper nach Absorption von Wasser erwarmt und damit das 
Wasser in seinem Innern zum Verdampfen gebracht wird, so tritt nach Merget (C. R. 
77, 1468, 1873; 78, 884, 1874) gleichzeitig das umgebende Gas durch die oberflachlichen 
Poren ein und sammelt sich unter Druck im Innern des KG6rpers an. Der Verf. benutzt 
bei quantitativen Untersuchungen dieser Vorginge zur Erwarmung kurze elektrische 
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Wellen, die keine Verbrennungsprodukte entstehen lassen, wie das bei der Ver- 
wendung offener Flammen der Fall ist. Die Thermodiffusion wurde auBer bei 
Wasser auch* bei Methylalkohol, Athylather und Aceton nachgewiesen. 
Blechschmidt 
R. Plank. Uber die Zahigkeit von Gasen und Dampfen. Forschung 
a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 1—7, 1933, Nr.1. Wahrend die Zahigkeit idealer Gase 
vom Druck unabhingig ist, gelten fiir inre Temperaturabhangigkeit wesentlich ver- 
wickeltere Gesetze. Der Verf. kniipft an eine Gleichung an, die Trautz auf 
Grund aller méglichen bekannten Versuchswerte entwickelt hat; diese Gleichung 
soll die bisherigen von Maxwell und von Sutherland stammenden Be- 
ziehungen iiber die Abhangigkeit der Zahigkeit idealer Gase von der Temperatur 
ersetzen. Bei realen Gasen stellt man die Zahigkeit am einfachsten als Funktion der 
Temperatur und des Volumens dar; sie hangt von der Temperatur in genau der- 
selben Weise ab wie die Zahigkeit idealer Gase von gleicher Dichte. Hiernach sind 
in der Abhandlung einfache Zustandsgleichungen mit der Zahigkeit als abhangige 
Variable fiir Wasserdampf und Kohlensiure angegeben, die im Fall der Kohlen- 
siure auch fiir das kritische Gebiet und sogar fiir den fliissigen Zustand gelten 
sollen. Ein dem Gesetz der geraden Mittellinie von Mathias fir die orthobaren 
Dichten analoge Beziehung konnte fiir die reziproken Werte der Zahigkeit (Flui- 
ditat) trocken gesattigter Dampfe und Fliissigkeiten aufgestellt werden. 
Max Jakob. 
Edgar Buckingham. Zur Berechnung der Kontraktionszahl. For- 
schung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 25—26, 1933, Nr.1. Priifung einer vom Verf. 
stammenden theoretischen Forme] fiir die Kontraktion eines freien Gasstrahles an 
R. Wittes Messungen an iiberhitztem Wasserdampf. Die Ubereinstimmung ist 
befriedigend. Max Jakob. 


JT. Bryn. Steiggeschwindigkeit von Luftblasen in Flissig- 
keiten. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 27—30, 1933, Nr.1. Der Verf. 
hat Luftblasen sehr verschiedener Gréfie auf verschiedene Arten erzeugt und in 
Glycerin-Wassergemischen und Alkohol-Wassergemischen hochsteigen lassen. Die 
Blasengréfe und Steiggeschwindigkeit wurden ebenfalls nach mehreren Verfahren, 
zum Teil durch photographische Aufnahmen bestimmt. Die Blasen konnten nach 
ihrer GréBe klassifiziert werden. Kleine Blasen haben Kugelform und steigen 
geradlinig auf; mittelgrofe Blasen nehmen pilzihnliche Form an und fiihren beim 
Aufsteigen schaukelnde oder drehende Bewegungen aus; grofe Blasen (ebenfalls 
pilzihnlich) steigen ziemlich geradlinig auf, sind aber wenig stabil und zerfallen 
leicht in kleinere Blasen. Ihre Steiggeschwindigkeit ist nur durch ihre GréBe und 
die Laplacesche Konstante bestimmt; die Ziahigkeit der Fliissigkeit ist ohne 
Kinflu®8. Die kleinen Blasen verhalten sich trotz ihrer Kugelform keineswegs wie 
feste Kugeln, sondern haben z B. in Wasser einen viel geringeren Widerstand als 
diese, zuweilen aber auch nicht (z. B. bei einem Glycerin-Wassergemisch von 
56 Gew.-%). Der Grund dafiir ist in dem Verhalten der Oberflichenschicht ZU 


suchen, die sich schneller oder langsamer neu bildet und dabei den Widerstand in 
verschiedener Weise beeinfluft. Max.lakob 


Ed. 8. Smith, jr. Die Str6mung von Gasen durch Blenden. (Zuschrift.) 
Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 38, 1933, Nr. 1. 

W. Nusselt. Erwiderung. Ebenda 8.38. Smith findet die von Odqvist 
stammende Hinfiihrung einer Reynoldsschen Zahl, bei der die Gasgeschwin- 
digkeit durch die Schallgeschwindigkeit ersetzt ist, und des Verhiltnisses des 
Anfangsdruckes p, zum Enddruck py nicht zweckmiiBig; er hat statt dessen in einer 
friiheren Arbeit die KenngréBe (1 — ps/p,) 1/x gewihlt, wobei » das Verhiltnis der 
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-spezifischen Warmen bedeutet; er nennt diese Gréfe »akustisches Verhiltnis“*. 
Nusselt ist der Ansicht, daf man die Durehflufzahl « tiberhaupt nicht als Funk- 
tion der Reynoldsschen Zahl darstellen sollte, weil diese vom Mengenstrom G 
abhangt, so da die Auflésung der Gleichung nach G als abhangiger Variable zu 
Schwierigkeiten fiihrt. Fiir inkompressible Flissigkeiten hat Nusselt diese 
Schwierigkeit durch Einfiihrung einer anderen Kenngroie umgangen. 

Max Jakob. 
H. Kraussold. Die Warmeiibertragung an Flissigkeiten in 
Rohren beiturbulenter Strémung. Bericht tiber neue ameri- 
kanische Versuche und Vergleich mit der Nusseltschen 
Formel. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 39—44, 1933, Nr. 1. [S. 689.] 

Max Jakob. 
J. Nikuradse. Gesetzmafigkeiten der turbulenten Strémung in 
glatten Rohren. (Nachtrag.) Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 44, 1933, 
Nr.1. Hinweis auf eine gleichzeitig mit den Géttinger Messungen von Schiller 
und Hermann verdéffentlichte Widerstandsformel fiir ausgebildete Strémung, die 
mit den Gdottinger Ergebnissen v6llig iibereinstimmt. Max Jakob. 


L. Eseande et P. Dupin. Sur la similitude des régimes transitoires 
dans les mouvements de rotation. C. R. 196, 242—244, 1933, Nr. 4. 
Zwischen zwei koaxiale, vertikale Zylinder (Durchmesser = 15cm und 1 cm) wird 
Wasscr bzw. eine Zuckerlésung gebracht und der auf ere Zylinder in Rotation ver- 
setzt. Untersucht wird, in welcher Weise sich diese Bewegung vom 4uferen 
Zylinder her allmahlich auf die Fliissigkeit tibertragt. Die értliche Verteilung der 
Geschwindigkeit wird durch Photographieren von festen, auf die Fliissigkeitsober- 
flache gestreuten Teilchen gemessen. Die Giiltigkeit des Reynoldsschen 
Ahnlichkeitsgeseizes wird nachgewiesen. W. Linke. 
Elmer 0. Kraemer and Frank J. van Natta. Viscosity and molecular 
weights of polymeric materials. Journ. phys. chem. 36, 3175—3186, 
1932, Nr.12. Die Zahigkeit verdiinnter Lésungen von polymeren w-Oxy-dekan- 
sduren (allgemeine Formel HO[(C Hz:)y)C OO], H) in symmetrischem Tetrachlor- 
Athan wird bei 25 und 50° mit einem Kapillarviskosimeter gemessen. Es ergibt sich 
eine einfache Beziehung zwischen der Zahigkeit und den zwischen 780 und 15 000 
liegenden Molekulargewichten. Die von Staudinger angegebene Gleichung 
stimmt aber quantitativ mit den Versuchsergebnissen nicht iiberein. Die Sauren 
mit Molekulargewichten zwischen 15000 und 25200 fiigen sich der gefundenen 
Beziehung nicht ein; deshalb werden die Staudingerschen Bestimmungen der 
Molekulargewichte von Gummi, Cellulose und anderen hochpolymeren Stoffen an- 
gezweifelt. Erk. 
Pierre Mercier. Contribution tothe study of viscous friction and 
the application to the theory of lubrication. Journ. of Rheol. 3, 
391—412, 1932, Nr.4. (Engl. Ubersetzung.) Es werden die Strémungsverhiltnisse 
in einer zahen Fliissigkeit unter der Annahme von Gleitflachen innerhalb der 
Flissigkeit bestimmt. Oluntersuchungen an einem Rotationsviskosimeter ergeben 
fiir den Zusammenhang zwischen dem gemessenen Reibungsmoment und der Um- 
drehungszahl je Minute eine gerade Linie (Viskositat also eine Konstante), die bei 
vegetabilischen Olen durch den Koordinatenursprung geht und die fiir Mineralole 
bei 400 U/min die Geschwindigkeitsachse schneidet (vgl. auch die Originalarbeit, 
Mercier, diese Ber. 12, 1688, 1931). Johannes Kluge. 
P.B. Flanders. A Method of Measuring Acoustic Impedance. Journ. 


Acoust. Soc. Amer. 4, 402—410, 1932, Nr.1, Part 2. Vgl. diese Ber. 13, 2035, 1932. 
J. Holtsmark. 
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Masaaki Sasao. Reflection of a Sound-Wave froma Circular Plate: 
Proc, Phys. Math. Soc. Japan (3) 14, 510—521, 1932, Nr. 9. Die Schallfeldverteilung 
auf der Mittelnormalen vor einer reflektierenden Kreisplatte wird theoretisch und 
experimentell untersucht. Zur Durchrechnung wird der Ansatz von Lord Ray- 
leigh fiir das Geschwindigkeitspotential der in einer starren Wand schwingenden 
Kolbenmembran 1 | \@ 2 tk 
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in einer erweiterten Form benutzt, zur Beriicksichtigung der bei Abwesenheit der 
starren Wand auftretenden Beugungseffekte wird namiich das Geschwindigkeits- 


potential an der Plattenoberflache 0/0 n proportional zu e— air— 2/4 gesetzt, hier- 
bei bedeutet a den Plattenradius, r die Entfernung vom Flachenelement zum Auf- 
punkt, x die Entfernung Mittelpunkt—Aufpunkt und 4 die Wellenlange. Ahnlich wie 
H. Backhaus und F. Trendelenburg (ZS. f. techn. Phys. 7, 630, 1926) 
es fiir die schallstrahlende Kolbenmembran gefunden haben, treten auch im Schall- 
feld vor der reflektierenden Platte bei geniigend kurzer Wellenlange Minima auf. 
Die experimentelle Ausmessung des Schallfeldes ergab gute Ubereinstimmung mit 
der Berechnung. F. Trendelenburg. 


Air Waves from Experimental Explosions. Nature 130, 1008—1009, 
1932, Nr. 3296. Ein kurzer Bericht iiber die Wahrnehmung der in Nowaja Semlja 


und in Oldebroek (Holland) um 6"0',6 6 7" 0', 7° 6 im Rahmen des Programms 
fiir intensive meteorologische Forschung wihrend des Polarjahres in Vereinbarung 
mit Hergesell, dem Prasidenten der Internationalen Commission zur Er- 
forschung der héheren Luftschichten, vorgenommenen Explosionen. Die Wellen 
wurden in Potsdam und Lindenberg registriert. Die Mitteilungen iiber die tibrigen 
Registrierungen stehen z. T. noch aus und sind z. T. zweifelhaft. In Cambridge 
wurden von Mabel Williams um 6"21,5',6 26,5’ und 7" 26,5’ Vibrationen des 
Fensters beobachtet. In Havering-atte-Bower wurde zwischen 19 und 22 Minuten 


nach 7" auffallendes Vogelgeschrei von Sir John und Lady Smith berichtet. Bollé. 


P.Debye. Schallwellen als optische Gitter. Leipziger Ber. 84, 125 
—127, 1932, Nr.2. Durch Piezoquarzsender wird ein Schallwellenzug in einen 
langlichen, fliissigkeitsgefillten Trog abgestrahlt, als Fliissigkeit wird Benzol, 
Toluol, Tetrachlorkohlenstoff u. a. benutzt. Gearbeitet wird mit einer Frequenz 
von einigen- Millionen Hertz, die Wellenlinge in der Fliissigkeit war also von der 
Gréfenordnung Zehntel-Millimeter. Sendet man quer durch den Trog ein paralleles 
Lichtstrahlenbiindel, so erhalt man (nach Vereinigung des Lichtstrahles hinter dem 
Trog durch eine Linse in der Brennebene) Beugungsbilder, welche Gitterspektren 
eines gewéhnlichen Gitters durchaus analog sind, die Wellenliinge des Schalles ent- 
spricht der optischen Gitterkonstante. Die Zahl der sichtbaren Ordnungen ist um so 
gréfer, je gré®er die Intensitét des Sehalles ist, es gelang mehr als 20 Ordnungen 
rechts und links des zentralen Bildes sichtbar zu machen. Die Erscheinung kann 
zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit benutzt werden, das Verhiltnis der 
Schallgeschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit l4@t sich dureh eine einfache 
Winkelmessung ermitteln. Ausfiihrlicher Bericht ist in Aussicht gesteltl  “. 
F. Trendele 

N. W. McLachlan. Verteilung der Schallstrahlung von sesh 
scheiben mit Knotenlinien. Ann. d. Phys. (5) 15, 429-439 1982, Nr. 4 
Berechnung der Richtwirkungscharakteristiken von Kreisscheiben (starre Scheibe 
mit freiem Rand, starre Ringscheibe, biegsame Kreisscheibe mit freiem und festem 
Rand; mit festem und beweglichem Mittelpunkt, mit Knotenlinien und mit Knoten- 


durechmessern). F. Trendelenburg. 
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N. W. MeLachlan. Die ausgestrahlte Schalleistung von Kreis- 
scheiben mit Knotenlinien. Amn. d. Phys. (5) 15, 440—454, 1932, Nr. 4. 
Unter Benutzung der in der vorstehenden Arbeit ermittelten Richtwirkungscharak- 
teristiken wird die abgestrahlte Leistung fiir am Rand freie Scheiben mit und ohne 
Knotenkreise, fiir am Rand freie Scheiben mit Knotendurchmessern und fiir am 
Rand eingeklemmte Scheiben berechnet. Die Energieausstrahlung biegsamer bzw. 
starrer Scheiben bei Antrieb durch gleiche Krafte und die zur Ausstrahlung eines 
bestimmten Leistungsbetrages bei den verschiedenen Schwingungsformen bendtigten 
-maximalen Bewegungsamplituden der Membranen werden eingehend diskutiert, 
insbesondere wird darauf hingéwiesen, in welch hohem Mage die Abstrahlung 
zuriickgeht, wenn die Membranen sich in héhere Schwingungsformen aufteilen. 

F. Trendelenburg. 
Georg y. Békésy. Uber die Schallfeldverzerrungen in der Nihe 
von absorbierenden Flachen und ihre Bedeutung fiir die 
Raumakustik. ZS. f. techn. Phys. 14, 6—10, 1933, Nr.1. Abhnlich den Vor- 
gangen beim Entlanglaufen von elektromagnetischen Wellen an Flachen geringerer 
Leiifahigkeit oder von Wasserwellen an absorbierenden Schichten (derartige Ver- 
suche an Wasserwellen werden mitgeteilt) erfolgt auch beim Entlanglaufen von 
Schallwellen an absorbierenden Schichten in der Nahe der Schichten eine starke 
Dampfung; es entsteht ein Schallfeld, dessen Starke mit wachsendem Abstand von 
der Dampfungsschicht zunimmt. Die Schallfeldverteilung iiber einer stark ab- 
sorbierenden Watteschicht und tiber Zuh6rerschaft wird gemessen. Die Ver- 
suche zeigen, dafi tiber der Zuhorerschaft, beispielsweise in Theaterrdumen 
in den hinteren Reihen des Parkett, eine so starke Schallabsorption eintritt, daf} der 
direkte Schall gegeniiber dem indirekten, von Reflexionen an den Raumbegren- 
zungen herriihrenden Schall wesentlich zuriicktritt; diese Erscheinung wirkt ver- 
wischend auf die nach den Untersuchungen von H. Backhaus_ besonders 
wichtigen Einschwingvorgange bei Sprache und Musik. Zur Vermeidung dieses 
Nachteils ist es erforderlich, dafiir zu sorgen, da ein gréfierer Anteil der Schall- 
energie von oben her (nach Reflexion an geeigneten Flachen) in die Zuhérerschaft 
einfallt. F. Trendelenburg. 


Erwin Meyer und Eduard Sehiiller. Magnetische Schallaufzeichnung 
auf Stahlbander. ZS. f. techn. Phys. 13, 5983—599, 1932, Nr.12. (Vortrag 8. 
D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Eingehende Diskussion der magnetischen 
Vorginge beim Stahlbandverfahren und der aus diesen resultierenden elektro- 
akustischen Eigenschaften verschiedener Sprechkopf- und Hoérkopfausftihrungen. 
Experimentelle Bestimmung der Frequenzkurven der verschiedenen Systeme, Ab- 
hangigkeit der Frequenzkurven von der Bandgeschwindigkeit. Eisenverluste in 
Sprechkopf und Hérkopf. Klirrfaktormessungen. Intensitét und spektrale Ver- 
teilung des (besonders durch Unregelmafiigkeiten der Bandoberflache bedingten) 
Storgerausches. F. Trendelenburg. 


Viktor Kiihl and Erwin Meyer. Absorption of Sound by Porous Mate- 
rials. Nature 130, 580—581, 1932, Nr.3285. Kurze Mitteilung tiber Versuche 
zur Ermittelung der Abhiangigkeit der Schallabsorption vom LEinfallswinkel. In 
Ubereinstimmung mit Berechnungen von Lord Rayleigh und von E. T. Paris 
fallt die Schallabsorption bei Materialien grofer Porositat mit wachsendem Einfalls- 
winkel, wahrend bei Materialien geringerer Porositat ein Maximum der Schall- 
absorption nach grofen Einfallswinkeln hin liegt. (Vgl. das folgende Referat.) 

F. Trendelenburg. 
Viktor Kiihl und Erwin Meyer. Untersuchungen tiber die Winkel- 
und Frequenzabhangigkeit der Schallschluckung von po- 
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résen Stoffen. Berl. Ber. 1982, S.416—435, Nr. 26. Die Winkelabhangigkeit 
der Schallabsorption wird unter Benutzung einer Arbeit von Lord Rayleigh 
abgeleitet, die Resultate der Rechnung werden unter kritischer Beriicksichtigung 
von Arbeiten von E. T. Paris, J. Larmor, C. Zwikker u. a. eingehend 
diskutiert. Die (im Freien mit Lautsprecher und Mikrophon durchgetihrten) 
Messungen der Winkelabhangigkeit der Schallabsorption an verschiedenen praktisch 
gebrauchten Materialien (Tentext, Celotex B und BB, Akustikplatten, Watte) er- 
gaben gute Ubereinstimmung mit der Theorie; bei Stoffen geringer Porositat wachst 
die Schallabsorption mit dem Winkel zwischen Einfallsrichtung und Flachennormale, 
das Maximum der Schallabsorption liegt nahezu bei streifendem Einfall, bei 
Materialien grofSer Porositaét liegt das Maximum dagegen bei kleinem Winkel 
zwischen Flichennormale und Einfallsrichtung. Besonders gut lie sich die Giiltig- 
keit der Theorie an einem Probekérper grofer und etwa innerhalb eines Bereiches 
von 1:5 verdanderlicher Porositat nachweisen; als Probekérper diente schichtweise 
aufeinandergeleimte Wellpappe, die Verianderung der Porositat erfolgte durch ein 
Gitter von Querstreifen aus paraffiniertem Olpapier. Weiterhin wird die Frequenz- 
abhangigkeit der Schallabsorption berechnet und es wird iiber Messungen berichtet, 
bei denen der akustische Widerstand an der Oberfliche von porésen Stoffen in 
Abhiangigkeit von der Frequenz bestimmt wurde. Die Messungen erfolgten mittels 
eines elektrostatischen Vibrometers, das an dem einen Ende eines sehr dick- 
wandigen Rohres angebracht ist, wahrend das andere Ende durch den zu unter- 
suchenden Stoff abgeschlossen ist. Durch die Luftkoppelung zwischen Probestoff 
und Vibrometer wird der Eigenwiderstand des Vibrometers dureh den akustischen 
Widerstand des Probestoffes verindert; unter Verwendung einer Formel von 
I. B. Crandall kann der Widerstand des Probestoffes aus der elektrisch ge- 
messenen Anderung des mechanischen Eigenwiderstandes des Vibrometers be- 
stimmt werden. In Ubereinstimmung mit der von den Verff. aufgestellten Theorie 
zeigt es sich, da fiir sehr grofie Schichtdicken der Realteil des akustischen Wider- 
standes (und damit auch die Schallabsorption) mit wachsender Frequenz einem 
Grenzwert zustrebt, wahrend der Imaginirteil gegen Null geht. Fiir kleine Schicht- 
dicken ergeben sich durch Interferenzerscheinungen bedingte selektive Absorptions- 
effekte. F. Trendelenburg. 
Heinrich Benecke. Uber die giinstigste Raumdampfung. Ann. d. 
Phys. (5) 15, 259—272, 1932, Nr.3. Die Erfahrung hat gezeigt, dafi die optimale 
Nachhalldauer mit der dritten Wurzel aus dem Raumvolumen wichst; eine wirklich 
befriedigende theoretische Erklirung dieser Gesetzmif®igkeit konnte bisher noch 
nicht gefunden werden. In der vorliegenden Arbeit wird die Frage diskutiert, ob 
nicht fiir die der Klangwirkung giinstigste Raumdimpfung statt des Nachhallverlaufs 
der Anhallverlauf mafSgebend sei, Erfahrungen aus anderen Gebieten der 
Akustik (vgl. H. Baekhaus, ZS. f. techn, Phys. 13, 32, 1932) sprechen in diesem 
Sinn. Es wird der Satz aufgestellt, da diejenige Raumdimpfung optimal sei, bei 
der nach 0,06 see der Anhallvorgang nahezu (bis auf zwei Phon, also auf 0,63 des 
Wertes der Intensitat im stationiren Zustand) abgeschlossen ist. Hieraus folat fiir 
die giinstigste Nachhalldauer das erwihnte empirische Gesetz des Anwachsens mit 
der dritten Wurzel aus dem Volumen; ferner ein gréferer Wert fiir die Nachhall- 
dauer, wenn die Schallausbreitung, wie z. B. bei Holzwiinden, z. T. durch feste 
Kérper erfolgt und ein Undefiniertwert fiir sehr grofe Riume. F. Trendelenburg. 


Wagner. Die elektrische Nachbildung von Vokalen. Berl. Ber 
1983, $.1, Nr. 1. H. Ebert. 


H. Muraour et G. Aunis. Htude de la vitesse de combustion. a basse 
température, des poudres colloidales. C.R. 195, 319--821. 1939 
9 ’ b) 
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_ Nr. 4. Die drei Annahmen iiber die Abhiingigkeit der Verbrennungsgeschwindigkeit 
des Pulvers von dessen Ausgangstemperatur, nimlich: 1. Der Logarithmus der 
Lebhaftigkeit der Verbrennung ist eine lineare Funktion des reziproken Wertes 
der absoluten Temperatur. (Yamaga, Mém. de l’Art. Francaise 10, 867, 1931.) 
2. Die Lebhaftigkeit ist eine lineare Temperaturfunktion. 3. Der reziproke Wert 
der Lebhaftigkeit (| pdt) ist eine lineare Temperaturfunktion, weichen in den 
bisher untersuchten Temperaturintervallen noch nicht hinreichend von dem 
experimentellen Befund ab, um eine Entscheidung zwischen ihnen zu treffen. Verff. 
haben nun die Verbrennungsgeschwindigkeit bei — 80° C mit einer in fester Kohlen- 
saure gekiihlten Bombe untersucht. Das mitgeteilte Ergebnis zeigt die Unhaltbar- 
Keit der Annahmen 1 und 2. Die gefundene Abnahme der Lebhaftigkeit mit der 
Temperatur ist auch geringer als nach Annahme 3. Doch kann hier die Abweichung 
noch auf Stempelreibung bei der tiefen Temperatur beruhen. Zur endgiiltigen Ent- 
scheidung muf} auch der Gang der spezifischen Wirme des Pulvers mit der Tempe- 
ratur noch untersucht werden. Bollé. 


G.Parzichh Die Daimpfungseigenschaften von Nichtmetallen. 
Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 8—10, 1933, Nr.1. ,,Vier nichtmetallische 
Werkstoffe (Novotext, Hartgummi, Vulkanfiber und Trolit) wurden mittels Biege- 
und Drehschwingungsmaschine auf Dampfung und Dauerfestigkeit untersucht. Die 
fiir die Dampfungsmessung bei Metallen benutzten Mefiverfahren kénnen auch bei 
Nichtmetallen angewandt werden. Wie bei fast allen Metallen ist auch bei den hier 
untersuchten Nichtmetallen die Dampfung in der Hauptsache von der Schub- 
spannung abhangig.“ Max Jakob. 


H.C.Town. Modern hydraulic operation of machine tools. Engi- 
neering 134, 632—634, 723—726, 778—780, 1932, Nr. 3489, 3492 u. 3494. Eck. 


{. Tirunarayanachar. An improved vibrograph and some ofits uses. 
Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 766—776, 1932, Nr.12. Es wird ein einfaches Gerat zur 
optisch-photographischen Registrierung von Schwingungsvorgangen (z. B. Stimm- 
gabelschwingungen) beschrieben. Der schwingende K6rper (z. B. Saite) wird durch 
eine Lichtquelle und verschiebbare Blende auf eine mit definiert einstellbarer Ge- 
schwindigkeit an der Blende vorbeilaufende photographische Platte abgebildet. 
Durch Verschiebung der Blende senkrecht zur Bewegungsrichtung der Platte kénnen 
nacheinander mehrere Schwingungskurven auf einer Platte aufgenommen werden. 

: Johannes Kluge. 
W. Popoff. Resonanz-Drehschwingungsdimpfer mit Werk- 
stoffdampfung fiir Kurbelwellen von Dieselmotoren. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 77, 19—23, 1933, Nr.1. Reibungskupplungen zur Dampfung von Dreh- 
schwingungen arbeiten wegen der Veranderlichkeit der Reibung nicht sehr betriebs- 
sicher. Es wird daher als Dampfer eine Gummi-Hohlwelle angewandt, bei der ein 
Teil der Schwingungsenergie durch die Werkstoffdampfung in Warme verwandelt 
wird. Die Dampferwelle wird zwischen Antriebs- und Arbeitsmaschine geschaltet. 
Ihre Lange wird so bemessen, daf} die Dreheigenschwingungszahl n der (beiderseitig 
eingespannten) Welle auf die kritische Drehzahl abgestimmt ist. Eine weitere Ab- 
stimmung ist durch Zusatzmassen moglich. Von den Querschnittsabmessungen der 
Welle ist n im wesentlichen (ohne Zusatzmasse!) unabhiingig, so da diese mit 
Riicksicht auf die zu vernichtende Schwingungsenergie oder eventuelle Biegungs- 
Eigenschwingungszahlen besonders gewahlt werden kénnen. Es werden Versuchs- 
ergebnisse mit den neuen Dampfern mitgeteilt. An einem ortsfesten Dieselmotor 
(500 PS) und an einem Fahrzeugdieselmotor (80 PS) konnte eine Verminderung der 
Resonanzausschlige um 40 bis 50% erreicht werden. Johannes Kluge. 
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B. E. Eisenhour and F.G.Tyzzer. Elastic properties of various mate- 
rials and their effect on the transmission of vibrations. Journ. 
Frankl. Inst. 214, 691—707, 1932, Nr. 6. Es werden die wesentlichen Grundsaize fir 
die schwingungsisolierende Wirkung verschiedener Stoffe z. B. bei Maschinen- 
fundamenten aufgestellt. Mafigebend ist die Elastizitat E der Zwischenlage zwischen 
Maschine und Fundament, wobei die Eigenfrequenz fy des Systems ..Maschine, 
Zwischenlage, Fundament* kleiner als die Erregerfrequenz /; sein musi. Ist fo > fr, 
so kann bei kleiner Dampfung die tibertragene Schwingungskraft sogar gréBer sein 
als bei starrer Lagerung der Maschine. Ein Priifstand zur Untersuchung der 
Schwingungsisolation wird angegeben. Die Schwingungsfremderregung erfolgt 
durch Motor und Exzentertrieb. Es werden Versuchsergebnisse mitgeteilt tiber die 
Abhingigkeit zwischen E und der spezifischen Belastung von Kork. £ wird aus der 
Eigenfrequenz fo berechnet, die andererseits an dem elektromagnetisch eigen- 
erregten System beobachtet wird. Die eventuell vorhandene Elastizitat des Bodens 
unter dem Priifstand kann in ihrem Einfluf auf die Ergebnisse durch eine Korrektur 
beriicksichtigt werden, die sich aus den Werten /) bei verschieden dicker Zwischen- 
lage des gleichen Stoffes ergibt. Johannes Kluge. 


David Robertson. Whirling of aJournalina Sleeve Bearing. Phil. 
Mag. (7) 15, 113—130, 1933, Nr.96. Der Gleichgewichtszustand zwischen den 
Tragheitskraften der Welle eines Gleitlagers und den durch den Str6mungsvorgang 
im Ol gegebenen Kriften kann labil werden (kritische Drehzahl!). Solche Unter- 
suchungen wurden unter anderem von Hummel an einem halbzylindrischen 
Lager mit starrem Rotor ausgefiihrt (vgl. diese Ber. 10, 305, 1929). Diese Unter- 
suchungen werden vom Verf. fiir das vollzylindrisehe Lager und fiir einen 
elastischen Rotor (Welle) fortgefiihrt, nachdem auch die Teilaufgabe fiir starren 
Rotor mit und ohne Querbelastung vom Verf. gelést wurde. Fiir die Reechnungen 
wird vorausgesetzt: Kein Seitenabflu8 des Gles im Lager. Kein Druekgefalle im 
Olfilm in Richtung des Radius. Keinerlei Triagheitskrifte des Oles. Die Olviskositét 
ist an allen Filmstellen die gleiche. Johannes Kluge. 


S. Kiesskalt. Kingsburys neuer Beitrag zur Sehmierfilm- 
mechanik. Motorenbetrieb u. Maschinen-Schmierung 6, 2—3, 1933, Nr.1. (Bei- 
lage zu Petroleum 29, Nr. 2, 1933.) Kingsbury ermittelt den Strémungsvorgang 
und den Druckverlauf im zahen Film dureh einen elektrischen Modellversuch, bei 
dem die Stromdichte und der Verlauf der Potentiallinien in einem entsprechend 
begrenzten Leiter zweiter Art (stark verdiinnte wiisserige Lésungen) gemessen 
werden. Diese Analogie beruht auf dem gleichen Aufbau der entsprechenden 
Differentialgleichungen, wobei der Spannung, der Stromstiarke und dem Oh m sehen 
Widerstand jeweilig der Schmierfilmdruck, die Olmenge und die Zahigkeit ent- 
sprechen. Die Dichte geht allerdings beim Leiter linear und beim Schmierproblem 
mit der dritten Potenz ein. Das Verfahren wurde praktisch an einigen Lagerformen 
erprobt (vgl. auch Originalarbeit 53, 59—75, 1931, Nr. 9). ~ Johannes Kluge. 


“, 
3. Warme 
Edward W. Washburn. Atwin-bomb method forthe accurate deter- 
mination of pressure-volume-temperature dataanda simple 
method forthe accurate measurement of high pressures, Bur 
of Stand. Journ. of Res. 9, 271—278, 1932, Nr. 2 (RP. 470). Wenn zwei Druckbombert 
von denen die eine mit dem zu untersuchenden Stoffe und die andere mit eindin 
seinen Eigenschaften nach bekannten Bezugsstoff gefiillt sind, bei bekannter Tempe- 


a 7 


6. Techn. Mechanik. 8. Reibung. — 2. Apparate, MeBmethoden. 3. Spezif. Warme 633 


Tatur mittels eines Druckreglers auf denselben Druck gebracht werden, so kann der 
Quotient P Vo/T pro Gramm der in den Bomben enthaltenen Stoffe durch einfaches 
Wagen der Bomben berechnet werden, wobei keine genaue Druckmessung erforder- 
lich ist. Kennt man das Volumen der zweiten Bombe, so kann P Vo/T' des zu unter- 
suchenden Stoffes mit derselben Genauigkeit berechnet werden, mit der dieser Wert 
fiir das Bezugssystem bekannt ist. Ist auSferdem die Masse des Stoffes bekannt, 
so ist es méglich, mit derselben Genauigkeit auch den Druck zu berechnen. Auf 
diese Weise kann eine gewéhnliche Waage mit den dazu gehérigen Gewichten als 
Laboratoriumswerkzeug zur genauen Messung hoher Drucke verwendet werden. 

Otto. 
Apyrometercontroller. Journ. scient. instr. 10, 22, 1933, Nr.1. 4H. Ebert. 


Otto Feussner. Neue Edelmetall-Thermoelemente fiir sehr hohe 
Temperaturen. Elektrot. ZS. 54, 155—156, 1933, Nr. 7. Thermoelemente, deren 
einer Schenkel aus reinem Iridium (die Briichigkeit ist durch besonderes Ver- 
fahren herabgedriickt), der andere aus einer Legierung von 60% Rhodium und 
40 % Iridium besteht, eignen sich zur Temperaturmessung bis zu 2000°C. In Milli- 
volt betragt die Thermokraft bei 200° 1,10, bei 1000° 5,50 und bei 2000° 10,85. Als 
Umhillung wird Magnesia, Zirkonoxyd, Berylloxyd und Thoroxyd empfohlen. 
H. Hbert. 
George E. Merritt. The interference method of measuring thermal 
expansion. Bur. of Stand. Journ. of Res. 10, 59—76, 1933, Nr.1 (RP.515). Be- 
schreibung der Methoden und Apparate, welche im Bureau of Standards benutzt 
werden. Scheel. 


W.F.Hampton and J.H.Mennie. The specific heat of Monel metal 
between —183 and 20°C. Canad. Journ. Res. 7, 677—679, 1932, Nr.6. Die 
untersuchte Legierung bestand aus 68 Ni; 29Cu; 1,45 Fe; 0,18; 1,04 Mn; 0,03 Si; 
0,008S. Die Messungen mit einem adiabatischen Kalorimeter ergaben fiir die 
spezifische Warme c, folgende Werte: 

t = —160° —4130° — 100° 70° 40° 10° + 20° 

C, — 0,0621 0,0740 0,0836 0,0910 0,0962 0,0990 0,0997 Scheel. 
Frederick D. Rossini and Mikkel Frandsen. The calorimetric determina- 
tion oftheintrinsic energy ofgasesasa function of the pres- 
sure. Data on oxygen and its mixtures with carbon dioxide 
to 40 atmospheres at 28°C. Bur. of Stand. Journ. of Res. 9, 733—747, 1932, 
Nr. 6 (RP.503). Fiir Luft, Sauerstoff und Sauerstoff-Kohlendioxydgemische mit 7,5, 
17,5, 23,1 und 36,6 % CO, wird die Druckabhangigkeit der inneren Energie U er- 
mittelt. Die Gase sind in bekannter Menge in einer Stahlbombe von etwa 1 Liter 
Inhalt eingeschlossen und expandieren durch ein Ventil in ein 13 m langes nach dem 
Ende zu weiter werdendes Kupferrohr. Die gesamte Anordnung ist in einem (un- 
geriihrten!) Kalorimeter untergebracht und wird von der Badfliissigkeit direkt be- 
spilt. Eine Heizspule kompensiert die auftretende Abkiihlung, wobei die Isothermie 
mit einem Widerstandsthermometer beobachtet wird. Die Korrekturen fiir unvoll- 
kommene Heizkompensation, Anderung der inneren Energie des Stahlgefifies mit 
dem Druck und den Wirmeeffekt der Spindelreibung am Ventilsitz werden beriick- 
sichtigt. Tragt man U als Funktion vom Druck auf, so liegen die Ergebnisse auf 
einer Geraden; doch liefern die Versuche unterhalb von 20 Atm. offenbar syste- 
matisch zu hohe Werte. Aus der Neigung dieser Geraden fiir Luft ergibt sich fur 
( U/) p)3019 abs. Z2Wischen 0 und 40 Atm, — 6,08 Joule pro Atm. und Mol. Dieser 
Wert stimmt innerhalb von etwa 2,5 % mit den Resultaten tiberein, die aus der 
Zustandsgleichung und Messungen des Joule-Thomsonkoeffizienten baw. des iso- 
thermen Drosseleffektes anderer Beobachter erhalten werden. Clusius. 
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G. Hadman, H. W. Thompson and C.N. Hinshelwood. The Explosive Oxida- 
tion of Carbon Monoxide at Lower Pressures. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 138, 297—811, 1932, Nr. 835. Nach Hinweis auf die beiden ganz ver- 
schiedenen Typen von Reaktionen zwischen C O und Os, der indirekten bei feuchten 
und der direkten Reaktion bei trockenen Gemischen, behandelt die Arbeit einen 
dritten Typus der direkten Oxydation im Gebiet niedriger Unterdrucke, das durch 
die Kurven der oberen und unteren Druckgrenze fiir explosive Reaktion als Funk- 
tion der Temperatur begrenzt wird. Die Reaktion der wie friiher (Proc. Roy. Soc. 
(A) 137, 87, 1932) vorbereiteten Gemische wird in einem im elektrischen Ofen auf 
die erforderlichen Temperaturen gebrachten Reaktionsgefaf beobachtet. Von sechs 
verschiedenen Verfahren ist dasjenige der Erhitzung bis zum Eintritt der Licht- 
erscheinung besonders zur Bestimmung der oberen Grenze geeignet. Im Gebiet um 
700° C sind beide Grenzen vom Trocknungsgrade unabhangig. Inerte Gase (No, Ar) 
wirken auf die untere Grenze durch Regelung der Diffusion aktiver Zentren nach 
der Gefifiwand, auf die obere Grenze dureh Regelung der Desaktivierung in der 
Gasphase. Die untere Grenze ist temperaturunabhiingig, die obere verschiebt sich 
mit Temperaturanstieg ziemlich stark zu héheren Drucken. Die Wirkung von CO 
auf die Gefi®winde kann einen ,,metastabilen Zustand“ herbeifiihren, bei dem keine 
Explosion méglich ist. Die Kettentheorie ist die vorlaufig beste Interpretation der 
Versuche. Die Bedingungen fiir die Erzeugung aktiver Zentren einerseits und 
Lebensdauer wie Vervielfiltigung andererseits sind unabhaingig voneinander, was 
die Erscheinungen verwirrt. Ein Kettenmechanismus fiir die direkte Reaktion wird 
erortert. Bollé. 


C. N. Hinshelwood and E. A. Moelwyn-Hughes. The Lower Pressure Limit 
inthe Chain Reaction between Hydrogenand Oxygen. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 138, 811—317, 1932, Nr.835. Eine Abianderung der friiheren Ver- 
suchsanordnung gestattet bei Untersuchung der Kettenreaktion von H, und O: im 
Gebiet kleiner Drucke die genauere Festlegung der unteren Grenze und das Studium 
des Einflusses von Mischungsverhaltnis, Gefaiigréfe, Temperatur und Gegenwart 
von Fremdgasen. Das in einer Kapillarpipette abgemessene Gemisch kann in das 
im Ofen befindliche Reaktionsgefaf tiberstr6men, Aus einer besonderen Kalibrierung 
beider Gefaie kann dann der Druck im letzteren berechnet werden. Durch ein 
Quarzfenster wird bei der durch Thermoelement gemessenen Temperatur ein Auf- 
leuchten nur beobachtet, wenn der berechnete Druck die Grenze iiberschreitet. Die 
Ergebnisse stehen im Einklang mit der Annahme, da die untere Grenze durch ein 
Gleichgewieht zwischen der Verzweigung von Reaktionsketten und der Diffusion 
der Kettentriger nach den Gefifiwiinden bedingt ist. (Zwischen 550 und 650°C 
liegt die untere Grenze bei einem Druck unter 3mm Hg, wihrend sie friiher [Proc. 
Roy. Soe. (A) 122, 615, 1929] bei etwa 8mm vermutet wurde.) Bollé. 


Tehang Te-Lon. Sur les phénoménes électriques et thermodyna- 
miques pendant l’allumage etla combustion dans un moteur 
& explosion. C. R. 196, 89—41, 1983, Nr.1. An Indikatordiagrammen von 
Explosionsmotoren hat Verf. die Periode vom Eintritt des Ziindfunkens bis zum 
Beginn des der Verbrennung entsprechenden Druckanstieges untersucht. Autrdem 
hat er mit Hilfe eines Drehspiegels festgestellt, da8 der Funke etwa 1/;9 999 sec nach 
Unterbrechung des Kontaktes eintritt, bei korrodierten Kontakten kann sich diese 
Zeit auf ‘/io99 see erhéhen. Die Zeit zwischen Funkeneintritt und Ablésung der 
Druckkurve von der Kompressionskurve, wie sie ohne Verbrennung verlauft, ist 
gréfer als die Zeit, die man aus der bekannten Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
Flamme fiir die Zeit zwischen Ziindung und merklichem Druckanstieg durch Ver- 
brennung berechnen kann. Diese Verzégerung ist einer besonderen. molekularen 
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_Reaktion vor der eigentlichen Verbrennung zuzuschreiben und kann an gewoéhn- 
lichen Indikatordiagrammen ermittelt werden. Bollé. 


Max Serruys. Détermination de quelques caractéres physiques 
de la détonation montrant le caractére locale de celle-ci. 
C. R. 195, 1228—1230, 1932, Nr. 25. In weiterem Verfolg friiherer Arbeiten (C. R. 
_ vom 30. Mai 1932), auf Grund von Untersuchungen an Motoren mit einem Indikator 
Farnboro hat Verf. festgestellt, da die das Klopfen bedingende Detonation im 
allgemeinen auftritt, wenn der Druck schon 90 bis 95 % seines ohne Detonation 
erreichten Wertes besitzt, wenn die Hauptverbrennungswirme schon ins Spiel ge- 
treten ist. Der Druck bei Detonation kann den normalen um 100kg/em? iiber- 
schreiten bei einer Warmeténung von 11500 cal und einem Kompressionsgrad von 
5,5. Der berechnete mégliche Héchstdruck liegt weit unter den beobachteten 
Detonationsdrucken. Das Klopfen entspricht also einer sehr schnellen Verbrennung 
des zuletzt brennenden Teiles der Gase und ist eine rtliche Erscheinung von 1/19 999 
bis +/soo00 See Dauer am Ende des Verbrennungsvorganges. Bollé. 


W.T. David and R.M. Parkinson. Radiation in Gaseous Explosions. 
Phil. Mag. (7) 15, 177—192, 1933, Nr. 96. Im Verfolg friiherer Arbeiten [Phil. Trans. 
(A) 111, 375, 1911 und Proc. Roy. Soc. London (A) 98, 303, 1920] wird die Warmestrah- 
lung bei der Explosion von C O-Luft, H.-Luft, C O-Luft mit verschiedenem H,-Zusatz, 
sowie auch von CH,-, C. He- und C, H,-Luftmischungen in einem zylindrischen 
Explosionsgefaf von 29,2cm Durchmesser und 32,4cem Linge untersucht. Die 
Strahlung wurde mit geeignetem Bolometer und Galvanometer, der Druck durch 
einén Hopkinsonschen optischen Indikator als Funktion der Zeit photographisch 
auf einer Trommel registriert. Wahrend des Druckanstieges, also der eigentlichen 
Explosionsperiode, ist die abgestrahlte Energiemenge gering, der Hauptanteil der 
Emission entfallt auf die Abkiihlungsperiode und ist daher thermischen Ursprungs. 
Bei den C O-Luftmischungen ist infolge der langeren Abkiihlungszeit die Emission 
gréBer als bei den H.-Mischungen und nimmt bei ersteren mit wachsendem H:;-Zusatz 
ab. Die Emissionsgeschwindigkeit ist bei den H2-Mischungen bei gleichen Tempe- 
raturen gré®er. Besondere Versuche zeigen, dafi} dies nicht auf einer gréferen 
Transparenz der H»-Mischungen nach der Explosion beruht. Versuche mit Durch- 
wirbelung der Gasmasse durch Propeller fiihrten auch noch nicht zur Aufklérung, 
obwohl Verff. die Erklarung fiir die gréfere Emissionsgeschwindigkeit bei Hs- 
Mischungen in gré®eren Temperaturdifferenzen wahrend der Abkiihlung suchen. 
Die Ergebnisse der Strahlungsuntersuchungen von Garnerund Johnson (Journ. 
Chem. Soc. 1928, S.281) bei Explosionen in einem Rohr werden ebenso als ther- 
mische Strahlung wihrend der Abkiihlung gedeutet. Bollé. 


Franz Bollenrathh Ausdehnungsmessungen an Aluminium-GuB8- 
legierungen fiir Motorenkolben. Metallwirtsch. 12, 85—89, peta i 

Scheel. 
H.M.Evjen. A new analysis of Slater’s compressibility data. 
Phys. Rev. (2) 43, 215, 1933, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht ) Die von Slater beob- 
achteten Kompressibilititskoeffizienten (s. diese Ber. 9, 10, 1928) fiir Alkalihaloge- 
nide wurden zur Aufstellung von Differentialgleichungen benutzt, deren Lésung fiir 
die Theorie der festen Korper interessante Ergebnisse zeitigt. H. Ebert. 


George Tunell. On the history and analytical expression of the 
first and second laws of thermodynamics, and the réle of the 
differentials, dW and dQ. Journ. phys. chem. 36, 1744—1771, 1932, Nr. 6. 
Kritisch historische Betrachtungen zu den beiden Hauptsatzen der Thermodynamik. 
,Ungliicklicherweise wird in den Formulierungen der Hauptsatze in den bekannteren 
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Lehrbiichern nicht streng Gebrauch von den Symbolen, Formen und Theoremen aus 
der Theorie der Funktionen reelier Veranderlicher gemacht, welche diesen 
Problemen bestens angepaft ist. Diese Symbole und Formen sind wesentlich die- 
jenigen von Clausius, und es ist der Zweck der vorliegenden Arbeit, auf diese 
enge Verbundenheit hinzuweisen.* Beziiglich der Darstellung des ersten Haupt- 
satzes wendet sich der Verf. scharf gegen die Bemerkung von Planck: ,.Dies hat 

_ zu dem Mifverstindnis Anla® gegeben, als ob die zugeleitete Warme dQ das 
Differential einer bestimmten endlichen Gréfe Q ware”. Tingwaldt. 


J.J.vanLaar. Die Gleichung der Schmelzkurve. Proc. Amsterdam 35, 
624—635, 1932, Nr.5. Fiir die Schmelzkurve wird eine neue theoretische Beziehung 
pta = BT+cT'*® abgeleitet, die der von Simon empirisch gefundenen 
Gleichung p++ a = C T° sehr ahnlich ist. Nach dieser Theorie verlauft die Schmelz- 
kurve mit steigendem Druck nach immer héheren Temperaturen, so daf} der flissige 
Zustand bei jeder Temperatur in den festen Zustand iibergeht, sofern nur der Druck 
auf geniigend hohe Werte gebracht wird. Die neue Beziehung wird mit Hilfe der 
Werte des Heliums, die von Simon (12 bis 42°abs.) und Keesom (1,2 bis 
2,49 abs.) experimentell bestimmt worden sind, gepriift. Otto. 


Ernst Jinecke. Uberdas Schmelzenunter Druck. Il. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 162, 286—288, 1932, Nr. 4/5. Nachdem van Laar (siehe vorstehendes Referat) 
eine neue Gleichung der Schmelzkurve abgeleitet hat, die entgegen seinen friiheren 
Angaben nicht zu einer maximalen Schmelztemperatur bei unendlich hohem Druck 
fiihrt, haben die in einer friiheren Mitteilung [ZS. f. phys. Chem. (A) 156, 161, 1931] 
angegebenen Interpolationsformeln nicht mehr Wert wie alle anderen und kénnen 
nicht mehr als angenihert richtiger Ausdruck einer wirklichen Zustandsgleichung 
fest-fliissig fiir héhere Drucke gelten. Es werden Diagramme fiir Kalium, Natrium, 
Tetrachlorkohlenstoff und Eis VI mitgeteilt, die mit der neuen Anschauung iiber- 
einstimmen. Otto. 


Johannes H. Bruun and Mildred M. Hieks-Bruun. Note on the freezing point 
of ,iso-octane* (2, 2, 4-trimethylpentane). Bur. of Stand. Journ. of 
Res. 9, 269—270, 1982, Nr.2 (RP.469). Eine sehr reine Probe handelsiiblichen 
Isooktans wurde dadurch weiter gereinigt, da} sie beim Schmelzen in einer Zentri- 
fuge mehrmaligen Fraktionierungen unterworfen wurde. Die Schmelztemperatur 
des gereinigten [sooktans ergab sich zu — 107,41°C. Die Reinheit einer beliebigen 


Isooktanprobe kann berechnet werden mittels der Beziehung P = 3,86) ¢t)- + 514,8, 
in der P die Reinheit in Mol.-% und ty» der anfingliche Gefrierpunkt der Probe 
in °C bedeuten. Otto 


Janet W. Brown. The Temperatures of Sublimation of Twelve 
Amino-acids, Trans. Roy. Soe, Canada (3) 26, Sect. III, 173—176, 1932. 

Kazue Hatsuta. The Equilibrium Diagram of the Chromium- 
Carbon System. Techn, Rep. Tohoku Univ. 10, 680—G688, 1932, Nr. 4. H. Ebert. 
L. Vahl. Zustandsinderungen idealer Gase mit endlicher Ge- 
schwindigkeit. Forschung a, d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 31—87, 1933.Nr. 1. 
»Die Kreisprozesse unserer Kolbenmaschinen verlaufen mit endlicher Geschwindig- 
keit, wodurch Abweichungen vom idealen Grenzfall des thermischen Gleichgewichtes 
auftreten. Diese Abweichungen wurden fiir die adiabatische und isothermische 
Zustandsiinderung unter Voraussetzung einer vereinfachenden Annahme allgemein 
angegeben und fiir bestimmte Beispiele berechnet. Es wurde der Wirkungsgrad 
des mit endlicher Kolbengesehwindigkeit durchgefiihrten Carnot-Prozesses be- 


rechnet.* Max Jakob 
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Warren C. Johnson and M. M. Piskur. T he solubility of metalliclithium 
in liquid ammonia at low temperatures. Journ. phys. chem. 37, 
93—99, 1933, Nr. 1. Wihrend die Léslichkeit des Natriums in fliissigem Ammoniak 
mit steigender Temperatur abnimmt und die des Kaliums zunimmt, wurde fiir 
Lithium von Ruff-und Geisel keinerlei Abhiangigkeit von der Temperatur ge- 
funden. Um den hiernach anscheinend sehr kleinen Temperaturkoeffizienten der 
Loslichkeit bestimmen zu kénnen, wurde bei verschiedenen Temperaturen (0, — 82,7, 
— 33,2 und — 63,5°C) die Abhingigkeit des Dampfdrucks von der Konzentration 
bestimmt. Der extrapolierte Schnittpunkt der graphisch aufgetragenen Dampfdruck- 
kurven mit der Geraden, die dem Dampfdruck der gesattigten Lésung entsprechend 
parallel zur Konzentrationsachse gezogen ist, ergibt dann die Konzentration der 
gesattigten Lésung. Es ergaben sich folgende Werte, aus denen die Abhangigkeit 
der Léslichkeit von der Temperatur zu entnehmen ist: 


t Doak Mole N H,/Li 
(Oe 34,0 3,60 

— 33° 3,4 3,745 

— 63,5° i ea 3,81 


Der glatte Verlauf der Kurven lift darauf schlieBen, da& weder eine Verbindung 
zwischen beiden Stoffen noch die Bildung einer zweiten Phase vorhanden ist. 

v. Steinwehr. 
I. L. Clifford and E.Hunter. The system ammonia-water at tempe- 
raturesupto150°Candatpressuresuptotwenty atmospheres. 
Journ. phys. chem. 37, 101—118, 1933, Nr.1. Die vorliegende Untersuchung wurde 
zur Hrweiterung der Kenntnis des Systems Ammoniak—Wasser ausgefiihrt. Fir 
das Temperaturintervall zwischen 60 und 100°C und fiir Drucke bis zu 1,5 Atm. 
wurde eine dynamische Methode, fiir das Gebiet zwischen 100 und 150°C und 
Drucke bis zu 20 Atm. dagegen eine statische Methode zur Aufnahme der Gesamt- 
und Partialdrucke verschieden konzentrierter Losungen von Ammoniak in Wasser 
‘benutzt. Beide Methoden werden ausfiihrlich beschrieben. Aus den ermittelten 
Werten wurden Isothermen fiir das Intervall von 60 bis 150°C konstruiert. Ferner 
wurden unter Zuhilfenahme der Ergebnisse der Untersuchungen von Perman, 
Mollier, sowie von Smits und Postina die Isobaren fiir 10, 8, 6, 4, 2, 1; 0,5, 
0,2 und 0,02 Atm. gezeichnet. v. Steinwehr. 


Eijiro Ogawa. Vapour pressure of rhenium heptoxide, vapour 
pressure and dissociation pressure of rhenium octoxide. 
Bull. Chem. Soc. Japan 7, 265—273, 1932, Nr.8. Verf. untersucht Schmelzpunkte, 
Siedepunkte, Verdampfungswarmen, Dampfdrucke und Dissoziationsdrucke von 
Re, O; und Re, Oz. Die Ergebnisse weichen teilweise betrachtlich von denen ab, 
die I. und W. Noddack bei ihrer ersten Untersuchung dieser Stoffe (ZS. f. anorg. 
Chem. 181, 1, 1929) gefunden haben. Neue Werte fiir Re: 0;: Schmelzpunkt 297° C; 
Siedepunkt 363°C; mittlere Sublimationswarme zwischen 230 und 295° C 33 050 cal; 
mittlere Verdampfungswiarme zwischen 300 und 360°C 17950 cal; Schmelzwaérme 
14610 cal. Neue Werte fiir Re, O03: Schmelzpunkt bei etwa 145°C; mittlere Subli- 
mationswirme zwischen 100 und 140°C 7960cal; mittlere Verdampfungswarme 
zwischen 160 und 220°C 4230 cal; Schmelzwarme 2500 cal. Otto. 


A. Claassen und C. F. Veenemans. Dampfdruckbestimmungen von 
BaO, SrO, CaO und deren Mischungen aus Verdamptiungs- 
geschwindigkeitsmessungen. ZS. f. Phys. 80, 342—851, 1983, Nr. 5/6. 
Die Verdampfungsgeschwindigkeiten der Erdalkalioxyde wurde mit einer von 
G. Holst angegebenen Apparatur bestimmt, in der ein Platinblechzylinder im 
Hochvakuum zwischen einem 4uferen Hartglasrohr und einem inneren, mit 
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fliissigem Sauerstoff gefiillten Quarzrohr hangt. Das innen mit dem Oxyd bedeckte 
Platinblech wird von einer um das Aufenrohr gelegten Spule durch hochfrequenten 
Wirbelstrom erhitzt, und die Verdampfungsgeschwindigkeit aus der Wagung der 
auf dem Innenzylinder kondensierten Oxydmenge bestimmt. Hieraus, aus der 
Dauer der Verdampfung und der Gréfe der Verdampfungsflache wurden die 
Dampfdrucke der Oxyde (in mm Hg) im angegebenen Temperaturintervall wie 
folgt gefunden: BaO log p = —1,97° 104/T + 8,87 (1200 bis 1500°K), SrO 
log p = — 3,07 - 104/T + 13,12 (1500 bis 1650° K), CaO log p = — 2,74 - 104/T + 9,77 
(1600 bis 1750° K). Eine besondere Untersuchung galt den Mischungen von Oxyden, 
danach ist BaO und SrO, vermutlich auch CaO in dem untersuchten Temperatur- 
bereich vollig misehbar. Justi. 


Walter Menzel und Friedrich Mohry. Die Dampfdrucke des CF, 10 
NF; und der Tripelpunkt des CF,.: ZS. f. anorg. Chem. 210, 257—263, 
1933, Nr.3. Nach der statischen Methode werden die Dampfdrucke von C F, und 
NF; bestimmt. Fiir das erstere gilt log p = — 701,73/T + 1,75 log T — 0,007 6715° T 
+ 5,04420, und fiir N Fs: log p = — 662,05/T + 1,75 - log T — 0,006 6007 - T + 4,64615. 
Der Tripelpunkt des CF, liegt bei — 183,6 + 0,2°C. Die Troutonschen Kon- 
stanten: 20,3 bzw. 19,9, Siedetemperaturen: — 128,0 + 0,1 bzw. 129,0 + 03°. CF, 
wird zur Fiillung von Tensionsthermometern empfohlen. Es fiillt die Liicke zwischen 
C. H, und C Hy aus. H. Ebert. 


K. Fricke. Uber die Explosionsfahigkeit gesattigter Alkohol- 
dampf-Luft-Gemische. S-A. ZS. f. angew. Chem. 46, 87—90, 1933, Nr. 5. 
Es sind die Explosionspunkte und -drueke fiir Alkohol-Wasser-Mischungen 12 ver- 
schiedener Konzentrationen bestimmt. Das Explosionsgefa wird genau beschrieben. 
Die Drucke werden nach einer unelastischen Methode (Einwélbung der Bleiplatte) 
gemessen. Der untere Explosionspunkt und der Flammenpunkt liegen dicht bei- 
einander. Die unteren und oberen Explosionspunkte liegen um so héher, je 
niedriger die Konzentration der Mischung ist. H. Ebert. 


E. Mathias, C. A.Crommelin, W. J. Bijleveld et Ph. P. Grigg. La courbe des 
densités du liquide et de la vapeur saturée et le diamétre 
rectilignedel’oxyde de carbone. Proc. Amsterdam 35, 551—553, 1932, 
Nr. 4; auch Comm. Leiden Nr. 221 b. Es wurden die Diehten der Fliissigkeit und 
des gesittigten Dampfes von Kohlenoxyd zwischen — 141 und — 205°C gemessen 
und mit ihrer Hilfe der ,geradlinige Durchmesser“ nach Cailletet und 
Mathias und die kritische Dichte berechnet. Die kritische Dichte bei der 
kritischen Temperatur — 140,21°C betriigt 0,8010, und der kritische Koeffizient 
K = RT.) ppv; = 3,895, Die experimentellen Werte weichen vom ,.geradlinigen 
Durehmesser“ nur wenig aber systematisch ab. : Otto. 


Alan W.C. Menzies. The vapor pressure of liquid water that has 
recently been frozen. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 567—568, 1982, Nr. 9. 
Barnes berichtete vor kurzem (Nature 129, 691, 1982) iiber biologische Versucla 
bei denen sich ergeben hatte, dafi sich friseh aus Bis geschmolzenes Wasser anderd 
verhielt als Wasser, das vorher nicht erstarrt war. Mit einer einfachen Vexguchs- 
anordnung, bei der zwei mit Wasser gefiillte Kélbchen iiber ein Wassermanometer 
miteinander verbunden sind, vergleicht Verf. direkt die Dampfdrucke von Wasser 
das 10 Minuten vorher zu Eis erstarrt war, mit Wasser, das er vorher auf 100° 
erhitzt hatte. Sowohl bei 25°C als auch bei 35°C konnte innerhalb der Fehler- 
grenzen (0,05mm Hg) kein Unterschied festgestellt werden. Otto 


J.N. Pearee and A. F.Nelson. The vapor pressures of aqueous solu- 
tions of lithium nitrate and the activity coefficients of 
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some alkali saits in solutions of high concentration at 25°, 
Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 35443555, 1932, Nr.9. Es wurden die Dampfdrucke 
wasseriger Lésungen von Lithiumnitrat und fiinf Alkalisalzen bei 25°C bestimmt 
bei Konzentrationen, die von der gréSten Verdiinnung bis zur vollen Sattigung 
reichten. Mit Hilfe der gemessenen Werte wurden die Aktivitat des lésenden 
Mittels, die geometrischen mittleren Aktivitatskoeffizienten der Ionen und die 
Anderungen der freien Energie berechnet, die den Ubergang des lisenden Mittels 
in die Lésung begleiten. Otto. 


Paseual Jordan. Statistische Mechanik mit quantentheoretischer 
Grundlage. XI u. 112S. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 
1933 (Sammlung: Die Wissenschaft, Band 87). ,,Die Absicht dieses Buches ist eine 
zweifache. LEinerseits soll dem Studierenden eine méglichst leicht zugiingliche 
Darstellung der Grundziige der statistischen Mechanik und kinetischen Be- 
griundung der Thermodynamik gegeben werden, welche sich nicht darauf be- 
schrankt, nur die Boltzmannsche Abzahlungsmethode ohne tiefere begriffliche 
Begriindung und Kritik vorzufiihren. Andererseits sollte ein Beitrag geliefert 
werden zu der wissenschaftlichen Aufgabe einen méglichst folgerichtigen und ge- 
schlossenen Aufbau der statistischen Theorie zu erreichen, welcher sich durch- 
gehend und von vornherein auf die Quantentheorie stiitzt, und der doch die klas- 
sischen Gedankenginge Maxwells, Gibbs’ und Boltzmanng _ nach 


MOglichkeit zu wahren strebt.“ — Inhalt: Klassische Statistik des idealen Gases. 
Quantenstatistik ergodischer Systeme. Theorie der Gasentartung. Anhinge: Zur 
Maxwellschen Verteilung. Stirlingsche Formel. Scheel. 


B.Hostinsky. Applicationdu Calculdes Probabilitésala Théorie 
du mouvement Brownien. Ann. Inst. Henri Poincaré 3, 1—74, 1982, 
INE 1S [S..621.] Firth. 
G. A. Van Lear, Jr. The Brownian Motion of the Resonance Radio- 
meter. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 21—27, 1933, Nr.1. Der Effekt der Brown- 
schen Bewegung auf die Empfindlichkeit eines Resonanzradiometers wird mathe- 
matisch diskutiert. Das Resonanzradiometer mit demselben Widerstand und 
derselben Beobachtungsdauer wie ein kritisch gedimpftes Galvanometer ergibt sich 
als dreimal so unempfindlich in bezug auf die Messung elektromotorischer Krafte. 
Dagegen ist das Resonanzradiometer, wenn langere Beobachtungsdauern zugelassen 
werden, dem kritisch gedimpften Galvanometer an Empfindlichkeit tiberlegen. Sect. 


H. Kraussold. Die Warmeitibertragung an Fliissigkeiten in Roh- 
ren beiturbulenter Strémung. Bericht iiber neue amerikanische Ver- 


suche und Vergleich mit der Nusseltschen Formel. Forschung a. d. Geb. d. 
Ingenieurw. 4, 39—44, 1933, Nr.1. Insbesondere von neueren amerikanischen 


Messungen ausgehend, untersucht der Verf. den Einflufs der Rohrlinge, der 
Prandtlschen und der Reynoldsschen Kenngréfe, sowie der Richtung des 
Warmestromes. Es gelingt ihm schliefBlich, die Konstante und die Exponenten der 
Nusseltschen Gleichung fiir den Warmeaustausch an turbulent strémende 
Fliissigkeiten im Rohr zu bestimmen, und zwar fiir die Falle der Heizung und der 
Kiihlung, denen etwas verschiedene Werte des Exponenten der PrandtI!schen 
Zahl zukomnien. Max Jakob. 
Hellmuth Schwiedessen. Die Analyse der trockenen Verbrennungs- 
gase als Unterlage fiir feuerungstechnische Berechnungen. 
Arch, f. d. Eisenhiittenw. 6, 321—326, 1933, Nr. 8. H. Ebert. 


H.Mehlig, Wiarmediagramme fiir Benzol CoHg. ZS. f. techn. Phys. 14, 
86—89, 1933, Nr.2. Auf Grund von Versuchsdaten aus der Literatur hat der Verf. 
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ein t,s-Diagramm und ein i, s-Diaggramm fiir Benzol (Ce He) ausgearbeitet. Die 
Diagramme erstrecken sich itiber das Gebiet von 0 bis 200°C und 0,1 bis 14 kg/em* 
abs. Die Abhandlung enthalt ferner u. a. Werte des spezifischen Volumens fir 
fliissiges Benzol und Benzolsattdampf von 10 bis 288,5°C (kritischer Punkt; 
49,5 kg/em? abs.), Werte der Verdampfungswarme fiir das gleiche Gebiet und eine 
Reihe einfacher empirischer Formeln, die zum gréften Teil von dem Verf. auf- 
gestellt worden sind. Maa Jakob. 


A. Van Itterbeek. Het verkrijgen van lage temperaturen en de 
belangrijkste ontdekkingen, gedaan dank zij deze nieuwe 
techniek. Natuurwetensch. Tijdschr, 15, 21—27, 1933, Nr.1. Antrittsvortrag. 
Bietet eine kurze Ubersicht iiber die Methoden zur Erreichung tiefer und tiefster 
Temperaturen und iiber die bei diesen Temperaturen untersuchten Erscheinungen. 

de Groot. 
Melvin D. Engle and Irving E. Moultrop. Higher Steam Pressures and 
Temperatures. A Challenge to Engineers. Electr. Eng. 52, 3—9, 
1933, Nr.1. Darstellung der Vorziige der Hochdruckdampfanlagen gegeniiber An- 
lagen mit weniger hohem Druck. Max Jakob. 


H. Eck. Zahlentafel und Diagramme fiir Quecksilberdampf. 
Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 21—25, 1933, Nr.1. Da bei den bekannten 
Mollier-Diagrammen fiir Quecksilber entweder die zugrundegelegten Zahlenwerte 
fiir die physikalischen Eigenschaften des Quecksilbers durch bessere Werte tiber- 
holt sind oder tiber die verwendeten Grundlagen und Rechenverfahren keine ge- 
niigenden Angaben gemacht sind, hat der Verf. bei den vorliegenden Diagrammen 
und Tabellen auch den Gang der Rechnung und die Unterlagen (aus der Literatur) 
bis ins einzelne angegeben. Die Arbeit umfaft eine Zahlentafel fiir Flissigkeit 
und Sattdampf von 0,001 bis 50kg/em? abs. und 119,5 bis 690,9°C, ein i, p-Dia- 
eramm fiir das gleiche Gebiet (jedoch nicht fiir fltissiges Quecksilber, sondern 
nur fiir nassen, gesittigten und iiberhitzten Quecksilberdampf), und ein i, s-Dia- 
epramm, das sogar bis zum Druck von 0,0001 kg/em? abs. herabgeht. Max Jakob. 


4. Aufbau der Materie 


A.C. Bratton, Jr. and H.L.Loechte. Molecular Weight Micro-Method. 
Indust. and Engin. Chem. (Analytical Edition) 4, 365—867, 1932; nach Science 
Abstr. (A) 386, 83—4, 1988, Nr. 421. Scharnow. 


KE. Lehrer und E. Kuss. Fine verbesserte Gasdichtewaage mit elek- 
tromagnetischer Meffeinrichtung. ZS. f. phys. Chem. (A) 163, 73 
—81, 1933, Nr. 2. Bei Gasdichtebestimmungen mit der Schwebewaage nach Stock 
und Bitter mit elektromagnetischer MeSeinrichtung erwies sich deren Emptind- 
lichkeit gegen iuvKere Magnetfelder. wie sie in Industrielaboratorien nicht zu ver- 
meiden sind, als sehr stérend. Versuche, durch Einbau eines astatischen Magnet- 
. Ppaares an Stelle eines einzelnen Magneten und durch bessere Lagerung mit 

Schneide und Platte fiir diese Zwecke brauchbar zu machen, hatten vollen Er- 
folg. Die durch die Kompressibilitat der Auftriebskugel entstehenden Fehler 
werden besprochen; sie treten bei allen Gasdichtewaagen auf, deren Kugel fest 
mit dem Waagebalken verbunden ist. Es wird eine Korrektionsgleichung an- 
gegeben, aus der hervorgeht, da} es bei Priizisionsmessungen unerlalich ist, die 


Waage mit einem Gas zu eichen, dessen Dichte nur wenig von der des zu messen- 


den Gases abweicht. Scharnow 
A Ub Ve 
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_ Alfred Stock, Hans Ramser und Gerhard Eyber. Messun gen mit derin der 
vorstehenden Mitteilung beschriebenen Schwebewaage. 
Dichteschwankung und Sauerstoffgehalt der atmospha- 
rischen Luft. ZS. f, phys. Chem. (A) 163, 82—90, 1933, Nr.2. Die in der vor- 
stehend referierten Arbeit beschriebene Schwebewaage wird zu Luftdichte- 
bestimmungen benutzt. Es werden Dichteschwankungen der atmospharischen Luft 
von fast */10°/o festgestellt. Sie sind, wie gleichzeitig ausgefiihrte O-Bestimmungen 
zeigen, nicht vom wechselnden Sauerstoffgehalt der Luft verursacht. Scharnow. 


Raymond T. Birge. A note on the value of the general constants of 

the Saha equation. Astrophys. Journ. 77, 63—65, 1933, Nr.1. Der Be- 

stimmung liegen die Benennungen und Zahlenwerte von Verf. in Phys. Rev. 

Suppl. 1, 1, 1929, zugrunde, mit diesen wird 

4 C, = 10° TF M/v, A, = 5040,50 + 0,69° K - abs.-Volt~! 

un 

Cy = log (1/c*) (8 x3 A3 v5 /(e/m)3 F® 13)'|2 . (et/h3) — — 6,48 016 + 0,000 56. 

Siittele. 

A. y. Grosse. The Mass of the Neutron and the Constitution of 

Atomic Nuclei. Phys. Rev. (2) 43, 143, 1933, Nr.2. Die bekannte Schwierig- 

keit, die die Energieverteilung der /-Strahlenspektren bietet, soll durch die An- 

nahme behoben werden, dafi die Kernneutronen und damit auch die Atomkerne 

eine dieser Energieverteilung entsprechende Massenverteilung aufweisen. Swinne. 


E.N.Gapon. Zur Theorie des Atomkerns. ZS. f. Phys. 79, 676—681, 
1932, Nr. 9/10. Voraussetzung ist ein Aufbau der Atomkerne nur aus a-Teilchen 
und Neutronen, ferner noch aus Protonen bei ungerader Ordnungszahl. Bei jedem 
Elemente soll der Massendefekt der hinzutretenden Kernneutronen fiir alle Iso- 
topen gleich sein. Dann nimmt der mittlere Massendefekt des Kern-a-Teilchens 
in der Elementenreihe von He bis Kr zu und fallt. dann wieder mit steigender 
Ordnungszahl. Die Reihe der Atomkerne von He’ bis Ar*® zeigt im ersten Teil bis 
N* die abwechselnde sukzessive Anlagerung von Neutron bzw. Proton, im zweiten 
Teil aber die entsprechende Anlagerung von Neutron, Neutron, Proton, Proton (als 
Folge von zwei Regeln). Nach diesem Schema diirften in der Reihe He—Ar Isobare 


unmoglich sein. Swinne. 


G. Lemaitre. The Uncertainty of the Electromagnetic Field ofa 
Particle. Phys. Rev. (2) 43, 148, 1933, Nr.2. Aus der Heisenbergschen 
Unsicherheitsrelation leitet Verf. ab, dafi die Unsicherheit in der Bestimmung des 
momentanen Feldes eines geladenen Teilchens nur von seiner Ladung abhangt, 
welche mindestens 6-107 e sein mu, damit die Feldbestimmung auf 1°/) genau 
ausfallt. Die Unsicherheit in der Bestimmung des Feldes an einem gegebenen 
_Teilchen hingt von ct/r ab, wo r der Abstand von der Ladung zum Beobachter 
und ¢ die Beobachtungszeit bedeuten. Fiir eine Unsicherheit von 1°/o muf ¢ min- 
destens 7-10 r/c sein. Verf. kniipft hieran Bemerkungen tiber das urspriingliche 


Bohrsche Atommodell. J. Holismark. 


K. T. Bainbridge. Comparison of the Masses of He and Ht on a 
Mass-Spectrograph. Phys. Rev. (2) 43, 103—105, 1933, Nr. 2. Das Verhiltnis 
der Massen von He und H! wurde massenspektrographisch durch Vergleich von He*t 
mit H}++ in vierzehn verschiedenen Spektren ermittelt. Es ergab sich He : H* 
= 3,971 283 + 0,000 042, Wenn He = 4,002 16 + 0,000 13 angenommen wird, wie es 
Aston fir O=16 angibt, findet man Ht = 1,007 775 + 0,000 035 in ausgezeichneter 
Ubereinstimmung mit dem Astonschen Wert 1,007 78. In einem Spektrum wurde 
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He H'+ gefunden, so daB Aussicht besteht, wenn mehr konzentriertes H? dargestellt 
werden kann, die Masse von H? durch den Vergleich von He H?* zu bestimmen. 

J. Holtsmark. 
0. S. Duffendack and K. Thomson. Some Factors Affecting Action 
Cross Section for Collisions of the Second Kind between 
Atoms and Ions. Phys. Rev. (2) 48, 106—111, 1938, Nr.2. Der Einfluf ver- 
schiedener Faktoren auf den Wirkungsquerschnitt fiir St6Be zweiter Art zwischen 
Edelgasionen (Het, Ne*) und Metallatomen (Ag, Au, Al, Cu), speziell der Einflué 
der ,,Resonanzverstimmung* wird gemessen. Die experimentellen Resultate zeigen 
einerseits einen deutlichen Resonanzeffekt, d. h. eine starke Abhangigkeit von der 
Resonanzverstimmung, andererseits zeigen sie aber auch die Wichtigkeit einiger 
anderer Faktoren. So ist z. B. die Gréfe des Anregungsquersehnittes stark abhangig 
von dem Typ der angeregten Niveaus. Das experimentelle Material reicht jedoch 
nicht zur Aufstellung einer empirischen Formel aus. Kollath. 


Edward B. Jordan and Robert B. Brode, Elastic Scattering of Electrons 
by Mercury Atoms. Phys. Rey. (2) 43, 112—115, 1933, Nr. 2. Kurzer Sitzungs- 
bericht, ebenda S.211, Nr.3. In der vorliegenden Arbeit werden die Messungen 
von Arnot iiber die elastische Einzelstreuung von Elektronen an Hg-Dampf- 
Molekiilen mit gleicher Apparatur in einem Elektronengeschwindigkeitsbereich von 
10 bis 800 Volt wiederholt und durch absolute Auswertung sowie durch Ausdehnung 
auf einen gréferen Streuwinkelbereich (5 bis 172°) erweitert. Bei allen Geschwindig- 
keiten zeigt die Streuung je Flacheneinheit nach gréfiten Streuwinkeln hin einen 
starken Anstieg mit einem Maximum bei oder nahe bei einem Streuwinkel von 
180°. Kollath. 
San-ichiro Mizushima und Ken-iti Higasii Abhaingigkeit des Dipolmo- 
mentesvoni,2-Dichlorathan vonderTemperaturund dem Lé6- 
sungsmittel. Proc. Imp. Acad. Tokyo 8, 482—485, 1932, Nr.10. Die Dielektri- 
zitatskonstante der Atherlésung von 1,2-Dichlorathan wurde bei verschiedenen 
Konzentrationen und in einem Temperaturbereich von — 60 bis + 20° gemessen. 
Das Moment dndert sich von 1,23 bis 1,51. Unter der Annahme, da die beiden 
Molekilhilften um die stabile Translage Schwingungen ausfiihren, werden die 
Momente fiir verschiedene Temperaturen berechnet. Hierbei ergibt sich be- 
friedigende Ubereinstimmung zwischen Rechnung und Beobachtung fiir die 
Messungen im Dampfzustand (nach C. T, Zahn), in Heptan als Lésungsmittel (nach 
C. P. Smyth) und die vorliegenden Atherlésungen. Die potentielle Energie 
zwischen den Molekiilhilften berechnet sich fiir die Cislage zu 22,24 -10—4 erg aus 
den Dampfmessungen, zu 15,66 aus den Heptanlésungen und 13,30 aus den Ather- 
lésungen. In diesen Zahlen kommt der Einflu8 des Lésungsmittels zum Ausdruck. 

Fuchs. 
T. W. J. Taylor and L. E. Sutton. The Configurations of the Aldoximes 
from Measurements of Electrie Dipole Moment. Journ. chem. soc. 
1933, S. 683—65, Januar. Bei 25°C wurden in benzolischen Lésungen Dichte, Dielek- 
trizitatskonstante und Brechungsindex bei verschiedenen Konzentrationen gemessen 
und daraus folgende Dipolmomente bestimmt: a-O-Methyl-p-nitrobenzophenonoxim 
(Schmelzpunkt 93°) « = 3,75; B-O-Methyl-p-nitrobenzophenonoxim (Schmelzpunkt 
96°) 4,26; B-O-Methyl-p-nitrobenzaldoxim (Schmelzpunkt 70°) 3,39, und a-O-Methyl- 
p-nitrobenzaldoxim (Schmelzpunkt 105°) 3,88;. Mit Hilfe dieser Werte ist eine 
eindeutige Konfigurationsbestimmung médglich. Fuchs 


Erie C. E. Hunter and James R. Partington. Studies in Dielectric Polari- 


sation. | Part V. Benzene Solutions of Pyrones, Thiopyrones 
and Thioketones. Dioxan Solutions of Ureas and Thiouread 
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Journ. chem. soc. 1933, S.87—90, Januar. Aus der Messung der Konzentrations- 
abhangigkeit der Molekularpolarisation in verdiinnten Benzol- (B) bzw. Dioxan- 
lésungen (D) bei 20°C wurden folgende Momente gefunden: Dimethyl-y-pyron 4,05 
(B); Diphenyl-y-pyron 3,82 (B); Dimethylthio-y-pyron 5,05 (B); Thiobenzophenon 
3,37 (B);  Dioxan 0,40 (B);  s-Dimethylharnstoff 4,8 (D); _ s-Diathylthioharnstoff 
4,9 (D); Carbanilid 4,6 (D, bei 40°) und Thiocarbanilid 4,85 (D). Diese Werte 
werden im Zusammenhang mit chemischen Eigenschaften der Stoffe diskutiert. 
Bemerkenswert ist, dafi in den Pyronen die Vektorzusammensetzung versagt, 
wenn man die Gruppenmomente der Ather- und der Ketogruppe zugrundelegt 
Verff. schliefien daraus, dafs hier eine andere Bindungsart (namlich polare Bindung) 
vorliegt, was auch von anderer Seite gefordert wird. Fuchs. 


Don M. Yost and Geerge 0.Shull. The density and molecular state of 
rhenium tetrachloride and rhenium hexachloride in the 
gaseous state. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 4657—4661, 1932, Nr.12. Die 
Dampfdichten von Chlor-Rhenium-Verbindungen wurden in der Nahe von 600° be- 
stimmt. Aus den Resultaten ist zu ersehen, daf§ ein polymerisiertes Tetrachlorid 
Re, Cly existiert, welches mit Re Cl, im Gleichgewicht ist und da bei Gegenwart 
von tiberschtissigem Chlor Hexachlorid sich ebenfalls bildet. Die Reaktion zwischen 
metallischem Rhenium und Chlor ist bei Temperaturen unterhalb 650° triage. Nach 
Beendigung der Reaktion bilden sich beim Abkiihlen schwarze Kristalle, welche in 
der Hauptsache aus Tetrachlorid bestehen. Scharnow. 


C.N. Hinshelwood and C.J.M. Pletcher. Kinetics of the Decomposition 
of Molecules of Intermediate Complexity. Nature 131, 24, 1933, 
Nr. 3297. Verff. halten es fiir méglich, daf} es bei Molekiilen mittlerer Kompliziert- 
heit verschiedene aktivierte Zustande geben kdénnte, von denen aus das Molekiil die 
gleiche chemische Umwandlung erfahrt, die aber in erster Naherung unabhangig 
voneinander sind. Dann miifte sich die Kurve Halbwertszeit 1/7 der reagierenden 
Substanz, in Abhangigkeit vom Druck P einfach als Summe der einzelnen 1/7: P- 
Kurven der verschiedenen aktivierten Zusténde ergeben. Da die letzteren vonein- 
ander in ihrem Verlauf abweichen werden, sollte die resultierende Kurve in 
typischen Fallen eine Reihe von Knicken aufweisen. Verff. regen an, diese Hypothese 
an praktischen Beispielen zu priifen, und bemerken, dafi die Untersuchungen iiber 
den Zerfall des N.O bei niedrigem Druck (Musgrave und Hinshelwood, 
Proe. Roy. Soc. (A) 135, 23, 1932) und aufierdem im Gang befindliche Untersuchungen 
iiber den Zerfall des Acetaldehyds fiir die Existenz verschiedener aktivierter Zu- 


stande sprechen. Herzberg. 


L. S. Ornstein und W. R. van Wijk. Optische Untersuchung des Zu- 
sammenstofes von Gasatomen mit einer Wand. Proc. Amsterdam 
35, 722—726, Nr. 6; bereits referiert, s. diese Ber. S. 189. H. Ebert. 


L. S. Ornstein, W. Kast und P. J. Bouma. Kristallin-fliissiger Charakter 
von Dipolfliissigkeiten am Schmelzpunkt. Proc. Amsterdam 35, 
1209—1212, 1932, Nr.10. Die elektrische Leitfahigkeit (gemessen mittels kurzer 
Gleichstromstéfe) von Benzophenon steigt am Schmelzpunkt stark an, durchlauft 
bei wachsender Temperatur ein deutliches Maximum und Minimum, um 2° ober- 
halb des Schmelzpunktes wieder zuzunehmen. Ein ahnlicher Verlauf wurde bei 
p-Azoxyanisol beobachtet, nur daf} sich hier der anomale Verlauf tiber das ganze 
Existenzgebiet der kristallin-fliissigen Phase hinweg (20°) erstreckt. Erklaérung: 
Durch das grofe Dipolmoment wird die Existenz von Schwarmen, deren Grose 
mit der Temperatur schnell andert, begiinstigt. Diese Molekiilkomplexe werden 
im elektrischen Feld orientiert und bieten so dem Durchgang von Ionen einen 
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geringeren Widerstand, der mit steigender Temperatur entsprechend der Abnahme 
der Orientierung (kleineres Dipolmoment, da kleinere Teilchengrofe) abana 
Das Dipolmoment der Molekiilkomplexe von p-Azoxyanisol wird bei 116° C auf 
100:10-44, bei 134° auf 10°10*elst. Einh. geschatzt (Schwarmgréfen bei 116°: 
100° 104 Molekiile, bei 134°: 5°10! Molekiile). Ahnliche Zahlen gelten fiir Benzo- 
phenon. Fuchs. 


Arthur Grollman and Karl Séllner. An experimental study of negative 
osmosis. Trans. Electrochem. Soc. 61, 477—485, 1932; auch Abh. Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. phys. Chem. u. Elektrochem. 19, 1—9, 1932. Fiir das Studium der 
anomalen negativen Osmose, die darin besteht, dafi eine Diffusion einer konzen- 
trierteren zu einer verdiinnteren Lésung durch eine Membran stattfindet, sind die 
bisher benutzten Membranen wenig geeignet. In der porésen Masse der Berliner 
Porzellanmanufaktur haben die Verff. einen geeigneten Trager fiir eine fiir diesen 
Zweck besonders wirksame Membran, die aus Magnesiumsilikat oder -oxyd be- 
steht, gefunden. Die Herstellung dieser Membran, die sich besonders auf elektro- 
lytischem Wege bis zu beliebiger Dicke ausdehnen lassen, wird beschrieben. An 
experimentellen Beispielen wird gezeigt, daf die anomale Osmose in diesen Fallen 
in bisher unerreichter Geschwindigkeit und Starke auftritt. So wurde zwischen 
0,1 n Li N O3-Lésung und reinem Wasser innerhalb einer Stunde eine maximale 
Steighéhe von 300mm Wasser auf der Seite des Wassers erreicht. v. Steinwehr. 


Arthur Grollman and Karl Sdllner. Experimental verificationofanew 
theory corcerning the mechanism of anomalous osmosis. 
Trans. Electrochem. Soc. 61, 487—497, 1932; auch Abh. Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
phys. Chem. u. Electrochem. 19, 11—21, 1932. Zur Erklirung des Phanomens der 
anomalen Osmose wird eine neue Theorie gegeben. Die Erscheinung wird der 
gleichzeitigen Wirkung benachbarter verschieden grofer Poren der Membran zu- 
geschrieben, wobei die engeren Poren zur Entstehung eines Potentials Veranlassung 
geben, das dann seinerseits eine elektroendosmotische Str6mung durch die 
weiteren Poren hervorruft. An einem Modell wird die Art und Weise der Wirkung 
gezeigt, von der nach Annahme der Verff. die anomale Osmose erzeugt wird. Drei 
Falle sind hierbei zu unterscheiden: 1, bei gleicher Wanderungsgeschwindigkeit 
der Ionen eines Elektrolyten kann unabhiingig von der Ladung, welche die Mem- 
bran annimmt, nur anomale positive Osmose eintreten; 2. bildet das schneller 
wandernde Ion den beweglichen Anteil der Doppelschicht in den Poren der Mem- 
bran, so kann die anomale Osmose ebenfalls nur in positiver Richtung erfolgen, 
und 3. bildet das langsamer bewegliche Ion den beweglichen Anteil der Helm - 
holtzschen Doppelschicht, so wird sich entweder positive oder negative anomale 
Osmose ergeben. Welcher dieser beiden méglichen Fille eintritt, hingt von der 
relativen Gréfe und dem Vorzeichen der dynamischen Membranpotentiale der 
Membranporen ab. Es wird gezeigt, daf} die aus der Theorie gezogenen Schliisse 
sich mit dem experimentellen Befund in Ubereinstimmung befinden. v. Steinawehr. 


R.Ruyssen, De invloed van Boorzuur en van Buffermengsels bij 
de iodometrische bepaling van Ozon. Natuurwetensch. Tijdscttr. 14, 
245—253, 1932, Nr.8. Die jodometrischen Ozonbestimmungen dureh Einwirkung 
auf Kaliumjodid sind im allgemeinen yom Siuregrad der Lésung abhingig. Es 
wird versucht, diesem Einflu8 durch Zufiigen von: Borsiure oder von Puffer- 
mischungen zu entgehen. In beiden Fallen erhalt man im allgemeinen zu hohe 
Angaben. Fiir Ozonkonzentrationen bis etwa 5°/) wurde kein Unterschied zwischen 
einer aul py = 7 gepufferten und einer gewohnlichen Kaliumjodidlésung ge- 


funden. de Groot. 
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N.J.Seljakow. Mechanismus der Plastizitit. ZS. f. Krist. 83, 426—447, 
1932, Nr.5/6. Aus einem Studium der Laue-Diagramme verformter Steinsalzkristalle 
kann gefolgert werden, daf die plastische Verformung mit der Ausbildung von 
Zwischenschichten von monokliner Symmetrie verbunden ist: diese kommen dureh 
einfache Schiebung entlang einer Gleitfliiche {11 O} in eine Gleitrichtung [1 1 0] 
zustande. Der maximal beobachtete Schubwinkel a betragt bei 8 bis 10 % Stauchen 
oder Biegung unter Wasser nach der Wiirfelachse mit einem Kriimmungsdurch- 
messer von 70 bis 100mm etwa 1°; « variiert jedoch von Schicht zu Schicht, so da 
kubische und monokline Schichten mit verschiedenem Winkel « abwechseln: so ent- 
steht der Asterismus der Laue-Aufnahme (bei dieser Untersuchung war die Biegung 
von Lamellen, in die der verformte Kristall gespalten wurde, im ganzen wie in 
den einzelnen Teilen dieser Lamellen gering). W.G. Burgers. 


0. Miigge. Zwillingsbau amethystartiger Quarze mit Riicksicht 
auf ihre Entstehungstemperatur. ZS. f. Krist. 83, 460—484, 1932, 
Nr. 5/6. 

0. Miigge. Zwillingsbau magmatischer Quarze mit Ricksicht 
auf ihre Entstehungstemperatur. ZS. f. Krist. 84, 97—108, 1932, 
Nr.1/2. Aus der Tatsache, dafi bei Bergkristallen mit enantiomorphen Anwachs- 
schichten und Amethysten die meist scharf geradlinigen ,,Brasilianergrenzen* an den 
meist unregelmafigen ,Schweizergrenzen“ absetzen und diese beiden Grenzen also 
nicht voneinander unabhangig sind, kann gefolgert werden, daf die Schweizergrenze 
wahrend des Wachstums entstanden ist: es ist ein Kennzeichen, da solche Quarze 
sich unterhalb 573° als trigonaler Quarz gebildet haben, welches auch zur An- 
wendung kommen kann, wenn die charakteristischen Trapez- und Parallelogramm- 
flachen und Oberflachenzeichnung dies nicht verraten. Dieser Umstand kann 
namentlich auch von Bedeutung werden fiir die Ermittlung der Entstehungstempe- 
ratur der magmatischen Quarze, denn es laf t sich zeigen, dafi auch bei ihnen, 6fter als 
bisher angenommen wurde, Parallelverwachsungen enantiomorpher Quarze vor- 
kommen (nach Zusammenfassung des Verf. Der Ref.). W.G. Burgers. 


EH. A. Owen and E. L. Yates. Precision Measurements of Crystal 
Parameters. Phil. Mag. (7) 15, 472—488, 1933, Nr.98. In Erganzung einer 
friiheren Veréffentlichung werden jetzt nach genaueren Methoden die Kristallpara- 
meter einer Anzahl von Elementen durch Roéntgenuntersuchung angegeben. In 
_ Tabellen werden die Gitterparameter von zehn Elementen (Au, Pt, Pd, Rh, Pb, Ir, 
Fe, Al, Cu, Ag) zusammengestellt. Vier Elemente waren spektroskopisch rein und 
die anderen von hohem Reinheitsgrad. Aus den Parametern werden die Kristall- 
dichten bei 0 und 20°C berechnet. Winckel. 


W. Koster. Das Dreistoffsystem Kobalt—Chrom—Wolfram. ZS. f. 
Metallkde, 25, 22—27, 1933, Nr.1. Nachdem kiirzlich gezeigt worden ist, daf} die 
Martensithirte des abgeschreckten Stahls auch durch Ausscheidungshartung er- 
reicht werden kann, erschien der Versuch lohnend, diesen Weg auch bei den 
Kobalt-Chrom-Wolframlegierungen einzuschlagen, um so mehr, als vom Verf. bereits 
gezeigt worden war, da die Kobalt-Wolframlegierungen der Ausscheidungshartung 
fahig sind. In der vorliegenden Untersuchung wurden nicht nur die Sattigungsgrenzen 
der terniren Kobalt-Chrom-Wolfram-Mischkristalle fiir Wolfram festgestellt, sondern 
es wurde auch eine vollstindige Ubersicht tiber den Aufbau des Dreistoffsystems 
Kobalt—Chrom—Wolfram bis zu 50 % Wolfram gewonnen. Die Untersuchung wurde 
durch thermische Analyse und Gefiigebeobachtung an geatzten Schliffen, von denen 
zahlreiche Abbildungen mitgeteilt werden, ausgefiihrt. Die Ergebnisse werden an der 
Hand dieser Atzbilder sowie mehrerer Dreiecksdiagramme diskutiert. Die Mes- 
sungen der Brinellharte ergaben, daf nur die Legierungen, welche aus einem 
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Eutektikum von flichenzentrierten Kobalt-Chrom-Mischkristallen und der Ver- 
bindung Co W bestehen, der Ausscheidungshartung fahig sind. Die durch Aus- 
scheidung geharteten Legierungen mit 20 bis 5 °/, W und einem Chromgehalt bis 
zu 20°%/) verfiigen tiber gute Schneideigenschaften. v. Steinwehr. 


Gunnar Higg. Vacant Positionsinthe Iron Lattice of Pyrrhotite. 
Nature 131, 167—168, 1933, Nr.3301. Der Verf. aufert Bedenken gegen die Auf- 
fassung, da® bei der Auflésung von Schwefel in FeS in Form einer festen Lésung 
Eisenatome im Gitter durch Schwefelatome vertreten werden. Er halt es dagegen 
fiir méglich, da® der Uberschuf an Schwefel durch eine Zunahme der unbesetzten 
Platze im Eisengitter verursacht wird, eine Auffassung, welche durch Réntgen- 
strahlenmessungen gestiitzt wird, aus denen hervorgeht, dafi die die festen Lésun- 
gen bildende Phase zwischen 50 und 55,5 Atomprozent Schwefel homogen ist. Mit 
Hilfe der beobachteten Gitterdimensionen wurde die Dichte sowohl fiir eine feste 
Lésung des Substitutionstyps wie fiir eine solche, die durch unbesetzte Eisenplatze 
charakterisiert ist, berechnet. Ein Vergleich mit den vorher beobaehteten Dichte- 
. werten entscheidet zugunsten der letzteren Auffassung. Die untersuchte Phase 
zeigt beim héchsten Hisengehalt, d.h. bei der reinen Verbindung FeS, eine Uber- 
struktur, die rasch mit zunehmendem Schwefelgehalt verschwindet. v. Steinwehr. 


L. Graf. Die Umwandlungen im System Gold—Kupfer und ihre 
grundsatzliche Bedeutung fiir die Umwandlungen fester 
Metallphasen. ZS. f. Metallkde. 24, 248—253, 1932, Nr.10. Bei den Misch- 
kristallen der Gold-Kupferlegierungen tritt fiir die Legierungen 25 und 50 Atom-°/o 
nach langsamer Abkiihlung bei 385°C im festen Zustande eine Umwandlung ein, 
die darin besteht, dafS die statistisch ungeordnete Atomverteilung im Gitter in eine 
regelmaiGig geordnete iibergeht. Wihrend aber bei der Legierung mit 25 Atom-°/o 
das Gitter ungeandert bleibt, &ndert sich die Kristallstruktur der Legierung mit 
50 Atom-% von der kubischen zur tetragonalen Symmetrie. Diese beiden bei der 
letzteren Legierung verlaufenden Vorgiinge machen sich auf dem Réntgenbilde in 
verschiedener Weise bemerkbar, so daf} es méglich ist, ihren Ablauf gesondert zu 
verfolgen. Da, wie die Réntgenaufnahmen zeigen, die Gitteriinderungen bedeutend 
rascher und auch vollstindig ablaufen, wiaihrend die Umgruppierung der Atome 
dureh eine Art Diffusionsvorgang nachhinkt, entsteht ein durch ein tetragonales 
Gitter mit inhomogen verteilten Bereichen charakterisierter ,,Zwischenzustand*, 
der an Besonderheiten auf dem Réntgenbilde, am elektrischen Widerstand und an 
den Festigkeitseigenschaften erkennbar ist. W&ahrend fiir die treibenden Krifte bei 
der Anderung der Atomgruppierung die thermodynamischen Bedingungen bekannt 
sind, lassen sie sich bei der Gitteriinderung auf eine Zustandsinderung der 
freien Valenzelektronen im Gitter zuriickfiihren. Die bei Au Cu herrschenden Ver- 
haltnisse fiir die Kopplung dieser beiden Vorginge werden kurz beschrieben und 
die Folgerung gezogen, dafi grofie Kérner sich rascher umwandeln als kleine. 

v. Steinwehr. 
F. Kriiger und G.Gehm. Gitterkonstanten und elektrische Leit- 
fahigkeit elektrolytisch beladener Palladium-Silberlegie- 
rungen in Abhingigkeit von der Wasserstoffbeladung.“Ann. 
d. Phys. (5) 16, 190—202, 1933, Nr.2. Zur Aufklirung iiber den Zustand des in 
Palladium-Silberlegierungen gelésten Wasserstoffs wurden die Anderungen der 
Gitterkonstanten derselben infolge der Aufnahme von Wasserstoff gemessen die 
ergaben, da® sich diese Legierungen gerade so verhalten wie Palladium bei ver- 
sehiedenen Wasserstoffbeladungen, d. h. es tritt zuniichst eine Dehnung des Kristall- 
gitters auf, die aber schon bei einem geringen H,-Gehalt von etwa 0,1 H/Pd ihr 
Ende findet. Bei stiirkerer Hy)-Beladung sind gleichzeitig zwei Gitter vorhanden, 
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und zwar ein weniger und ein stirker mit H, beladenes und gedehntes Gitter. Es 
existieren also wie beim Pd zwei Phasen nebeneinander, die als zwei verschiedene 
gesattigte Lésungen von H» aufzufassen sind. Durch Messung des Widerstandes einer 
Legierung mit 90% Pd in Abhingigkeit von der H,-Beladung, die einen linearen 
Verlauf zeigt, wird diese Auffassung bestiitigt. Die Werte der beiden Gitterkon- 
Stanten nahern sich mit zunehmendem Ag-Gehalt, womit eine entsprechende Ver- 
kiirzung des Konzentrationsintervalls der Koexistenz verbunden ist. Von etwa 
45% Ag an kann nur noch eine Phase vorhanden sein. Die Abweichungen der 
Léslichkeitskurven des H, in Pd-Ag-Legierungen verschiedener Forscher erkliren 
sich durch nicht vollstandige Sattigung dieser Legierungen infolge der Abnahme 
der Diffusionsgeschwindigkeit des H, mit zunehmendem Ag-Gehalt der Legierungen. 

v. Steinwehr. 
E. Zintl und S.Neumayr. Gitterstruktur des Indiums. (7. Mitteilung 
uber Metalle und Legierungen.) ZS. f. Elektrochem. 39, 81—84, 1933, Nr. 2. Schicht- 
linien- und Goniometer-Aufnahmen bestatigen die von Hull und Davey [Phys. 
Rev. (2) 17, 266, 549, 1921; Hull. Phys. Rev. (2) 17, 571, 1921] gefundene flachen- 
zentrierte tetragonale Struktur. Pulveraufnahmen von gereinigtem In mit NaCl 
als Vergleichssubstanz ergaben die Elementarkérperdimensionen: a = 4,583 
+ 0,002 A, c = 4,936 + 0,002 A, c/a = 1,077 + 0,001. Hieraus ergibt sich die ‘Dichte 
zu 7,308. Jedes Indiumatom hat vier Nachbarn in der Entfernung 3,24 A und acht 
Nachbarn im Abstand 3,37 A. Ilge. 


E. Zint) und S.Neumayr. Kristallstruktur des f-Lanthans. (8. Mit- 
teilung tiber Metalle und Legierungen.) ZS. f. Elektrochem, 39, 84—86, 1933, Nr. 2. 
Das bei hoherer Temperatur bestandige f#-Lanthan kristallisiert kubisch-flachen- 


zentriert mit der Gitterkonstante a — 5,296 + 0,002 A, bestimmt aus Pulverauf- 
nahmen mit K Cl als Eichsubstanz. Die Dichte berechnet sich zu 6,17 und der Atom- 
radius in Zwélferkoordination zu 1,872 A. Ilge. 


A.Krebs. Uber die AbstoiBungsexponenten der Alkalihydride. 
ZS. £. Phys. 80, 134—136, 1933, Nr.1/2. Berechnet man aus bandenspektroskopischen 
Daten die AbstoSungsexponenten von LiH und NaH, so erhalt man nahezu die 
gleichen Werte wie die aus der Berechnung des Kristallgitters von Kasarnowski 
(ZS. f. Phys. 51, 236, 1930) gefundenen. H. Kuhn. 
Theodor Ernst. Darstellung und Kristallstruktur von Lithium- 
hydroxyd. ZS. f. phys. Chem. (B) 20, 65—88, 1933, Nr. 1/2. LiOH kristallisiert 
tetragonal, Raumgruppe Dj ,, Punktlagen Li000, 4/21/20; OHO'/2u, '/20u. Z = 2, 
d = 1,462. a = 3,549 + 0,004, c = 4,334 + 0,008 A. c:a = 1,221 + 0,004. Ferner 
wurden die Brechungsquotienten bestimmt. Scheel. 
L. 0. Brockway and Linus Pauling. The determination of the struc- 
tures ofthe hexafluorides of sulfur, selenium and tellurium 
by the electron diffraction method. Proc. Nat. Acad. Amer. 19, 68—73, 
1933, Nr. 1. H. Ebert. 
G. Hettner. Eine Doppelbande des festen Chlorwasserstoffs. 
ZS. f. Phys. 78, 141—155, 1932, Nr. 3/4. [S. 694. ] Dreisch. 
W. A. Zisman and H.G. Yamins. Experiments on the Contact Poten- 
tialof ZincCrystals. Physics 4, 7—9, 1933, Nr. 1. [S. 664. ] Kniepkamp. 
Erwin Sauter. Zur Auswertung von Faserdiagrammen. ZS, f. Krist. 
84, 453—460, 1933, Nr. 5/6. 

Erwin Sauter. Zur Kenntnis des Rotations-Réntgengoniometer- 
diagramms. ZS. f. Krist. 84, 461—467, 1933, Nr. 5/6. H. Ebert. 
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Richard Reinicke. Grundsdatzliches tiber réntgenometrische 
Strukturbefunde und die Méglichkeitihrer Erklarung dureh 
tetraedrische Atomwirkungsbereiche. ZS. f. Krist. 84, 468—474, 
1938, Nr. 5/6. H. Ebert. 


U. Dehlinger und R. Glocker. Uber die Existenz von Resistenz- 
grenzen bei Mischkristallen mit ungeordneter Atomver- 
teilung. II. Ann. d. Phys. (5) 16, 100—110, 1933, Nr.1. Aus einer Berechnung 
des Anteils von unedlen Ketten an der Gesamtzahl analoger Ketten wird ge- 
schlossen, daB ein Mischkristall mit regelloser Atomverteilung gegeniiber Lésungs- 
mitteln, die nur ein unedles Atom zur Reaktion benétigen, seine Léslichkeit bei 
50 Atom-% sehr rasch dndert; sind mindestens zwei oder drei nebeneinanderliegende 
unedle Atome zum Lésungsangriff erforderlich, so riickt dieses Gebiet nach 29 bzw. 
21,% unedler Atome. Die Kettenrechnung geniigt nicht, um die Resistenz selbst zu 
erklaren. Sind aber die bei Lésung jeder Schicht iibrigbleibenden unangreifbaren 
Atome langs der Oberflaiche beweglich, so kénnen sie eine zusammenhangende 
Schicht bilden, wenn die Konzentration der unedlen Atome im Fall der Angriffs- 
méglichkeit auf ein einzelnes Atom 50 Atom-%, im Fall der Angriffsméglichkeit nur 
auf Zweier- oder Dreiergruppen 71 bzw. 79 Atom-% nicht iiberschreitet. Oberhalb 
dieser Konzentrationen bilden sich aufgerissene Haute, zwischen welchen gréfere 
Gebiete dem weiteren Angriff offensteken. Dehlinger. 


T. Carlton Sutton. The measurement of surface tension. Proc. Phys. 
Soe. 45, 88—90, 1933, Nr.1 (Nr. 246). Es wird eine Methode beschrieben, welche 
gleichzeitige Messung der Oberfliichenspannung und der Dichte derselben Fliissigkeit 
gestattet. Es geniigen einige Milligramm der Fliissigkeit. Die Methode eignet sich 
daher besonders zur Bestimmung des Parachors, » 4fo (y = Oberflachenspannung, 
e = Dichte) seltener Fliissigkeiten, auch wenn sie fliichtiger Natur sind. Gemant. 


E. Lester Smithh Systems of Four Immiscible Liquid Layers. 
Nature 131, 167, 1933, Nr. 3301. Partington konnte die Versuche des Verf. iiber 
vier koexistente Phasen nicht bestiitigen, sein System zerlegte sich bald in nur zwei 
Phasen. Verf. zeigt Photographien von seit zwei Jahren abgeschmolzenen Systemen, 
welche immer noch vier Phasen aufweisen, auch nach Umscehiitteln. Sie miissen 
volistiindig frei von Beimengungen, insbesondere von Kohlensiiure und Sauerstoff 
sein. Diese Bedingung hat Partington anscheinend nicht beachtet. Gemant. 


L. Rosenhead. Instability of Liquid Surfaces. Nature 131, 175—176, 
1933, Nr.3301. Kurzer Uberblick iiber die bisherigen Arbeiten in der Gesamt- 
literatur, welche die Instabilitit von fliissigen Grenzflichen behandeln. Die ersten 
Arbeiten stammen von Helmholtz und Kelvin. Spitere Untersuchungen be- 
schittigen sich mit Spezialfiillen, so mit der Grenze von Teilen derselben Fliissigkeit 
verschiedener Temperatur oder verschiedener Geschwindigkeit (Banerji und 
Ghatage). Verf. hat die Ausbildung von einzelnen Wirbeln an Grenzflichen 
theoretisch gezeigt. Gemant. 


D. J. van Wijk. Mefiverfahren zur Bestimmung der QuelWung 
vulkanisierten Kautschuks in organischen Flissigkeiten 
mit Hilfe eines Voluminometers. Kautschuk 9, 18—20, 1988, Nr. 2) 
C. Haase. Volumeniinderungen durch Diffusion im ere 
hang mit der umgekehrten Blockseigerung bei rascher Er- 
starrung. ZS. f. Metallkde. 24, 258-261, 1982, Nr.10. An Kokillengu8 von 
Cu-Zn-Legierungen mit 2, 10, 15, 23 und 87 % Cu wurden die Dichte, und da diese 
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‘unzuverliassig war, bei 10, 15 und 23 % Cu auch die Langenanderungen vor und nach 
dem Abschrecken und Anlassen bestimmt. Bei 2 und 37 % Cu traten dadurch keine 
oder nur geringe Dichteainderungen auf. Bei 10 und 23 % Cu nahm die Linge mit 
steigender Anlafitemperatur ab, etwa vom Soliduspunkt ab aber betriichtlich zu. 
Bei 15% Cu, bei dem die gréSten Anderungen beobachtet wurden, begann die 
Langenzunahme bereits bei 250° und erreichte bei der Solidustemperatur 13,5 % 
(die Dichte verhielt sich umgekehrt). Die Lingenainderungen waren in der Rand- 
zone stets gréfer als in der Mitte. An den Schliffen der warmebehandelten Proben 
war in den »7-Kristallen eine martensitahnliche Streifung und umgekehrte Block- 
seigerung zu erkennen. Durch das Anlassen erfolgte ein sehr langsamer Ausgleich 
der Seigerung. Die beobachteten Langenabnahmen werden auf Temperaturabhin- 
gigkeit der Sattigungskurven der y-, «- und 7-Kristalle, die Volumenzunahmen durch 
Diffusion erklart. Der ursachliche Zusammenhang zwischen Ausdehnung und 
Blockseigerung wurde auch durch das Auftreten dieser bei Sb-Bi-Legierungen be- 
stitigt. Da sie hier normal verliuft, ist die Formaénderung entgegengesetzt der 
vorher beobachteten. Auf Diffusion wird auch die Volumenanderung von Zn-Spritz- 
gu8 und Zahnamalgamer zuriickgefthrt. Berndt. 


Takejiro Murakami and Miwakiti Mikami. The Effect of Carbon on the 
Hardness and on the Transformation Points of Nickel- 
Chromium Steels. Se. Reports Téhoku Univ. 21, 806—825, 1932, Nr.5. Durch 
wachsende C-Menge (0,31 bis 1,11 %) werden die Umwandlungspunkte eines Cr- 
Ni-Stahls (3,21 % Ni, 0,96 % Cr) erniedrigt, besonders unter 0,5 % C, die A,;-Um- 
wandlung nur wenig beeinfluft. Mit zunehmender Erhitzungstemperatur und 
Abkiihlungsgeschwindigkeit werden sie gleichfalls erniedrigt, tiber 900° nur noch 
wenig; bei Stahlen mit unter 0,6% C ist der letztere Einfluf gering. Mit bis 
0,8 % steigendem C-Gehalt wachst die Eigenschaft der Selbsthartung, dann nimmt 
sie wieder ab, besonders bei gréfieren Abkiihlungsgeschwindigkeiten. Auch die 
Harte wichst bis 0,8 % C, bei héherem Gehalt aber nicht mehr; sie nimmt ferner 
mit steigender Abkiihlungsgeschwindigkeit zu. Bei Olhartung und hoherem C-Gehalt 
geniigt fiir ausreichende Harte eine Abschrecktemperatur von unter 800°, bei 
niedrigem C-Gehalt mu sie 850° iibersteigen. Durch Lufthartung wird hierbei 
keine ausreichende Hite erzielt, bei hohem C-Gehalt etwa dieselbe wie bei Ol- 
hartung, falls die Abschrecktemperatur iiber 850° liegt. Durch Anlassen wird die 
Harte bei niedrigem C-Gehalt bis 350° nicht geandert, wahrend sie bei hoherem 
C-Gehalt bis 200° wenig, dann starker abnimmt. Zum Schlu8 wird der Zusammen- 
hang zwischen magnetischen Abkiihlungskurven, Harte und Gefiige erértert. Das 
Anwachsen der Magnetisierung unter 150° wird auf die Ar’-Umwandlung zuruck- 


gefihrt. Berndt. 
Atsumaro Shimidzu. Process of the creep of metals and its pro- 
gress. Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 36, 7—11, 1933, Nr. 189, japanisch; englische 
Ubersicht S.S 2—S 4. Scharnow. 
Friedrich Kérber und Willy Oelsen. Die physikalisch-chemischen 
Grundgesetze der Metall-Schlacken-Gleichgewichte. Arch. 
f. d. Eisenhiittenw. 6, 307—314, 1933, Nr. 8. 

Hermann Salmang und Nikolaus Planz. Herstellung schlackenbestan- 
diger Gerate aus Magnesia und Tonerde. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 
6, 341—345, 1933, Nr. 8. H. Ebert. 
Harry K. Hersehman and Joha L, Basil. Whitemetal bearing alloys: 


Mechanical properties at different temperatures and sier- 
vice tests. Bur. of Stand. Journ. of Res. 10, {— 5, 1933" Neal (RPs512) 6 Der 
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Abnutzungswiderstand und andere mechanische Eigenschaften von 11 Weifimetall- 
Lagerlegierungen, von denen zwei Zinn, acht Blei als Hauptbestandteil enthielten, 
wihrend die letzte eine Cadmium-Zink-Legierung war, wurden untersucht. Alle 
diese Eigenschaften mit Ausnahme des Abnutzungswiderstandes, der nur bei 20°C 
gepriift wurde, wurden bei verschiedenen Temperaturen zwischen 20 und 200° be- 
stimmt. Keine dieser Legierungen zeichnete sich durch besondere mechanische 
Eigenschaften aus, doch wiesen die Zinnlegierungen bei allen Temperaturen einen 
hoheren Abnutzungswiderstand und fast stets héhere Izodstofwerte auf als die 
Bleilegierungen, zeigten jedoch in den meisten Fallen bei Priifung mit wiederholten 
Sté®en einen geringeren Widerstand als die Blei- und die Cd-Zn-Legierungen. Auch 
die Hartezahlen und die Kompressionseigenschaften der Zinnlegierungen wurden 
niedriger gefunden als die der geharteten Bleilegierungen und einer Cd-Zn-Legie- 
rung. Die mechanischen Eigenschaften der Pb-Sb-Sn-Legierungen waren meistens 
um so besser, je hoher der Zinngehalt war. v. Steinwehr. 


Knapp. Die Fortschritte der Glasindustrie im Jahre 1931. Glas- 
hiitte 63, 109—111, 1933, Nr. 7. 


Ernst Lueck. Uber einige beim Foucaultziehverfahren vor- 
kommende Fehler und deren Behebung. Sprechsaal 66, 111—112, 
1933, Nr. 7. 


A.Pomp. Dauerstandfestigkeit von Stahlen fiir Uberhitzer- 
rohre. ZS. Bayer. Rev.-Ver. 37, 25—27, 1933, Nr. 3. 

M.A. Besborodow. Uber die Zusammenschmelzbarkeit der Glas- 
réhren. Glashtitte 63, 127—131, 1933, Nr. 8. H. Ebert. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Ernst Weber. Ein Vorschlag zur Lésung des Problems der elek- 
trischen Einheitensysteme. Elektrot. u. Maschinenb. 51, 45—51, 1933, 
Nr. 4. Der Verf. tritt dafiir ein, die absoluten Dimensionssysteme, da sie auf nur 
drei Grunddimensionen aufgebaut sind, endgiiltig aufzugeben. Er schligt die Lange, 
die Zeit, die Elektrizitiitsmenge und fiir die Elektrotechnik die Kraft, fiir die 
Elektrophysik die Masse als Grunddimensionen vor. Fiir das Gebiet der Elektro- 
technik ist nach seiner Meinung am geeignetsten das System der praktischen Ein- 
heiten in Verbindung mit Zentimeter und Sekunde bei rationaler Schreibung, fiir 
das Gebiet der Elektrophysik eine Art gemischtes absolutes System bei nichts 
Shea Schreibung. Fiir das letztgenannte System sehligt er neue Namen vor: 
ir die elektrostatische Einheit der Elektrizitiitsmenge .Priestl “fiir die elek 

magnetische der Stromstirke ,,Gilbert* (in Widerspruch mit fom baked eae 
der TEC), fiir die elektromagnetische des Widerstands ..Kirchhoff*, Wallot. 


Ezer Griffiths. Electrical and Magnetic Units. Nature 180 987—989 
1932, Nr. 3296. Der Verf. berichtet kurz iiber eine Arbeit von Glaze br ook und 
Hartshorn iiber die Konstanz der alien B. A.-Drahtwiderstiinde und ausfithrlicher 
iiber eine Sitzung, die veranstaltet von der Kommission Symbols, Units, Nemen- 
clature* (SUN) der Internatioalen Union der Physik am 9. Juli 1982 in Paris statt- 
gefunden hat. Es wurde tiber die Definition der elektrischen und magnetischen 
Gréfen verhandelt; die Aussprache zeigte, wie weit die Ansichten auf diesem Gebies 
noch auseinandergehen. Bemerkenswert ist das Ergebnis einer Probeabstimmung 
wonach von 16 Anwesenden bei 4 Stimmenthaltungen 9 der Ansicht waren, dafi die 


magnetische Induktion und die magnetische Feldstarke als GréRen verschiedener 
Art anzusehen seien. Wallot 
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Louis V. King. On the Flow of Electric Current in Semi-Infinite 
Stratified Media. Proc. Roy. Soc. London (A) 139, 237—277, 1933, Nr. 838. 
Die Untersuchung beschaftigt sich mit dem Problem, eine Theorie der elektrischen 
Leitung in geschichteten Medien zu entwickeln, die es erméglicht, die Natur der 
Schichtung aus Messungen der Potentialgradienten an der Oberflache herzuleiten, 
wenn die Stromzufiihrung (Gleichstrom) an zwei Punkten der Oberflache von ge- 
gebenem Abstande stattfindet. Mit Hilfe der Strémungspotentialfunktion werden 
folgende Falle behandelt: 1. ein homogenes Medium, das durch eine isolierende 
Ebene begrenzt wird; 2. ein homogenes Medium, das durch eine vollkommen 
leitende Ebene begrenzt wird; 3. zwei iibereinandergeschichtete Medien verschie- 
dener Leitfahigkeit, die durch eine isolierende Ebene begrenzt werden; 4. zwei 
durch eine isolierende Ebene begrenzte Medien; 5. eine Schicht von gegebener 
Dicke, die begrenzt wird von einem halb unbegrenzten Medium und 6. Schicht von 
gegebener Dicke und gegebner Leitfahigkeit, die in ein halb-unbegrenztes homo- 
genes Medium eingebettet ist. Die Verwendung von Wechselstrom niedriger 
Frequenz zur Widerstandsmessung bietet zwar viele praktische Vorteile, die Wir- 
kung induzierter Str6me erschwert jedoch die Deutung der Beobachtungsergebnisse. 
Der Fall eines senkrecht eingefiihrten geraden Drahtes, der als Zufiithrung des 
Wechselstromes in ein halb-unbegrenztes Medium konstanter Leitfahigkeit dient, 
wird eingehend unter Vernachlassigung der Wellenausbreitung behandelt. 

v. Steinwehr. 
Felix Ehrenhaft. Bemerkungen zuder Abhandlung von E.Wasser: 
»,Jber Ladungsmessungen an Selenteilchen bei hohen Gas- 
drucken*. ZS. f. Phys. 80, 402—411, 1933, Nr.5/6. Aus der Zusammenfassung: 
Hs wird gezeigt, daf die oben erwahnte Abhandlung von E.Wasser mathema- 
tische, logische und experimentelle Fehler aufweist, dergestalt, da die in ihr ge- 
zogenen Schliisse iiber die Nichtexistenz von Ladungen kleiner als das Elektron 
vollkommen hinfallig werden.“ Seal. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung itiber 
Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 322. Elektrot. 
ZS. 54, 62, 1938, Nr. 3. H. Ebert. 


W. A. Ford and 8.1. Reynolds. Alternating-current Bridges for Mea- 
surements of Electrical Insulating Materials. Gen. Electr. Rev. 
36, 99—105, 1933, Nr.2. Durch Messung an Wechselstrombriicken kénnen der 
Leistungsfaktor, die Dielektrizitatskonstante und die dielektrischen Verluste von 
allen praktisch vorkommenden Isoliermaterialien untersucht werden, Die Messungen 
werden von den Verff. in dem Frequenzbereich von 60 bis 1500000 sec durch- 
gefiihrt, der in drei Teile zerlegt wird: Zwischen y= 60... 1000 sec ist es eine 
Briickenanordnung, bei der das Widerstands- und Kapazitaétsnormal innerhalb des 
Briickenzweiges parallel geschaltet sind, ebenso im Hochfrequenzbereich zwischen 
» — 12000... . 1500000sec-1. Im Bereich von » = 1000 .. . 12000sec™ liegen 
Widerstands- und Kapazitaétsnormal in Reihe. Abschiitzungsmethoden, Theorie der 
einzelnen Briickenschaltungen und Mefgenauigkeit werden angegeben. Nitka. 


Paul Kirkpatrick. A Rotary Voltmeter. Electr. Eng. 51, 863—865, 1932, 
Nr. 12. Das Prinzip des Verfahrens ist bereits in diesen Ber. 13, 1144, 1932 
(Kirkpatrik und Miyake) beschrieben. Hier werden Eichkurven mitgeteilt, 
die zeigen sollen, dafi die Stromstirke I im Galvanometer prozentual der 7 
messenden Spannung V ist und durch die Gleichung I = 2 CVn dargestellt werden 
kann, wenn C die Kapazitat des Systems und n die Anzahl Umdrehungen des 
Kommutators in der Sekunde bedeutet. W. Jaeger. 
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P. Donzelot et J. Divoux. Sur la mesure des grandes résistances. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 146S—147S, 1932, Nr. 11. [Bull. Soe. Frang. 
de Phys. Nr. 329.] Um bei der Messung grofer Widerstande in der Wheatstone- 
schen Briicke die Anwendung hoher Spannungen zu vermeiden, wird angegeben, in 
welcher Weise der Strom im Briickenzweig durch Anwendung von Verstarkerréhren 
erhéht werden kann. W. Jaeger. 


R.M.Somers. An improvement in vacuum tube voltmeters. Proe. 
Inst. Radio Eng. 21, 56—62, 1933, Nr.1. Beschreibung eines Réhrenvoltmeters zur 
Messung von Hérfrequenzen, dessen Wirkungsweise vor allem auf dem Ver- 
stirkungsfaktor der Réhre beruht. Ein besonderer Vorteil besteht darin, daf fiir 
Kathode, Gitter und Anode nur eine Spannungsquelle verwendet wird, ferner, daB 
eine Nulleinstellung des Mefsinstrumentes nicht erforderlich ist. Schaltung, Aus- 
fithrung und Frequenzcharakteristik werden angegeben. Winckel. 


M.R. Thompson. A metal-connected glass electrode. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 9, 8833—853, 1932, Nr.6 (RP.511). Zweck der Untersuchung war, eine 
Glaselektrode zu konstruieren, bei der die den bisher gebrauchlichen anhaftenden 
Ubelstinde, sehr hoher Widerstand (> als 1 Megohm) und Zerbrechlichkeit ver- 
mieden werden. Das hierbei angewendete Prinzip bestand darin, daf} die eine Seite 
der als Elektrode dienenden Glasschicht mit einem metallischen Uberzug versehen 
wird, wobei das Glas eine Dicke von 0,1 bis 0.5mm haben kann. Diese Anordnung 
bietet zugleich den Vorteil, dafi eine zweite Elektrode nicht erforderlich ist. Die 
Elektroden wurden in zwei Formen ausgebildet, eine, bei der das Glas zugleich als 
Gefa® fiir den Elektrolyt diente, mit 4uferem Metalliiberzug, und eine zweite als 
Tauchelektrode zu verwendende, bei welcher der Metalliiberzug sich auf der Innen- 
seite des Glases befand. Das Material fiir diese Elektroden bestand aus Corning 
Nr. 015 Glas, das mit einem auf chemischen Wege hergestellten Uberzug aus Silber 
versehen wurde, der darauf verkupfert wurde. Der Widerstand dieser Elektroden 
betrug durchschnittlich 50 Megohm, ihre Kapazitaéit etwa 500 uuF. Diese Elektroden 
zeigten bei der Messung eine verhialtnismafig hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit, 
woraus zu schliefen ist, da ein Gleichgewicht zwischen den H-lIonen zu beiden 
Seiten der Glaswand kein wesentliches Erfordernis fiir die Wirkung des Glases als 
Elektrode ist. Weiter ist daraus zu schliefen, dafi die H’-Ionen nicht tief in das 
Glas eindringen. Zahlreiche mit diesen Elektroden angestellte Versuche ergaben, 
da® Alkalisalze in mifiger Verdiinnung, Schwermetallsalze in hoher Verdiinnung 
sowie Gelatlne nur geringe Fehler verursachen und daf Oxydations-Reduktions- 
potentiale, wenn tiberhaupt, nur eine kleine Wirkung ausiiben. v. Steinwehr. 


A.J. Davies. A screening tube for electrometer leads. Journ. scient. 
instr. 10, 22—23, 1933, Nr.1. Die Mitteilung gibt eine durch eine Abbildung erlau- 
terte Beschreibung eines Abschirmungsrohres fiir Elektrometerzuleitungen, das ver- 
schiedene Vorteile bietet. Durch fingerhutférmige Gestaltung der an beiden Enden 
des Rohres befindlichen Bernsteinisolatoren ist der Weg fiir Isolationsstérungen sehr 
verlingert; da aufierdem die Isolatoren ganz im Innern des Schutzrohres liegen 
sind sie gegen Verschmutzung geschiitzt. Zum Zwecke der Reinigung kann die ganze 
Anordnung nach Lésen einer Mutter vollkommen auseinandergenommen werden. 


Diese neue Konstruktion, die nur eine sehr kleine Kapazitit besitzt, hat sich im 


praktischen Gebrauch als sehr bequem erwiesen. ». Steinwehr 


André Kgal. Un nouveau mode de réalisation des phénoménes 
thermo-électriques. C, R. 196, 3832—884, 1983, Nr.5. Zur Herstellung von 
Thermosiiulen, die aus sehr vielen Elementen bestehen, wird ein Prinzip angegeben 
das im wesentlichen darin besteht, da das eine der beiden Metalle, welches einen 
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sehr groBen Widerstand besitzt, z. B. Konstantan, in Form eines fortlaufenden 
Drahtes verwendet wird, der in periodisch wiederkehrenden Intervallen durch das 
zweite Metall, das einen im Vergleich damit kleinen Widerstand besitzt, z. B. Eisen, 
tberbriickt wird. Diese Uberbriickungen bilden Nebenschliisse zu dem Drahte aus 
groBem Widerstande, wodurch die Thermokraft etwas herabgesetzt wird. Dieser 
kleine Nachteil kommt aber nicht gegeniiber den Vorteilen in Betracht, dafi 1. bei 
dem Bruche einer Létstelle die Saéule weiter gebrauchsfahig bleibt und 2. sich aut 
diese Weise Thermosdulen aus sehr vielen Elementen leicht herstellen lassen. 
Einige praktische Anordnungen, die auf diesem Prinzip beruhen, werden besprochen. 

v. Stenwehr. 
Nelson Allen and N. Howell Furman. A Potentiometric Titration Me- 
thod for Fluorine. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 90—95, 1933, Nr.1. Zur 
potentiometrischen Titration des Fluors bedarf man einer Indikatorelektrode fiir 
Fluorionen oder fiir die Substanz, die mit dem Fluorid reagiert. Dié Fallung des 
Fluorids als Cerofluorid scheint sich besonders fiir eine potentiometrische Methode 
zu eignen, nachdem die Verff. gefunden haben, daf} eine Mischung von Ferricyanid 
und Cero—Kalium—Ferrocyanid als guter Indikator fiir Ceroionen zu gebrauchen 
ist, da das Elektrodenpotential in einer solchen Lésung direkt proportional dem 
Logarithmus der Ceroionenkonzentration ist. Diese Methode liefert gute Ergebnisse 
fir Fluormengen zwischen 0,1 und 50mg. Die Anwesenheit kleiner Mengen 
fremder Salze ist nicht sch&adlich, grofiere Mengen dagegen maskieren den 
Aquivalenzpunkt. Als Beleg fiir die Brauchbarkeit der Methode werden die Resul- 
tate einiger Analysen des Flufispats mitgeteilt. v. Steinwehr. 


B.G. Gates. A new harmonic analyser. Journ. scient. instr. 9, 380—386, 
1932, Nr.12. Es werden einige bekannte Verfahren zur Analyse von Wechsel- 
strémen (z. B. 50 Hertz) behandelt, die zum Teil auf dem Resonanzprinzip beruhen. 
Au®Sferdem wird ein neues einfaches Verfahren angegeben, bei dem eine Joubert- 
sche Scheibe mit einer der Ordnungszahl n entsprechenden Kontaktanzahl ver- 
wendet wird. Die Scheibe lauft synchron mit der Wechselstromfrequenz um und 
schlieBt die zu untersuchende Stromquelle iiber die Kontakte und tiber ein Anzeige- 
instrument (Rdhrenvoltmeter), dessen Ausschlag im wesentlichen der gesuchten 
Oberwelle e,, proportional ist. Der Ausschlag ist jedoch noch von e3,,, €5, usw. ab- 
hangig. Werden an Stelle der Momentankontakte Kontakte verwendet, die einen 
Umfangwinkel von 22/3n einnehmen, so kann als Anzeigeinstrument ein Dreh- 
spulinstrument verwendet werden. Der Einfluf§ der héheren Oberwellen auf den 
Ausschlag der gesuchten Oberwelle ist dann wesentlich kleiner als bei Anwendung 
von Momentankontakten. Die Analyse einer Rechteckwelle ist auf diese Weise mit 
5% Genauigkeit und die Analyse einer Dreieckwelle sogar mit 0,5 % Genauigkeit 
auszufiihren. Der durch die héheren Oberwellen bedingte Fehler lat sich durch 
eine Korrektur beriicksichtigen. J, Kluge. 


Walter Schilling. Die Berechnung der elektrischen Verhaltnisse 
in einphasigen selbsterregten Wechselrichtern. (Reihen- 
und Parallel-Wechselrichter.) Arch. f. Elektrot. 27, 22—34, 1933, Nr. 1. 
Aufbauend auf den in den letzten Jahren erschienenen Arbeiten iiber Stromrichter 
(vgl z. B. Laub, Elektrot. u. Maschinenb. 50, 317 u. 323, 1982, Nr. ye ue 23) 
wird eine Methode zur Berechnung der elektrischen Verhaltnisse im einphasigen 
Wechselrichter (Reihen- und Parallelwechselrichter) angegeben, wobei diese als 
eingeschwungene periodische Vorgange behandelt werden. Die Berechnung des 
Parallelwechselrichters wird fiir verschiedene Ohm sche Belastung auch zahlen- 
mafig durchgeftihrt und deren Ergebnisse mit den oszillographischen Aufnahmen 
verglichen. Die Ubereinstimmung ist befriedigend. Vorausgesetzt ist, dafi tiber- 
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haupt Kommutierung erfolgt und dafs zur Vermeidung von Friihziindung auf die 
Entionisierungszeit Riicksicht genommen wird. Johannes Kluge. 


W.R. Harper. An ultra-sensitive high-tension electrostatic volt- 
meter. Journ scient, instr. 10, 13—17, 1933, Nr. 1. Entgegen der Anziehung zweier 
als Elektroden dienenden Platten wirkt die Torsion eines Quarzfadens, an dem die 
eine der Platten (geerdete Elektrode) aufgehingt ist. Die andere Platte ist fest und 
liegt an Spannung; mit Ausnahme ihrer Oberflache ist sie aus Isolationsgriinden 
von Transformatoren6l umgeben. Die Konstruktion des Voltmeters erméglicht aus- 
schlieBlich die Kontrolle der Spannungskonstanz bei hohen Spannungen und die 
Beobachtung von Spannungsschwankungen (Genauigkeit 1% bei 45kV). Absolut- 
werte der Spannung anzugeben vermag das Instrument nicht. Nitka. 


D. K. MeCleery. Some Observations on Residual Charge in Di- 
electrics. Phil. Mag. (7) 15, 223—236, 1933, Nr.97. Verf. benutzt ein Ersatz- 
schema, gebildet aus Kapazitaéten und Ohm schen Widerstanden, um die an Kabeln 
gemessenen Restladungen zu berechnen Die Rechnung liefert qualitativ eine gute 
Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen und wird verglichen mit 
dem von Maxwell und Wagner behandelten Doppelschichtproblem in einem 
Dielektrikum. Die Messungen werden so vorgenommen: Das Kabel wird erst auf- 
geladen auf ein bestimmtes Potential, darauf geerdet, beides wahrend einer be- 
stimmten Zeitspanne. Dann wird mit einem Quadrantelektrometer der zeitliche 
Verlauf des Restladungspotentials gemessen. Die berechneten und beobachteten 
Kurven durchschreiten ihre Maximalwerte nicht zum gleichen Zeitpunkt. Die Er- 
klérung der Diskrepanzen ist darin zu suchen, dafi die Maxwellsche Theorie 
und die Theorie des Verf. nur eine einzige zeitliche Exponentialfunktion enthalt, 
wihrend die exakte Rechnung fiir ein Dielektrikum mehrere soleher Funktionen 
erfordern wiirde. Auferdem wird der ,Schichtladungseffekt* besprochen (Beob- 
achtung der Restladungsgréfe nach wiederholter Vorzeichenumkehr der an das 
Kabel angelegten Spannung); hierbei kann der ,,Absorptionsstrom* j im Dielek- 
trikum dargestellt werden durch: i = V-w(t), wenn w(#) = A-t " (V Potential, 
t Zeit, n<1, A Konstante). Nitka. 


J. Rebhan,. Zur Mechanik des Durehschlages von Transforma- 
torenol. Elektrot. ZS. 54, 4—6, 1933, Nr.1. Dureh visuelle Beobachtung ist es 
dem Verf. méglich, die Ursache des Durehschlages von Transformatorenél zu er- 
kennen. Es zeigt sich, daf’ im Ol vorhandene, elektrisch aufgeladene Fasern und 
Wassertrépfchen durch ihre Bewegung zwischen den Elektroden eine Strémung im 
Ol hervorrufen, die eine starke Abhangigkeit des Olfeuchtigkeitsgehaltes von der 
Durchschlagsspannung im homogenen Felde, eine schwache Abhangigk« it im 
inhomogenen Felde ergibt. Die Elektroden werden mit Gleich-, Wechsel- und StofB- 
spannung beansprucht Bei Gleich- und Wechselspannung entsteht nur im streng 
homogenen Felde ein dureh Faserbriicken zwischen den Elektroden begiinstigter 
Durehschlag, der im inhomogenen Felde durch Olwirbel erfolgt. Bei StoBbean- 
spruchung ergibt sich — im Gegensatz zur Beanspruchung mit Gleich- oder We chsel- 
spannung — nur ein geringer Einflu®§ des Feuchtigkeitsgehaltes auf die Héhe der 
Durehsehlagsspannung, sowohl bei homogenen wie bei inhomogenen Feldern 
(zwischen. 60 und 200 kV/em). Nitka 


L. Inge und A. Walther. Uberschlag von festen Isolatorenin Trans- 
formatorél. Arch. f. Elektrot. 27, 99-104, 1983, Nr.2. Ein fester Tsolator 
(Glas, Porzellan, Hartpapier) befindet sich zwischen zwei in 61 eingebetteten Elek- 
troden. Bei Gleichspannung an den Elektroden wird der Uberschlag durch den 
Durchsehlag des les bestimmt, da sich hierbei ein fiir den Durehschlag des foisted 
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Isolators erforderliches, scharf inhomogenes Feld an der Grenzfliche Elektrode— 
-Priifkorper nicht ausbildet. Bei Wechselspannung ist bei sauberen Kontaktbedin- 
gungen zwischen Elektrode und Isolator die Uberschlagsspannung mit der Durch- 
schlagspannung des festen Isolators oder des Einbettungsmediums (Ol) identisch, je 
nachdem, welche von den beiden Komponenten geringere elektrische Festigkeit be- 
sitzt. Bei StoSspannung ist der Uberschlag dureh den Durchschlag des festen Isolators 
allein bestimmt, da bei Spannungssté®en das Anwachsen der Durchschlagspannungen 
der fliissigen Isolatoren bedeutend griéfer ist als bei den festen Isolatoren. Nitka. 


R. Strigel Zur Frage der Materialabhangigkeit des Entlade- 
verzugsimhomogenenelektrischen Felde in Luft von Atmo- 
spharendruck. Arch. f. Elektrot. 27, 187—143, 1933, Nr.2. Verf. untersucht 
die Spannungsabhangigkeit der mittleren statistisclhen Streuzeit des Entladeverzuges 
bei verschiedenen Metallen bis zu einer Uberspannung von 220% der statischen 
Durchbruchsspannung, wobei sich die Streuzeit einem fiir das Material charakteri- 
stischen Endwert nahert, der bei den verschiedenen Metallen bei verschiedenen 
Uberspannungswerten erreicht wird, was auf unterschiedliche Werte der Elek- 
tronenaustrittsarbeit zuriickgefiihrt wird. Ferner beobachtet Verf. die Verteilungs- 
kurve des Entladeverzuges in Abhangigkeit von den Oberflichenbeschaffenheiten 
der Elektroden (Gashaute, Oxydschichten u. dgl.). Nitka. 


K. Potthoff. Messung von Koronaverlusten an einer Drehstrom- 
leitung. Elektrot. ZS 54, 169—171, 1933, Nr.8. Mit einer vom Verf. friiher 
angegebenen Briickenmethode werden an einer Drehstromfreileitung die Korona- 
verluste unter Beriicksichtigung des Leiter- und Bodenabstandes untersucht; es 
wird auf die Verteilung der Verluste auf die drei Zweige der Drehstromleitung 
und auf Vergleiche zwischen den Messungen an der Freileitung und in der Reuse 
naher eingegangen, wobei sich befriedigende Ubereinstimmung ergibt, nicht aber 
mit einem von Peek angegebenen Gesetze fiir die Verluste. Nitka. 


Gerald W. Fox and Morris Underwood. On the Piezoelectric Proper- 
ties of Tourmaline. Physics 4, 10—13, 1933, Nr.1. Bei Turmalinplatten, die 
in Oszillatorschaltung untersucht wurden, ist die Frequenz 3770 Kilohertz pro mm 
Dicke, der Temperaturkoeffizient etwa — 36°10~* pro Grad. Die Verff. bezweifeln 
die erfolgreiche praktische Herstellung von Turmalinoszillatoren fiir sehr kurze 
Wellen von etwa 5 bis 10m, wie von Straubel vorgeschlagen wurde. Ein 
20 m-Turmalinoszillator ist z. B. nur wenig dicker als ein entsprechender Quarz- 
oszillator, dagegen von geringerer Flachengr6fie und Maximalleistung, da bei 
Turmalin in den untersuchten Fallen die Schwingungen schon bei relativ niedrigen 
Anodenspannungen aussetzten oder die Zunahme der Leistung mit der Anoden- 
spannung tiberhaupt kleiner war als bei Quarz. Fir die Stabilisierung von ultra- 
kurzen Wellen halten die Verff die Frequenzvervielfachung fiir besser als die 
direkte Steucrung mit extrem diinnen Platten. Adelsberger. 


J.D. Clark and John Warren Williams. The electrical conductivity of 
commercial dielectrics and its variation with temperature. 
Journ. phys. chem. 37, 119—131, 1933, Nr. 1. Zur Messung des spezifischen Wider- 
standes von Isolationsmaterialien bedienen sich die Verff. einer Anordnung, bei der 
zwei Stromkreise durch ein Elektrometer so miteinander verbunden sind, dats die an 
denselben auftretenden Spannungen entgegengesetzt gerichtet sind. Der eine Kreis 
enthalt den zu messenden Widerstand und eine Batterie von hoher Spannung, der 
ein Voltmeter parallel geschaltet ist, wahrend der zweite aus einem Normalwider- 
stand und einer Potentiometeranordnung fiir niedere Spannung, der ebenfalls ein 
Voltmeter parallel geschaltet ist, gebildet wird. Wird diese zweite Spannung so 
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lange variiert, bis der Ausschlag des Elektrometers verschwindet, so stehen die mit 
den Voltmetern gemessenen Spannungen im Verhaltnis der Widerstande. Mit einem 
Normalwiderstand von 2440 Megohm liefien sich so Widerstande bis zu 1,6° 10% Ohm 
messen. Mit dieser Anordnung wurde der spezifische Widerstand von sechs Isola- 
tionsmaterialien und vier Holzarten iiber ein gréeres Temperaturintervall gemessen. 
unter Anwendung der allgemeinen thermodynamischen Gleichung fiir die Abhangig- 
keit eines Gleichgewichtes von der Temperatur wird dann unter der Voraussetzung, 
das das Leitvermégen der Anzahl freier lonen proportional ist und unter der An- 
nahme, daf die Aktivierungswarme in dem_ betrachteten Temperaturintervall 
konstant ist, diese letztere berechnet, die durchschnittlich zu etwa 30000 cal ge- 
funden wurde. Die spezifische Volumenleitfahigkeit « wird hiernach mit der 


absoluten Temperatur 7 durch die Beziehung « = ke~ ERT vVerkniipft, in der 
E Ablésungsenergie eines Mols Ionen bedeutet. v. Steinwehr. 


R. Ziegenberg. Das Atznatron-Element. Elektrot. ZS. 54, 181—132, 1933, 
Nr.6. FuBend auf dem von Féry konstruierten Luftsauerstoffelement ist von der 
Firma Carbone ein neues Atznatronelement mit Luftsauerstoffdepolarisation ent- 
wickelt worden, dessen eine Elektrode aus einer hochporésen Spezialkohle und 
dessen andere Elektrode aus amalgamiertem Zink besteht, wahrend als Elektrolyt 
eine wisserige Atznatronlésung dient. Der als Depolarisator wirkende Luftsauer- 
stoff wird dem Element durch die porése Kohle zugefiihrt. Bei der in der Ver- 
éffentlichung beschriebenen Ausfiihrung des Elements mu die Zinkelektrode und 
der Elektrolyt nach 500 Amperestunden, die Kohleelektrode nach 2500 Ampere- 
stunden erneuert werden. Die EMK des Elements betragt 1,5 Volt, die Klemmen- 
spannung liegt je nach der Belastung durch Stromentnahme im Intervall von 0,2 bis 
3 Amp. zwischen 1,28 und 1,02 Volt und bleibt auch bei ununterbrochener, langer 
dauernder Stromlieferung innerhalb dieser Grenzen sehr konstant. Hiernach ist 
das Element nicht nur als Schwachstrom-, sondern auch als Starkstromelement ver- 
wendbar. Wertvoll fiir die Praxis ist, daf} es bis — 13°C einwandfrei arbeitet. Den 
Abschlu®8 der Mitteilung bilden Betrachtungen iiber die Wirtschaftlichkeit des neuen 
Elements. v. Steinwehr. 


J.R. Park, Effect of servicetemperatureconditions onthe elec- 
tromotive force of unsaturated portable standard cells. Bur. 
of Stand. Journ. of Res. 10, 89—98, 193838, Nr. 1 (RP.518). Die Temperaturkoeffizienten 
der einzelnen Pole eines Westonschen Normalelements sind, auch wenn es sich 
um das sogenannte ungesattigte Element handelt, dessen Gesamttemperatur- 
koeffizient der EMK verschwindend klein ist, sehr grofi. Wenn die Pole eines 
solehen Elements ungleichmi(ig erwairmt werden, miissen also erhebliche An- 
derungen der EMK auftreten. Die vorliegende Untersuchung beschiftigt sich mit 
dem Studium des zeitlichen Verlaufs der Stérungen der EMK von Normalelementen, 
die infolge einseitiger Erwarmung auftreten, sowie mit den Hystereseerscheinungen 
der EMK, die mit Temperaturiinderungen des ganzen Elements verkniipft sind. Die 
durch ungleichmafiige Erwairmung der Pole bewirkte Abweichung der EMK. die 
durchsehnittlich 3°10 Volt betragt, ist sehr verschieden grof bei verschiedenen 
Elementen, so da sie fiir jedes Element besonders bestimmt werden mu®. Es 
wird eine Schutzhiille fiir transportable Elemente besehrieben, die aus einem Kupfer- 
zylinder besteht, der von einer Wiarme-isolierenden Sehutzschicht umgeben ist, wo- 
durch, wie durch besondere Versuche gezeigt wird, ein fast vollkommener Schutz 
gegen ungleichmafige Erwirmung der beiden Schenkel des Elements erzielt wird 
Auch die zeitlichen Anderungen der EMK , die auftreten, wenn das ganze Element 
erwdrmt oder abgekiihlt wird, wurden beobachtet, wobei sich zeigte, daf} auch sie 
fiir jedes Element eine andere Gré®e besitzen, so da® sich keine Gesichtspunkte 
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fir ihre Ursache ergeben. Allgemein ist der Effekt eréfher bei Temperatur- 
erniedrigung als bei Erhdhung; er lat sich durch gute Warmeisolierung des Ele- 
ments wesentlich herabdriicken. v, Steinwehr. 


Arne Olander. Eine elektrochemische Untersuchung yon Cad- 
mium-Silber-Legierungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 163, 107—121, 1933, 
Nr.2. Zur Ermittlung des Zustandsdiagramms der Cadmium-Silber-Legierungen 
wurden die Elektrodenpotentiale einer grofen Anzahl Legierungen (71) dieser 
beiden Metalle, deren Zusammensetzung zwischen etwa 30 und 80 Atom-% Cd lag, 
gegen eine fliissige Cd-Elektrode im Temperaturgebiet von 330 bis 555° gemessen. 
Fiir jede Elektrode wurde auSferdem der Temperaturkoeffizient iiber ein erdberes 
Temperaturintervall bestimmt. Als Elektrolyt diente ein eutektisches Gemisch von 
Lithium- und Rubidiumehlorid, dem etwas Cd Cl. zugesetzt war. Die Ergebnisse 
dieser Messungen erginzen das bereits friiher untersuchte Zustandsdiagramm. 
Aufierdem wurde eine neue Umwandlung (y—0) gefunden und eine schon be- 
kannte (f’—f) genauer untersucht. Auf réntgenographischem Wege lief sich die 
y — 0-Umwandlung nicht feststellen, da beide Phasen die gleiche Struktur besitzen 
und sich nur dadurch unterscheiden, dafi die y-Phase eine geordnete, die 0-Phase 
dagegen eine ungeordnete Atomverteilung im Gitter besitzt, was wegen des nahe 
gleichen Streuungsvermégens der beiden Metalle auf dem Réntgenbild nicht fest- 
zustellen ist, dagegen auf thermodynamischem Wege nachgewiesen werden konnte. 
Die Umwandlungswarmen wurden berechnet. Die Abweichungen von vollkommener 
Ordnung der beiden geordnete Atomstruktur besitzenden f’- und y-Phasen wurden 
geschatzt. vo. Steinwehr. 


G. Baborovsky und A. Wagner. Die elektrolytische Wasseriber- 
fihrung in NaJ-L6ésungen. Die Rolle der Pergamentpapier- 
membran beider Elektrolyse der wasserigen Lésungen von 
Alkali- und-Erdalkalihalogeniden. ZS. f. phys. Chem. (A) 163, 
122132, 1933, Nr.2. Nach der von einem der beiden Verff. angegebenen Methode 
wurde die elektrolytische Wasseriiberfiihrung und die wahre Uberfiihrungszahl 
des Kations in molaren und 0,1 mol-normalen Lésungen von NaJ_ bestimmt.. 
Folgende Werte wurden gefunden: 


; iat Uberfiihrung 

Normalita Kation Wasser 
1 0,455 2,25 
04 0,528 les 


Aus den fiir molare Lésungen gefundenen Zahlen ergibt sich bei Annahme 
einer Hydratationszahl 8 fiir das Na‘-Ion die Hydratationszahl des J’-Ions zu 
2.55 Mol H. 0, Legt man fiir die Hydratationszahl des J’-Ions den Wert 2 zugrunde, 
so findet man fiir die Hydratationszahl des Na-lons den Wert 7,33 Mol Hz O. Die 
hauptsachlich in den konzentrierteren Lésungen auftretenden Unstimmigkeiten 
der aus der Analyse der kathodischen und anodischen Lésungen berechneten 
Werte fiir die Uberfiihrungszahlen des Kations und des Wassers werden nicht 
durch Elektroosmose hervorgerufen, sondern dadurch verursacht, dafi die 
Pergamentpapiermembran durch Adsorption die Beweglichkeit der Anionen herab- 
setzt und da® ihre Aufquellung von der Konzentration der Lésungen abhanet. 
Die in verdiinnteren Lésungen auftretende staérkere Aufquellung verursacht eine 
derartige Verengung der Poren, dafi der Durchtritt der stirker hydratisierten 
Kationen behindert wird. v. Steinwehr. 
G. I. Costeanu. Mesures de forces éleetromotrices dans l’am- 
moniac liquide. C. R. 195, 778—779, 1932, Nr.19. Die Nitrate von Silber, 
Blei und Cadmium werden in Lésungen von Ammoniak auf ihre EMK untersucht. 


Physikalische Berichte. 1933 49 
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Die Arbeit enthalt eine kurze Beschreibung der Versuchsanordnung und gibt fiir 
die Ketten Pb/(N Os)2 Pb/N O; Ag/Ag und Cd/(N Os)2 Cd 4 He O/N O3; Ag/Ag je eine 
Formel, die die EMK in Abhangigkeit von der Temperatur im Temperaturbereich 
— 65° bis — 35° angibt. Guillery. 


R. Coustal et H.Spindler. Sur 1’électrolyse de N H§ liquéfié sec. C. 
R. 195, 1263—1264, 1932, Nr. 25. Um die Frage zu kléren, in welche Ionen Ammoniak 
bei Elektrolyse dissoziiert, wurde der Stromdurchgang durch gut getrocknetes 
fliissiges N H; untersucht, unter Verwendung einer groferen Anzahl verschiedener 
Elektroden und im Spannungsbereich von 2 bis 8000 Volt. Es wird festgestellt, dai 
der Strom mit steigender Spannung sehr viel schwacher anwachst, als dem Ohm- 
schen Gesetz entsprechen wiirde. Weiterhin zeigen die verschiedenen Metalle als 
Anoden beim Stromdurchgang mannigfache Veranderungen und die Verff. hoffen 
durch nihere Untersuchungen der so entstandenen Produkte die oben genannte 
Frage beantworten zu kénnen. Guillery. 


Charles A. Kraus and Raymond M. Fuoss. Properties of Electrolytic 
Solutions. I Conductance as Influenced by the Dielectric 
Constant of the Solvent Medium. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 21—36, 
1933, Nr.1. Weder die Wirkung der interionischen Krafte in Lésungen, bei denen 
das Lésungsmittel eine kleine Dielektrizitatskonstante besitzt, noch der Betrag des 
Effektes einer Massenwirkung unter den gleichen Verhiltnissen sind bisher unter- 
sucht worden. Zu diesem Zwecke wurden deshalb Leitfaihigkeitsmessungen bei 25° C 
an den folgenden Systemen unternommen und zwar in dem Konzentrations- 
gebiet von 0,2. bis 0,00001norm.: Tetraisoamyiammoniumnitrat in Dioxan 
(C H: C HzO C Hz C H, O), Wasser, Athylendichlorid und verschiedenen Mischungen 


I i est 

von Athylendichlorid bzw. Wasser mit Dioxan, Tetraisoamylammoniumthiocyanat in 
Dioxan, Benzol und einer Mischung von Benzol und Athylendichlorid, Tri-isoamyl- 
ammoniumpikrat in Athylendichlorid, Benzol und einer Mischung dieser beiden 
Lésungsmittel. Die Versuche ergaben, dafi bei hinreichend kleinen Konzentrationen 
das Aquivalentleitvermégen mit der Verdiinnung selbst in Lésungsmitteln mit sehr 
kleiner Dielektrizitatskonstante zunimmt. Der Einflufi der Dielektrizititskonstante 
auf das Leitvermégen wurde fiir das ganze Mischungsgebiet von reinem Dioxan 
bis zu reinem Wasser bestimmt und es wurde gefunden, da abgesehen von der 
Viskositét spezifische Einfliisse, die von den Lésungsmitteln herriihren, nicht 
deutlich zutage treten. Das Verhalten der starken und schwachen Elektrolyte, 
deren Leitfahigkeitskurven deutliche Untersehiede aufweisen, wurde verglichen. 
‘ v. Steinwehr. 
George Harold Jeffery and Arthur Isracl Vogel. The Electrical Condue- 
tivity of Aqueous Solutions of Sodium and Potassium 
Hydroxides and the Limiting Mobility of the Hydroxyl Ion 
at 25°. Phil. Mag. (7) 15, 395—408, 1938, Nr. 98. Da keine zuverlassigen Messungen 
der Leitfihigkeit von hochverdiinnten Lésungen von Alkalihydroxyden vorliegen 
haben die Verff. es unternommen, diese Liicke auszufiillen und zugleich damit den 
Grenzwert der Beweglichkeit des O H’-lons zu bestimmen. Die Messungen wurden 
an sorgfaltig hergestellten Praparaten von NaOH und KOH ausgefiihrt und 
ergaben fiir abgerundete Konzentrationen folgende Werte fiir A bei 25°C: 


b° 108 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
NaOH 247,00 244,95 242,78 241,25 239,96 288,84 237,85 236,90 236,06 235.26 234.58 
5) => ’ 


KOH 270,57 268,62 266,41 264,99 263,83 262,76 261,82 260,98 260,22 259.53 258.90 


Die an den beobachteten Werten angebrachte Korrektion wurde unter der Annahme 
berechnet, dafS die gesamte Verunreinigung des fiir die Lésungen verwendeten 
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Wassers aus C 0, besteht, das vollstindig mit dem gelosten Alkali reagiert. Fiir die 
Beweglichkeit des O H’-Ions ergab sich der Mittelwert 211,9, der aus den beiden an 
Na O H (211,7) und an KOH (212,1) gewonnenen Werten gebildet wurde. Zur Be- 
rechnung dieser letzteren dienten die aus den Ergebnissen der Verff. berechneten 
Werte von 4, fiir NaOH (261,5) und fiir K O H(285,5) sowie die von Jeffery 
und Vogel ermittelten Werte fiir die Beweglichkeit des Na’-Ions (49,8) und des 
K’-Ions (73,4). v. Steinwehr. 
Robt. F. Earhart and Henry Arthur Carlock. The control of current across 
a spark gap by means of an external magnetic field. Journ. 
Franklin Inst. 215, 179—187, 1933, Nr.2. Die Mitteilung gibt Bericht von einer 
experimentellen Untersuchung iiber die elektrische Funkenentladung zwischen 
parallelen Platten in einem Gasraum, dessen Druck bis auf einen Wert vermindert 
ist, der ein wenig kleiner als der kritische Druck ist, d. h. der Druck, bei dem eine 
Rohre hart zu werden beginnt. Unter diesen Umstianden wird durch ein trans- 
versales magnetisches Feld, das den Raum zwischen den Elektroden durchsetzt, 
schon bei Spannungen, die kleiner als das normale Entladungspotential sind, eine 
Entladung hervorgerufen. Die Verff. glauben, da diese Erscheinung auf die Ver- 
langerung des Weges zuriickzufiihren ist, den die Ionen zwischen den Elektroden 
zuriickzulegen haben. Die erhaltenen Ergebnisse lassen sich mit den von Carr 
gefundenen Werten in Einklang bringen, der das Paschensche Gesetz im Ge- 
biete des kritischen einer Priifung unterzog. Unter den in dieser Arbeit unter- 
suchten Bedingungen liefi sich eine Entladung hervorrufen und die Starke des 
zwischen den Elektroden fliefienden Stromes durch Anderung des magnetischen 
Feldes, das den Zwischenraum zwischen den Elektroden durchsetzt, regulieren, 
ohne dafi weder die angelegte Spannung noch der Ohmsche Widerstand des 
Stromkreises geandert wird. Diese Regulierung wird durch die Anderung der 
effektiven Strecke zwischen den Elektroden mit Hilfe des auferen magnetischen 
Feldes bewirkt. v. Steinwehr. 


V. Dolejsek et K. Drab. Sur 1’étude de la décharge dans une 
ampoule ionique a l’aide d’un appareil cinématographique. 
CR. 196, 334—336, 1933, Nr.5. Zum Studium des Verhaltens der von einem der 
beiden Verff. zusammen mit V. Kunz1 konstruierten Ionenréhre wurde mit Erfolg 
ein kinematographischer Apparat mit grofier Geschwindigkeit (240 Bilder pro sec) 
benutzt. Die mit dieser Anordnung gewonnenen Ergebnisse zeigen, daf} fiir eine 
Réhre von gegebener Gréfe, Abstand und Kriimmung der Elektroden bei einem 
bestimmten Druck eine plétzliche Anderung der Entladung auftritt, die der an dem 
Rohre mit Hohlkathode von Paschen beobachteten analog ist. Die Wichtigkeit 
der Gré®e der Kathode, die, um ihre Temperatur so tief wie méglich zu halten, 
was fiir eine normale Entladung notwendig ist, so gro wie méglich gemacht werden 
muf, begriinden die Verff. mit dem auf erordentlich grofen Werte der Oberflachen- 
ladung, die, besonders in einem begrenzten zentralen Teile der Elektrode, durch 
die kinematographischen Aufnahmen erwiesen ist. Diese Aufnahmen haben weiter 
gezeigt, wie die Anderung im Charakter der Entladung zustande kommt. Es lapt 
sich erkennen, dafs wihrend einer sehr kurzen Zeit ein gewisser instabiler Zustand 
eintritt, bei dem beide Arten von Entladung méglich sind, die so lange miteinander 
abwechseln, bis eine von beiden die Oberhand gewinnt. Zum Schlusse werden aus 
diesen Beobachtungen Folgerungen fiir die Wirksamkeit der untersuchten Réhren 
bei der Erzeugung von Roéntgenstrahlen gezogen. v. Steinwehr. 


W. Rogowski. Die Ziindung einer Gasentladuneg. Phys. ZS. 33, (97 
—808, 1932, Nr. 21. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1982.) Zu- 
sammenfassender Bericht. Inhalt: Problemstellung. Townsends Theorie. Reicht 
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die Townsendsche Theorie aus? Jonisierung und Raumladung. Ziindung und 
Glimmentladung. Idealisierung einer Naherung. Stufenformige Feldverzerrung und 
Ionisierung. Der Jonisierungsanstieg. Feldverzerrung und lonenanstieg. Die 
Ziindung als Sprung von einer Gleichgewichtslage in die andere. Die zweite Gleich- 
gewichtslage ist mit der Glimmentladung identisch. Endlich ergiebige Spannungs- 
quelle. Spannungsabfall und Stromsteigerung. Fallende Charakteristik allein dureh 
Raumladung. Bogenentladung. Ergebnisse einer strengeren Behandlung. Ernie- 
drigung der Ziindspannung durch Bestrahlung. Riickziindungen. Loéschspannung. 
Einige experimentelle Belege. Oszillogramme bei Stofispannungen und Riick- 
ziindungen. Giintherschulze. 


F.M.Penning. Zweierlei negative Charakteristiken bei selb- 
standigen Gasentladungen. Phys. ZS. 33, 816—822, 1932, Nr. 21. 
ZS. f.. techn. Phys. 13, 577—579,-.1932, Nr. 11. (Vortrag 8. D. Phys- “ae 
Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Penning hatte friiher gefunden, da® es 
fiir planparallele Elektroden in reinem He in bestimmten Druckbereichen 
mehrere Ziindspannungen gibt, zwischen denen eine Ziindung nicht méglich 
ist. Die Folge ist eine zum Teil riickliufige Paschensche Ziindspannungs- 
kurve. In der vorliegenden Untersuchung werden die Folgen dieser Erschei- 
nung auf die Charakteristik der Gasentladungen behandelt. Es wird gezeigt, 
daf8 das Kaufmannsche Kriterium fiir Gleichstromstabilitit nicht mehr aus- 
reicht und an seine Stelle ein allgemeines Kriterium gesetzt werden mu®. Daraus 
wird dann weiter das Kriterium der Gleichstromstabilitait fiir eine willkiirliche 
Kombination von zwei einfachen Widerstainden abgeleitet. Giintherschulze. 


M. J. Druyvesteyn. Die Energiebilanz der positiven Na-Siule. 
Phys. ZS. 33, 822—823, 1982, Nr.21. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nau- 
heim 1932.) An einem bestimmten Stiick einer positiven Na-Séule wurden die 
Leistung, die Strahlung und die Wandverluste gemessen. Sowohl die D-Linien, als 
auch die neben ihr in Betracht kommenden ultraroten Linien 0,82, 1,14 und 2,20 u 
folgen dem Lambertschen Gesetz. Das Intensititsverhiltnis der drei ultra- 
roten Linien zur D-Linie nahm mit steigender Stromstiirke zu. Es wurden’ Licht- 
ausbeuten bis zu 75% erhalten. Wenn dem Na (von 5°10°% Tor) ein Edelgas 
zugemischt wird, so bleibt bei einem Druck von einigen Millimetern die Leistung 
innerhalb der Mefifehler gleich Strahlung-+ Wandverluste. Bei héherem Druck 
treten extra Energieverluste auf, wahrscheinlich infolge der elastischen Stéfe der 
Elektronen gegen die Edelgasatome. Giintherschulze. 
W.Pupp. Uber laufende Schichten in der positiven Saule von 
Edelgasen. Phys. ZS. 33, 844—847, 1982, Nr. 21. (Vortrag 8. D. Phys.- u. 
Math.-Tag Bad Nauheim 1982.) Vorliutige Mitteilung iiber noch nicht abgeschlossene 
Versuche. Um die laufenden Schichten ungestért durch Schwingungen beobachten 
zu kénnen, wird eine zweite Gliihkathode in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Anode angebracht, die die Schwingungen unterdriickt. Die laufenden Schichten 
werden mit Hilfe von zwei Photozellen, auf die je ein scharfes Bild einer be- 
stimmten Réhrenstelle geworfen wird, und einem Glithkathodenoszillographen als 
Anzeigegeriit gemessen. Die laufenden Schichten kommen in iedem der “inter- 
suchten Gase He, Ne, Ar, Kr nur in einem engbegrenzten Stromstarken- und Druck- 
bereich vor. Mit abnehmendem Druck nimmt die erforderliche Stromstirke zu 
Bei Ar zum Beispiel von etwa 1 Amp. bei 3mm Druck, bis 10 Amp. bei etwa 0.2 mm: 
Die endgiiltige Veréffentlichung wird angektindigt. Gintherschulen 


H. Wulfhekel und R. Seeliger, Beobachtun gen 


‘ult an abgeschniirten 
positiven S&ulen. Phys. ZS. 34, 57— i 


59, 1933, Nr.2. AnschlieBend an zum 
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Teil bereits veréffentliche Ergebnisse (vgl. diese Ber, 13, 210, 1932) werden die 
Methodik der Versuche iiber die radiale Gasentmischung eingehender beschrieben 
und neue Versuche an Schlauchentladungen mitgeteilt. Sondenmessungen ergaben, 
daf auferhalb des Entladungsschlauches praktisch tiberhaupt keine Trager vor- 
handen sind, d. h., da hier die auBere Begrenzung der eigentlichen Entladungsbahn 
vollkommen die Rolle der Rohrwand iibernimmt. Zur vollstandigen Klarung des 
Mechanismus der Schlauchentladungen, die sehr an die Fadenstrahlen erinnern, 
miBten jedoch noch weitere Versuche angestellt werden. R. Seeliger. 


D. Gabor. Die Ausbildung der Maxwellverteilung im Lang- 
muirschen Plasma. Phys. ZS. 34, 38—45, 1933, Nr.1. Berichtigung ebenda 
S.184, Nr.4. Langmuir hatte gefunden, da die durch einen Eingriif gestérte 
Maxwellverteilung sich viel schneller wieder herstellt, als die von ihm durch- 
gefihrte Rechnung ergibt. Der Verf. zeigt auf zwei Wegen, von denen aber in der 
vorliegenden Arbeit nur der zweite ausfiihrlich behandelt wird, da® sich die schnelle 
Kinstellung der Maxwellschen Verteilung ohne Zuhilfenahme bisher unbe- 
kannter Gesetze durch eine Verfeinerung der Rechnung ergibt. Der Gedanke ist 
folgender. Durch den Energieaustausch zwischen den Elektronen selbst mittels 
ihrer Felder streben diese auf eine mittlere Energie zu, pendeln aber durch die 
Sté®e dauernd um sie herum. Es geniigt, die mittlere Frequenz dieser Schwin- 
gungen zu ermitteln. Die Relaxationszeit kann dann annahernd als die Viertelperiode 
dieser mittleren Schwingungen angesehen werden. Auf Grund dieses Gedankens 
wird zunachst der Mechanismus des Energieaustauschs zwischen den Elektronen 
behandelt und weiter die Pendelungen der Elektronenenergie untersucht, wobei 
sich ergibt: die Relaxationszeit ist die Zeit, in der das Gegenfeld (der anderen 
Elektronen) an einem Elektron mittlerer Geschwindigkeit die Arbeit 3/.k T_ leistet. 
Die sich anschlieBende Behandlung der Ladungswolke, in der sich Elektronen be- 
finden, fiihrt zu Ahnlichkeiten mit der Debye-Hiickelschen Theorie der 
starken Elektrolyte. Die sich mit Hilfe dieser Theorie ergebenden Werte sind 
immer noch ein gut Teil gréfier als die Versuchswerte, aber es werden plausible 
Griinde dafiir angegeben, dafi die Rechnung zu Maximalwerten statt zu mittleren 
gefiihrt hat. So ergibt sich, dafi die elektrostatischen Krafte zwischen den Elek- 
tronen im Plasma vollstandig ausreichen, um die Ausbildung der Maxwellverteilung 
im Niederdruckbogen zu erklaren. Giintherschulze. 


K. Nakanishi. High-frequency electric oscillation resulting 
from surface corona discharge. (Fortsetzung.) Res. Electrot. Lab. 
Tokyo Nr. 338, 34S., 1932. (Japanisch mit englischer Ubersicht.) Fortsetzung einer 
friiher mit gleichem Titel erschienenen Arbeit (Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 327, 
diese Ber. 13, 1891, 1932). Die Untersuchung wird ausgedehnt auf nicht sinusférmige 
Primarspannungen. Wahrend bei sinusformigen Primarspannungen das Maximum 
des hochfrequenten Schwingungsstromes um ungefahr 50° gegen das Maximum der 
angelegten Spannung verschoben ist, hiangt diese Verschiebung bei nicht sinus- 
férmigen Spannungen mit dem Phasenwinkel des Maximums des zeitlichen Gra- 
dienten der angelegten Spannung bei Oberflachen-Koronaentladung und des 
raumlichen Gradienten der Spannung bei Raumkoronaentladung zusammen. Ferner 
wird die Entstehung der Hochfrequenzschwingungen infolge Koronaentladung in 
verschiedenen Gasen, H., Ne, Oz, untersucht. Zum Schluf werden Versuche tiber 
Durehschlag und Uberschlag unter besonderer Beriicksichtigung dieser Hoch- 
frequenzschwingung beschrieben. Mitteilungen iiber die Versuchsergebnisse fehlen 
in der englischen Ubersicht. Kniepkamp. 
W. Fucks. Zur Erklarung von Lichterscheinungen beim elek- 
trischen Gasdurchschlag. ZS. f. techn. Phys. 14, 59—61, 1933, Nr.2. Es 
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liegen Beobachtungen von W.Foérster und H.Schwaab ber Lichterschei- 
nungen in Funkenstrecken vor, bei denen das Leuchten u. a. auftritt, ohne dats eine 
merkbare Spannungsabsenkung im Kathodenoszillogramm festzustellen ist. Zur 
Erklarung dieses Ergebnisses wird ein auf Grund der Rogowskischen Dureh- 
schlagstheorie entwickeltes Stromdichtediagramm fir den Zindvorgang einer © 
Glimmeniladung vorgelegt. Jeder Zustand der Funkenstrecke zu irgendeiner Zeit, 
gekennzeichnet durch Spannung, Feldbereich und Stromdichte, ist durch einen 
Punkt im Diagramm dargestellt; der Zustandsverlauf wird durch die vom Zustands- 
punkt beschriebene Kurve erfafit. Es kénnen drei Bereiche abgegrenzt werden. 
In einem ersten erwartet man bei geringer Feldverzerrung weder Leuchten noch 
einen Spannungsabfall in der Funkenstrecke, im zweiten mufS§ bei weiter zusammen- 
geriicktem Feldbereich Leuchten, aber noch kein Spannungsabfall beobachtet 
werden, und im dritten Bereich treten unter starkster Feldverzerrung sowohl 
Leuchten wie auch Absenkung der Spannung auf. Die Theorie deutet somit den 
experimentellen Befund durch die Aussage, dafi die Dauer der Beanspruchung der 
Funkenstrecke bei den Versuchen gerade hinreichte, um den Zustandspunkt in 
dem zweiten der gekennzeichneten Bereiche vorzutreiben W. Fucks. 


Eugene W. Pike. The Efficiency of Electron Release by Meta- 
stable Atoms, Phys. Rev. (2) 43, 144—145, 1933, Nr. 2. Die Beeinflussung des 
Funkenpotentials in Neon durch Verunreinigung, sowie dureh Belichtung der Ent- 
ladung in dem verunreinigten Gas mit dem Licht einer Neonlampe, wird an- 
schliefiend an eine friihere Arbeit (Phys Rev. 40, 314, 1932) besprochen, unter der 
von C. Kenty herriihrenden Annahme, das Verschwinden von metastabilen 
Atomen sei auf eine Uberfiihrung in das Resonanzniveau durch StéSe erster Art 
zuriickzufiihren. Ferner wird darauf hingewiesen, da eine lonisationswirkung von 
positiven Ionen im Gasraum die Zahl der gebildeten metastabilen Atome in Ab- 
hingigkeit vom Kathodenabstand nur wenig beeinflussen kann. S. Gradstein. 


F. H. Newman. The Cold Cathode Vacuum Are. Phil. Mag. (7) 14, 
788—794, 1932, Nr. 93. Verf. gibt zunichst eine Ubersicht iiber die verschiedenen 
Theorien der Lichtbégen, deren Kathode fiir eine Gliihelektronenemission _ nicht 
hei genug wird, wobei die deutsche Literatur fast véllig ausgelassen ist, und teilt: 
dann einige diirftige Versuche iiber einen Lichtbogen zwischen Elektroden aus 
reinem Wolfram bei Drucken von der GréSenordnung 10 Tor anscheinend in Luft 
mit. Wurde Borax auf die Kathode geschmolzen, so war sehr viel weniger Spannung 
notig und der Bogen war viel leichter zu unterhalten als ohne Borax, woraus ge- 
schlossen wird: ,,da das Ziinden und Aufrechterhalten von Bégen mit kalter 
Kathode hauptsiichlich auf Flecken von Verunreinigungen auf der Kathode beruht, 
wenigstens bei den hoechschmelzenden Metallen*, Giintherschulze. 


Robert N. Varney. Non-Existence of Ion Mobility Spectrum in 
Air, Phys. Rev. (2) 42, 547—555, 1982, Nr.4. Eine von Loeb und Bradbury 
vorgeschlagene Abinderung der Rutherfordschen Wechselstrommethode zur 
Messung von lIonengeschwindigkeiten wurde zur Messung der Geschwindigkeits- 
bereiche benutzt, innerhalb deren negative Ionen in Luft wandern. Die Abinderung 
besteht darin, daf§ die Ionen dadurech nur wihrend eines kurzen Bruchteilg, der 
Wechselstromperiode erzeugt werden, da® der U, V.-Lichtstrahl durch eine rotie- 
rende Blende unterbrochen wird. Die theoretischen Kurven d (i/ip)/d V iiber V 
werden sowohl fiir den Fall des Geschwindigkeitsspektrums, als auch ohne ein 
solehes gegeben. Die experimentellen Kurven stimmen fiir 0,03 bis 0,006 see alte 
Tonen gut mit den theoretischen Kurven des Geschwindigkeitsspektrums tiberein. 
Es wird jedoch gezeigt, da® sich das Spektrum bei Anwendung einer Korrektur ftir 
Diffusion in trockener Luft zu versehwindend geringer Breite zusammenzieht. Bei 
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Gegenwart von Ozon in betrachtlichen Mengen ergibt sich dagegen ein Spektrum, 
das sich nach jeder Seite um 10 bis 12 % von der mittleren Geschwindigkeit weg 
erstreckt. Giintherschulze. 


A. Keith Brewer and R. R. Miller. The Positive Ion Current at the 
Cathode in the Glow Discharge. Phys. Rev. (2) 42, 786—794, 1982, 
Nr.6. Verff. bringen in der Al-Kathode von 7,3em Durchmesser einer Glimment- 
ladung eine Bohrung von 2mm Durchmesser mit anschlieBendem Auffangkafig an 
und messen fiir He, Ar, H2, N2, O2 den Strom positiver Ionen zu dem Kafig in Ab- 
hangigkeit vom Gasdruck zwischen 0,01 und 1mm. Sie finden eine starke Abnahme 
der in den Kafig gelangenden, durch die Glimmentladungsstromdichte geteilten 
Ionenmenge und ziehen daraus den in schroffem Gegensatz zu den bisherigen 
Anschauungen stehenden Schluf, da bei Drucken oberhalb von 0,5mm der Strom 
positiver Ionen zur Kathode nur einen kleinen Bruchteil des Gesamtstromes aus- 
macht, beispielsweise bei Ar, O., Ns weniger als 5%. Ferner soll dieser Bruchteil 
bei geringeren Drucken umgekehrt proportional dem Druck zunehmen und unter- 
halb von 0,01mm etwa 50% erreichen. Von der Gréfe und Gestalt der Durch- 
bohrung ist der Bruchteil unabhangig, ebenso von der Stromstirke der Entladung 
und der Entfernung der Anode, solange sie der Kathode nicht zu nahe ist. Mit 
zunehmendem Molekulargewicht des Gases nimmt er ab. Zwischen normalem und 
anomalem Kathodenfall wird nicht unterschieden. Anscheinend wird der Strom 
annahernd konstant gehalten, so da bei den geringsten Drucken Kathodenfille 
bis zu 3000 Volt angewandt werden Eine klare Trennung der Variablen Druck 
und Kathodenfall fehlt. Die Trennung des positiven Ionenstromes von dem durch 
metastabile Atome hervorgerufenen Strom wird beschrieben und durchgefiihrt, Die 
Energie der positiven Ionen an der Kathode entspricht einem wesentlichen Bruch- 
teil des Kathodenfalles. Giintherschulze. 


Karl K. Darrow. Mobilities of Recognizable Ions. Rev. Scient. 
Instr. (N. S.) 4, 6—8, 1933, Nr.1. Ein kurzer Bericht tiber neueste Untersuchungen, 
im wesentlichen von Tyndall und Powell einerseits, Loeb und seinen 
Schiilern andererseits, aus denen hervorgeht, dai in einem gegebenen Gas fremde 
Ionen verschiedene definierte Geschwindigkeiten haben, deren Gréfe von der 
Ionenart abhanet. Giintherschulze. 


Th. V. Ioneseu et C. Mihul. Les gaz ionisés dans le champ magné- 
tique; pressions plus grandes que 10%mm Hg. C, R. 195, 1008 
—1010, 1932, Nr. 22. In Erginzung einer friiheren Arbeit (C. R. 195, 765—767, 1932) 
werden Leitfahigkeit und Dielektrizitatskonstante von Luft, Sauerstoff und Stick- 
stoff fiir Drucke iiber 10-?mm Hg in Abhangigkeit von Wellenlange, magnetischem 
Feld und Gasdruck untersucht. H, und Ny ergeben im Gegensatz zu Luft fiir gleiche 
Drucke reproduzierbare Werte. Der Gang der Kurven aft aufer den Sehwin- 
gungen der freien Elektronen noch andere Schwingungen vermuten. Die Gase 
wurden bei den verschiedensten Frequenzen und bei magnetischen Feldern tiber 
100 Gau8 untersucht, um eine Deutung der beobachteten Resonanzerscheinungen zu 
erhalten. Fiir Luft und Stickstoff werden zwischen 2°10? und 1,5°10~ mm Hg 
derartige Resonanzerscheinungen beobachtet, woraus geschlossen wird, dah in der 
Atmosphire zwischen 50 und 80km Hohe sich gleiche Resonanzerscheinungen 
zeigen, die die Ausbreitung von 5 bis 6 m-Wellen begtinstigen und die Absorption 
grofer Wellenlingen hervorrufen. Knoblauch. 
M. Pauthenier et Mme M. Moreau-Hanot, La charge des particules 


sphériques dansunchamp ionisé. Journ. de phys. et le Radium (ay -B, 
590—613, 1932, Nr.12. Im ersten Teil der Arbeit werden die elektrischen Ver- 
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haltnisse im zylindrischen Spriihfeld (diinner Draht konaxial in einem Rohr aus- 
gespannt) untersucht. Es wird fiir die Feldstarke die bereits bekannte Formel aus 
der Integration der Poissonschen Gleichung abgeleitet und mit Hilfe einer 
Gliihsonde experimentell bestitigt. Die Ionendichte ergibt sich fiir Koronastrome 
iiblicher Starke zu etwa 10®9cm~*, die Flugzeit der Ionen zu etwa 10°%see. Im 
zweiten Teil wird dann im Hinblick auf das Problem der elektrischen Gasreinigung 
die Maximalladung berechnet, die in ein solches Spriihfeld eingebrachte kugel- 
formige Teilchen annehmen, und zwar nur fiir Teilchen, die so grof} sind, daf} die 
Ladungsaufnahme durch lonendiffusion keine Rolle mehr spielt. Verff. gelangen 
zu bereits bekannten Zusammenhangen zwischen Ladung, Teilchengréfie, Dielek- 
trizitatskonstante und Feldstirke. Die experimentelle Priifung der abgeleiteten 
Ausdriicke geschieht einmal (fiir sehr grobe Teilchen) durch direkte Messung der 
Teilchenladung mit einem Elekirometer, indem man die Teilehen durch das 
Spriihfeld hindurch in einen Faradaykafig fallen lafit, ein andermal (kleine Teilechen) 
durch Beobachtung und photographische Registrierung der Teilehenbahn im super- 
ponierten Schwere- und elektrischen Feld bzw. mikroskopische Ausmessung der 
Niederschlagsverteilung an der Zylinderwand. Benutzt werden Metallkugeln 


(DK = cc) und Kugeln aus Paraffin, Hartgummi usw., die Teilchenradien schwan- 
ken zwischen 60 und 3500 uw. In allen Fallen wird die theoretische Aussage innerhalb 
der Fehlergrenzen bestatigt gefunden. G. Mierdel. 


R. Ladenburg. Untersuchungen iiber die physikalischen Vor- 
gangebeidersogenanntenelektrischen Gasreinigung. III. Teil. 
Ann.d,. Phys. (5) 14, 510—520, 1932, Nr.5, Verf. nimmt Stellung zu einem Einwand von 
W. Deutsch (diese Ber. 12, 1732, 1931) gegen die vom Verf. in fritheren Arbeiten 
vertretene Anschauung, daf} die Wirksamkeit der Elektrofilter namentlich bei der 
Abscheidung sehr kleiner Teilehen auf dem Staubtransport durch den elektrischen 
Wind beruht. Es wird gezeigt, dai das Ergebnis der Rechnung von Deutsch, nach 
der die Abscheidung bei Vorhandensein des elektrisehen Windes nicht schneller 
vor sich geht als in vollkommen ruhender Luft, auf Grund einer willkiirlichen 
Annahme fiir die Struktur der Windstrahlen zustande kommt, die den experimen- 
tellen Befunden des Verf. nicht entspricht (Offnung des Strémungskegels usw.). 
Weiter ist zu beachten, dafi die Turbulenz durch die einzelnen von den Sprih- 
punkten ausgehenden Windstrahlen nicht unsystematiseh wirkt, sondern dadurch, 
dai die Staubteilehen immer wieder in die Nihe der Spriihpunkte getrieben 
werden, die Aufladechance vermehrt wird, was sich wiederum im Sinne einer 
besseren Abscheidung auswirken muf. G. Mierdel. 


P. Lecomte du Noiiy. Perfectionnements a l’électrode d°’h ydro- 
géne pour la mesure de la concentration en ions hydrogéne 
des solutions, C, R. 195, 1265—1267, 1982, Nr.25. Bei py-Bestimmungen 
mittels der Platin-Wasserstoffelektrode ist es stérend, da® diese Elektrode nach 
einer geringen Anzahl von Messungen verbraucht ist und neu hergestellt werden 
mus. Es wird daher ein anderes Verfahren empfohlen, das darin besteht da} ein 
Zusatz von kolloidalem Palladium der untersuchten Lésung zugesetzt wird das 
grofie Mengen Waserstoff adsorbiert und damit die Rolle des Platinschwarz Ser 
nimmt. Einige Vorteile und Meffergebnisse dieses Verfahrens werden beschrieben 
W. A. Zisman and H.G.Yamins. Experiments on the Contact Sate 
tial of Zine Crystals. Physics 4, 7—9, 1933, Nr.1. Die Verff. messen die 
zeitlichen Veriinderungen des Kontaktpotentials zwischen Zink und Gold ih Luft 
von Atmosphirendruck und stellen fest, da die Zeitkurven, die man mit abge- 
schabten und abgedrehten polykristallinen Zinkflichen erhalt, ‘schlecht reproduced 
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bar sind (Variationen bis zu 30%), wiihrend die Reproduzierbarkeit sehr gut ist 
(innerhalb 1%), wenn man_ Spaltflichen parallel zur Grundebene von Zink- 
einkristallen benutzt. Die Potentialdifferenzen sind im ersten Falle ungefahr um 
40% niedriger als im zweiten Falle. Schaben oder Drehen der Einkristallflache 
setzt die Potentialdifferenz auf die an der polykristallinen Flache gemessenen Werte 
herab. Zur Erklarung nehmen die Verff. an, da® die Zinkkristalle an ihrer Grund- 
ebene ein gréferes Kontaktpotential zeigen als an ihren Prismenflichen. Die 
mechanisch bearbeitete Spaltflache ahnelt in ihrer Struktur einer polykristallinen 
Flache, bei der die einzelnen Kristalle mit verschiedenen Kristallflachen in der 
Oberflache liegen. Die Variationen des Kontaktpotentials bei verschiedenartiger 
Herstellung der Kontaktflache werden also durch die Anisotropie des Zinkkristalls 
verursacht und nicht, wie bisher angenommen, durch irgendwelche mit der 
Rauhigkeit der Flache zusammenhiangende Kondensationsphinomene. Dieser Schlu8 
wird dadurch erhartet, daf Versuche mit polykristallinem Kupfer, das kubisch und 
isotrop ist, unabhangig von der Flachenbearbeitung gut reproduzierbare Zeitkurven 
lieferten. Durch Schmirgel, welches beim Schleifen und Polieren in die Oberflache 
eingebettet wird, wird das Kontaktpotential um etwa 0,4 Volt, durch Polierrot um 
etwa 0,5 Volt herabgesetzt. Kniepkamp. 


Foster C. Nix. Photo-conductivity. Rev. Modern Phys. 4, 723—766, 1932, 
Nr.4. Es handelt sich um eine ausgesprochene Literaturarbeit, die sich einen 
zusammentassenden Uberblick tiber die auf dem Gebiete der lichtelektrischen Leit- 
fahigkeit in Halbleitern und Isolatoren bis heute erzielten Untersuchungsergebnisse 
zum Ziel setzt. Fiir die lichtelektrische Leitung in Isolatoren werden im einzelnen 
behandelt: Der lichtelektrische Primarstrom in isolierenden Kristallen mit Eigen- 
farbung; die Zusammensetzung des Primarstromes; die spektrale Empfindlichkeit 
in Kristallen mit Eigenfarbung; die Giiltigkeit des Quantendquivalents; der Einflu® 
der Temperatur auf den Primarstrom; der Hall-Effekt; die Sekundarstréme; die 
lichtelektrische Leitung in Kristallen mit Fremdfarbung; die Erregung des Kristalles 
und der positive Anteil des Primarstromes; die Absorptionsspektren von Ag Cl- 
und K Br-Kristallen und ihrer photochemischen Reaktionsprodukte; die lichtelek- 
trische Leitung in Halbleitern. Die hieriiber angestellten Darlegungen fufsen in 
erster Linie auf den Arbeiten der Gottinger Schule. Der SchluSteil befaBt sich mit 
der Weckung einer elektromotorischen Kraft in Halbleitern durch Belichtung. Die 
Arbeit bringt beziiglich aller aufgeworfenen Fragen ausfihrliche Literaturangaben. 

W. Kluge. 
Edgar Miiller. Die Emission von gliihendem Platinin Gasen, im 
besonderen in Joddampf und Chlor, Ann. d. Phys. (5) 14, 831—855, 
1932, Nr.7. Verf. untersuchte die Emission gliihender Platindraéhte in Gasen und 
fand fiir H., Oo, N. Ubereinstimmung mit den bereits bekannten Werten. Er be- 
schaftigte sich besonders mit der Emission in Joddampf und Chlor, wobei sich 
zeigte, das sie 4hnlich wie bei Wasserstoff mit der Zeit abnimmt und nach langerem 
Betrieb unempfindlich gegen Anderung des Druckes und Art des umgebenden 
Gases wird. Als Erkléarung nimmt Verf. chemische Vorgange zwischen Draht und 
Gas an. Fiir die Richardson-Konstanten der Emission von Pt in Cl, findet er bei 
einem Druck von 78mm Hg und einer Gliihtemperatur von 1150°C : A = 1,1 10° 
und b = 2,76:104 (Austrittsarbeit gy = 2,3 Volt). Knoblauch. 


P. E. Shaw and E. W.L. Leavey. Triboelectricity and Friction. VII. 
Quantitative Results for Metals and other Solid Elements, 
with Silica. Proc. Roy. Soc. London (A) 138, 502—514, 1932, Nr. 836. Es werden 
die reibungselektrischen Erscheinungen an einer grofien Reihe von Metallen gegen- 
iiber Quarz untersucht. Eine geeignete Versuchsmethode soll alle die stérenden 
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Faktoren weitgehend ausschalten, die die Aufdeckung eines gesetzmafigen und 
reproduzierbaren Verhaltens bei dem reibungselektrischen Prozefi im allgemeinen 
nicht méglich machen. Die Versuche werden dabei nicht im Vakuum vorgenommen, 
was fiir saubere Bedingungen eigentlich ratsam ware und bereits friiher von 
anderer Seite geiibt wurde. (A. Coehn und A. Lotz, ZS. f. Phys. 5, 242, 1921; 
W. Kluge, Ann. d. Phys. 1, 1, 1929.) Der Reibungsprozef wird mit den ihn be- 
einflussenden einzelnen Faktoren, wie Elektroneniibergang, N ernst schen Losungs- 
druck, Temperatur, Oberflachenspannung, F euchtigkeitsfilm qualitativ zu einer 
Gleichung zusammengefaft. Die aufgefundene reibungselektrische Spannungsreihe 
wird mit den anderen Spannungsreihen der Metalle verglichen. Verff. kommen zu 
dem Ergebnis, da® die durch Reibung bewirkte Ladungstrennung nicht demselben — 
Grundmechanismus unterliegt wie die durch blofe Beriihrung. Dieser oft und mit 
Recht angezweifelte Befund wird wohl noch eine weitere Verfeinerung der Unter- 
suchungsmethode fiir die an sich quantitativ schwer erfafibaren reibungselektrischen 
Vorginge notwendig machen. W. Kluge. 


Robert Schlapp and William G. Penney. Influence of Crystalline Fields 
on the Susceptibilities of Salts of Paramagnetie Ions. IL 
The Iron Group, Especially Ni, Cr and Co. Phys. Rev. (2) 42, 666 
—686, 1932, Nr.5. In Fortsetzung einer friiheren Arbeit (diese Ber. 13, 1686, 1932) 
werden die Suszeptibilitéten von kristallwasserreichen Ni-, Cr- und Co-Salzen be- 
rechnet. Ausgehend von der Tatsache, da die Atomniveaus in einem Kristallfeld 
rhombischer (pseudokubischer) Symmetrie aufspalten, werden auf Grund des be- 
kannten Termschemas die Suszeptibilitaéten bzw. Curiekonstanten gerechnet. Fir 
Nickel ergibt sich 7 = 43,64°10~, von Gorter, de Haas und v.d. Handel 
wurde gemessen 45,15°10-4. Die Theorie liefert ferner 4 = 0, wihrend Gorter 
A = + 3¢ annimmt, was aber fiir tiefe Temperaturen nicht befriedigt. Am besten 
wire A = — 0,3°, wofiir Erklirungen versucht werden. Das verschiedene Verhalten 
der Suszeptibilitét in den drei Hauptachsen wird diskutiert. Fiir Chrom gibt eine 
kubische Symmetrie befriedigende Werte, fiir Cobalt mufi rhombische angenommen 
werden. Je nachdem, ob der Einfluf des Kristallfelds grofi oder klein gegen die 
Kopplung Bahn-Spin angenommen wird, ergeben sich andere Suszeptibilitéten in den 
drei Hauptrichtungen. Die sparlichen experimentellen Werte scheinen auf Ver- 
haltnisse zu deuten, die zwischen beiden Méglichkeiten liegen. Buchner. 


Francis Bitter, Some Properties of Homogeneously Distorted 
Cubic Ferromagnetic Lattices. Phys. Rev. (2) 42, 697—708, 1982, Nr. 5. 
Der Ansatz fiir die elastische Energie eines kubischen Gitters wird gegeniiber dem 
Beckerschen dadureh erweitert, dafS auBer der elastischen Verzerrung auch noch 
das Auftreten innerer und aufserer Krifte beriicksichtigt wird Fiir die Magneto- 
striktion ergibt sich als Ausgangspunkt das Gleichgewicht der obigen Kriifte, und als 
Formel eine dreigliedrige Summe, einem konstanten und zwei richtungsabhiangigen 
Gliedern, Ersteres wird eliminiert durch Vergleich verschiedener kristallographischer 
Richtungen, Es ist also méglich, aus dem Verhalten bei magnetischer Sattigung in 
verschiedenen Richtungen charakteristische Konstanten fiir verschiedene Materialia 
zu ermitteln, die unter sich befriedigende Ubereinstimmung liefern, deren physika- 
lischer Sinn aber nicht geklart ist. Es ist aber méglich, auf Grund der Formelif*auch 
das Verhalten unter Spannung anzugeben, ebenso fiir einige Legierungen, so daf 


sich der beschrittene Weg auf diese Weise rechtfertigt. Buchner 


J.Hak. Abschirmung einer eisenlosen 6lgekithlten Drossel- 
spule durch eine Hilfswicklung Elektrot. ZS. 54, 128—125, 152—154 
1883, Nr.6 u. 7, Um den durch Strombegrenzungs-Drosselspulen induzierten mag- 
netischen Kraftflu8 von den Wanden des umschliefSenden, eisernen Olkastens 
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fernzuhalten, werden neuerdings Hilfswicklungen verwendet. Diese haben entweder 
die Form einer kurzgeschlossenen, aus mehreren Windungen bestehenden Wicklung, 
oder eines Metallzylinders. Fiir beide Arten der Abschirmung werden die Eintliisse 
auf die Drosselspule theoretisch behandelt. Diese erstrecken sich hauptsachlich 
auf die Verringerung der Drosselspulen-Induktivitiét und auf die Warmeverluste. 
Zur Angabe der Verhiltnisse bei Verwendung eines Metallzylinders an Stelle einer 
Hilfswicklung muf die Stromverteilung am Metallzylinder bekannt sein, die mit 
Hilfe eines N&herungsverfahrens bestimmt wird. Zwei Zahlenbeispiele werden 
durehgefiihrt. Nitka. 


Richard Gans. Ferromagnetische Einkristalle. Phys. ZS. 33, 924 
—928, 1932, Nr. 23. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) In Form 
eines zusammenfassenden Berichtes bespricht der Verf. die Méglichkeiten dé Be- 
rechnung der Magnetisierungsvorginge auf Grund der Verwendung von ‘nur 
zweien Prinzipien, und zwar der Anisotropie und der Annahme von Bezirken 
spontaner Magnetisierung, die er in einer Reihe von Arbeiten niedergelegt hat 
(vgl. diese Ber. S. 146). Behandelt wird die Berechnung der Magnetisierungskurve 
im Gebiet der Sattigung, die Annaherungsgesetze an die Sattigung, das Verhalten 
isotroper Ferromagnetika, die Widerstandsinderung im Magnetfeld und die Mag- 
netostriktion. Kussmann. 


Werner H. Albrecht und Edgar Wedekind. Magnetische Untersuchungen 
an den Oxyden des Chroms. ZS. f. anorg. Chem. 210, 105—112, 1933, 
Nr. 1. Die magnetische Suszeptibilitat des Chromoxyds Cr, O; ergibt sich je nach der 
Darstellungsweise des Praparates verschieden. Eine genauere Untersuchung zeigt, 
dafi das durch Vergliihen von Chromoxydhydrat aus Chromathylat hergestellte Oxyd 
eine Suszeptibilitat von 7 = 19°10°* aufweist, wahrend die aus durch Fallung mit 
Ammoniak aus Chromsalzen iiber die Hydrate hergestellten Praparate ein 
% = 30°10-* besitzen. Bei beiden ist der Magnetismus unabhangig von der Feld- 
starke und der Temperatur. Bei Gliihen von Cr, O; im Wasserstoffstrom bei héherer 
Temperatur (800 bis 1200°) lat sich eine stark erhdhte Suszeptibilitat, bisweilen 
sogar ferromagnetische Eigenschaften erzeugen, die durch nachfolgendes Gliihen in 
Sauerstoff wieder beseitigt werden k6nnen. Kussmann. 


Yosomatsu Shimizu. The Magnetic Susceptibility of Several 
Systems of Binary Alloys. Se. Reports Tohoku Univ. 21, 826—850, 1932, 
Nr.5 Die Suszeptibilitat folgender binaérer Systeme, die eine liickenlose Misch- 
kristallreihe bilden, wurde neu bestimmt: Ag—Au, Cu—Au, Bi—Sb, Pt—Pd. Ferner 
von den Systemen mit Verbindungen: Sn—Bi, Bi—Pd, Cd—Sn, Pb—Sb, Bi—Te und 
Al—Sn. Alle Systeme wurden nach drei verschiedenen thermischen Vorbehand- 
lungen gemessen: 1. Nach Gliihen in einem Siliciumofen. 2, Nach einer mehr- 
stiindigen Vakuumgliihung dicht unterhalb des Schmelzpunktes. 38. Nach einer 
Vakuumschmelze Die wesentlichsten Ergebnisse sind folgende: Die Suszeptibilitat 
aller Legierungen wird durch die genannten thermischen Behandlungen stets im 
Sinne von wachsendem Diamagnetismus beeinfluBt. Dabei andert bei der ersten 
Serie die Abweichung von der linearen Mischungsregel im dritten Fall ihr Vor- 
zeichen, nachdem sie bei der zweiten Behandlung schon kleiner geworden war, 
wihrend bei der zweiten Serie der Einflu8 kleiner Legierungszusitze im Sinne 
grofBer Abweichungen von der Linearitét mehr und mehr verschwindet. Verf.. 
erklart die Erscheinungen als den abnehmenden Einflu8 absorbierter Gase. Die 
Feldstirkenabhangigkeit (Eisenverunreinigungen!) scheint nicht untersucht worden 
mu sein Die Arbeit ist unternommen, um die Abhangigkeit der Suszeptibilitat von 
der Kaltverformune, die mit dem Einflu8 absorbierter Gase in Zusammenhang 


gebracht wird, aufzuklaren. 0. v. Auwers. 
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K.J. Sixtus. and L, Tonks. Propagation of Large Barkhausen Dis- 
continuities, Il. Phys, Rev. 42, 419—435, 1932, Nr. 3. Den Ummagnetisierungs- 
vorgang bei grofen Barkhausenspriingen kann man in zwei Teile zerlegen: in die 
wirbelstromabhangige Eindringgeschwindigkeit von der Oberflache in das Draht- 
innere und in die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Vorganges an der Oberflache 
des Drahtes. Fiir die erste Zeitgré%e mus man — um mit der Erfahrung in Einklang 
zu bleiben — an der theoretischen Formel eine empirische Korrektionsgréfe 0,035 
unbekannten Ursprungs anbringen. Diese lineare Gréfe scheint mit der maximal 
zulassigen Dicke der Drahte, in denen noch Fortpflanzungen des Ummagnetisierungs- 
prozesses erreicht werden k6énnen, zusammenzuhangen. Die Fortpflanzungs- 
geschwindigkeiten werden an Fe-Ni-Drahten in Abhangigkeit von dem aufieren Zug, 
der @emperatur und dem Anlafzustand untersucht. Mit steigender Temperatur 
nimmt die Neigung der Fortpflanzungsgeschwindigkeits-Feldkurve zu und die 
Differenz zwischen der kritischen Feldstarke und der, bei der der Barkhausensprung 
von selbst losgeht, ab. Durch Atzen der Oberflaiche nimmt die Neigung der Ge- 
schwindigkeitsfeldkurve zu. Weder der Materialverlust noch die Wasserstoff- 
beladung ist die Ursache davon. O.v. Auwers. 


C.T.Lane. Diamagnetism of Thin Films of Bismuth. Nature 130, 
999, 1932, Nr. 3296. Die Frage der Abhangigkeit der Suszeptibilitat des Wismuts von 
der Teilchengréfie unterhalb 10 « wird hier durch die Bestimmung der Suszeptibilitat 
verschieden dicker, durch Verdampfen erzeugter Wismuthautechen zwischen 0,2 u 
und 15» Dicke aufgegriffen. Die verwandte Methode ist eine abgednderte Faraday- 
methode. Die Dicke wurde durch Wagung und aus dem Verhaltnis der Nieder- 
schlagszeiten bestimmt. Obwohl die Einzelmessungen stark streuten, zeigte das 
Mittel der Ablesungen keine Anderung der Suszeptibilitat des Wismut mit der 
Dickenanderung. O.v. Awwers. 


R. Becker und H. F. W. Freundlich. Beobachtungenan den Bitterschen 
Streifen bei einem Eisen-Siliciumblech. (Vorlaufige Mitteilung.) 
ZS. f. Phys. 80, 292—298, 1933, Nr. 5/6. Es werden einige Bilder von 
Bitterschen Streifen an sehr grobkristallinen Eisensilicitumblechen  mit- 
geteilt. Die Streifensysteme, die bei kleinen Feldern in jedem Kristall ver- 
schieden orientiert sind, erweisen sich in ihrer Zahl und Form als feldstarken- 
abhingig. In starken Feldern wird die Richtung senkrecht zum Magnetfeld — unab- 
hangig von der Kristallorientierung — bevorzugt. Bei kleinen Feldern erweisen 
sich die Streifen als gut reproduzierbar. Sie sind am deutlichsten, wenn das Feld 
durch Drehung senkrecht zu ihrer Richtung steht. Die Streifen drehen sich + 45° 
mit den Kristallen gegen die Feldrichtung mit; dariiber hinaus lésen sie sich auf und 
machen anderen Richtungen Platz. Ein Zusammenhang dieser Richtungen mit der 


Kristallstruktur konnte nicht gefunden werden. Atzen indert nichts Wesentliches an 


den Erseheinungen, O.v, Auwers 


Werner Fricke. Uber den Quereffekt der Magnetostriktion. ZS 
f, Phys. 80, 824—341, 1933, Nr.5/6. Es wird die Quermagnetostriktion von einent 
polykristallinen Eisen, Kobalt und Nickel nach einer Hochfrequenziiberlagerungs- 
methode gemessen, bei der der Mefikondensator an den Enden eines Fithl ebel- 
systems angebracht war. Die Methode wird ausfiihrlich beschrieben und ihre 
Ergebnisse in Abhingigkeit von der Feldstarke und Magnetisierungsintensitit dar- 
gestellt, Im allgemeinen bestiitigen die Kurven die Reziprozitat des Quorefifelcien 
zum Longitudinaleffekt. Ferner werden die Hysteresiserscheinungen beim Durehs 
laufen ganzer Magnetisierungszyklen bei allen drei Metallen gemessen Ein Zu- 
sainmenhang zwischen der Magnetisierungs- und der Magnetostriktionshysteresis wird 
nicht gefunden. Bei weichem Nickel wird ein Vorzeichenwechsel nicht gefunden, wohl 
° ) 


aber bei Kobalt, das sonst dem Nickel entsprechendes Vorzeichen (++) zeigt (die 
-Kristallstruktur des Co ist nicht angegeben). Oberhalb J = 10007 nimmt die Quer- 
ausdehnung wieder ab. Bei Elektrolyteisen zeigt die Kommutierungskurve ebenfalls 
den zum longitudinalen Effekt entgegengesetzt gleichen Verlauf, wihrend die Null- 
kurve anfangs das entgegengesetzte Vorzeichen (+) zeigt, also im ganzen zwei 
Villaripunkte zeigen mu®. Kehrt man vor dem zweiten (iblichen) Villaripunkt mit 
der Magnetisierung um, beobachtet man ebenfalls positive Spitzen bei kleinen 
Feldern, denen dann jenseits von J = 0 und H = 0 negative Werte folgen, die jedoch 
vor der Erreichung des vor dem zweiten Villaripunkt gelegenen Minimums noch 
einmal von positiven Werten unterbrochen werden. Man wiirde also von einer 
“Sattigung bis zur anderen sechs Vorzeichenwechsel beobachten. O. v. Auwers. 


Richard Gans und Jiirgen von Harlem. Magnetostriktion ferromagne- 
tischer Kristalle. Ann. d. Phys. (5) 16, 162—173, 19338, Nr.2. Die Be- 
rechnung des aus dem Symmetrieprinzip folgenden Zusammenhanges zwischen 
Magnetisierungsintensitat und Magnetostriktion bei Sattigung wird auf nicht ge- 
sattigte Zustinde tibertragen und verallgemeinert. Es ergibt sich, da® die aus den 
Sattigungsmessungen ableitbaren Beziehungen auch fiir den nicht gesiattigten Zu- 
stand mafigeblich sind, so daf} auch dieser berechenbar wird. Der Vergleich der fiir 
longitudinale und transversale Magnetostriktion bei Sattigung und als Funktion der 
-relativen Magnetisierung durchgefiihrten Rechnung mit der Erfahrung, gibt bei 
Nickel fiir den longitudinalen Effekt befriedigende, fiir den transversalen nur teil- 
weise befriedigende Ubereinstimmung. Fiir Eisen, das mit Ausnahme des Trans- 
versaleffektes als Funktion der relativen Magnetisierungsintensitaét ebenso behandelt 
ist, wird im allgemeinen eine entsprechende Ubereinstimmung mit der Erfahrung 
erzielt. Dabei sind nur aus der SAattigung gewonnene Konstanten benutzt, so 
daf keine Konstante frei zur Verfiigung stand. 0. v. Auwers. 


Herbert Kittel und Gustay F. Hiittig, Aktive Oxyde. LXI. Die Verande- 
rungen der magnetischen und roéntgenspektroskopischen 
Eigenschaften wahrend des Uberganges eines Gemisches 
von Zinkoxyd und EHisenoxyd in den Spinell. ZS. f. anorg. 
Chem, 210, 26—32, 1938, Nr. 1. Ahnlich wie bei der Erhitzung eines Ge- 
misches von Zinkoxyd und Chromoxyd treten auch bei der Umwandlung von 
Zinkoxyd und Eisenoxyd in den Spinell, Zn Fe, 0O,, Zwischenstufen mit charak- 
teristischen magnetischen Eigenschaften auf. Die Erscheinungen verlaufen beim 
Erhitzen wie folgt: Bis 620° ist keine merkliche Anderung in den Eigenschaften zu 
beobachten. Zwischen 620 und 670° erhdht sich die Suszeptibilitat etwa auf das 
Doppelte, wobei das Réntgendiagramm jedoch noch mit dem des unverbundenen Ge- 
misches identisch ist. Zwischen 670 und 770° wird Ferromagnetismus beobachtet, das 
Réntgendiagramm zeigt sowohl die Linien des Gemisches als auch die des kristalli- 
sierten Spinells. Oberhalb 770° ist der Zink-Eisenspinell (Zinkferrit) fertig _aus- 
gebildet, der nunmehr aber wieder paramagnetisch ist. Hine strukturchemische 
Deutung der ferromagnetischen Zustande, welche der Bildung des Spinells voran- 
gehen, ist zur Zeit noch nicht méglich. Kussmann. 


D.M.Bose und P.K.Raha. Uber einen neuen photomagnetischen 
Effekt. ZS. f. Phys, 80, 361—375, 1933, Nr.5/6. Verff. beschreiben einen photo- 
magnetischen Effekt, der an paramagnetischen Lésungen, die entweder im nahen 
Ulirarot oder im Sichtbaren starke Absorptionsbanden besitzen, wahrend der 
Absorption von Licht beobachtet wird und in einer Veranderung der Suszeptibilitat 
der betreffenden Lésung besteht. Zum Nachweis des Effektes dient eine Anordnung, 
bei der ein die stark paramagnetische Lésung enthaltender kleiner Glaskolben an 
dem Arm einer empfindlichen Torsionswaage in einem stark inhomogenen Magnet- 
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felde aufgehingt ist; die von diesem Felde auf die Lésung ausgeiibte Kraft wird 
dadurch kompensiert, daS unter dem Glaskolben eine Wismutkugel geeigneter 
Gré®e angebracht wird. Es zeigt sich, dafs unter der Wirkung der Lichtabsorption 
Lésungen, die die Ionen Cr***, Fet*, Cot*, Ni**, Cu*™ usw. enthalten, eine Zunahme 
ihrer Suszeptibilitat aufweisen; Lésungen mit den lonen Tit++ und Cet? zeigen 
keine Ablenkung. Die Verff. suchen auch eine theoretische Deutung des be- 
obachteten Effektes zu geben; hierbei wird angenommen, dafi die paramagnetischen 
Ionen als hydratisierte Komplexe in der Lésung vorhanden sind und daf} die Bahn- 
momente dieser Ionen teilweise durch Wechselwirkung mit den assoziierten Wasser- 
molekiilen festgehalten werden (I-Kopplung). Durch die Lichtabsorption wird die 
1-Kopplung zeitweilig gelést und die beobachtete Zunahme der Suszeptibilitaét rithrt 
nun nach den Verff. auSer von den Spinmomenten auch von den Bahnmomenten 
her, die jetzt zum gesamten magnetischen Moment des lons beitragen. Szivessy. 


D.M. Bose und S. Datta. Uberdie Natur der Absorptionszentrenin 
Kristallen und Lésungen, die paramagnetische lonen ent- 
halten, und iiber den Mechanismus ihrer Lichtabsorption., ZS. 
f. Phys. 80, 376—394, 1933, Nr.5/6. Anschliefiend an die im vorstehenden Referat 
besprochene Arbeit unterwerfen die Verff. die absorbierenden Zentren und den 
Mechanismus der Lichtabsorption bei den Lésungen paramagnetischer Salze einer 
eingehenden Diskussion. Zuniachst wird gezeigt, dafi man bei denjenigen para- 
magnetischen Ionen, deren Spektralterme im gasférmigen Zustande bekannt sind, 
gewisse Elektroneniiberginge im paramagnetischen lon mit den Absorptions- 
spektren von Lésungen und Kristallen, die dieses lon enthalten, in Zusammenhang 
bringen kann. Weiter wird der Einflufi der I-Kopplung, der sich durch eine Ver- 
minderung des magnetischen Momentes des paramagnetischen Ions und in einer 
Verschiebung seines Absorptionsspektrums bemerkbar macht, eingehend besprochen; 
es zeigt sich, daf} das namliche paramagnetische Ion bei der Assoziation mit ver- 
schiedenen Koordinationsgruppen je nach der Starke der koordinativen Bindung 
verschiedene magnetische Momente hat. Endlich werden einige bei tiefen Tempe- 
raturen an paramagnetischen Kristallen beobachtete Erscheinungen besprochen 
Szivessy. 
Harry Zuhrt. Die Beeinflussung elektromagnetischer Wellen 
durch Hochspannungsfreileitungen. Elektr. Nachr.-Techn. 10, 25 
—38, 1933, Nr.1. In einer Hochspannungsfreileitung mit einer unendlich langen 
Reihe gleichweit voneinander entfernter Maste werden durch auftreffende elektro- 
magnetische (ebene) Wellen hochfrequente Stréme erzeugt, die tiber das Erdseil 
abfliefBfen, und deren Feld das Primirfeld der Wellen stérend beeinflussen. Es 
entsteht im Mast und im Erdseil ein Stromverlauf analog dem in einer T-Antenne. 
Das ganze System dieser T-Antennen besitzt eine Eigenwelle, die die auftreffenden 
elektromagnetischen Wellen von ungefihr gleicher Frequenz abzuschirmen und zu 
reflektieren vermag. Auf der Seite der senkrecht auftreffenden Wellen vor der 
Freileitung bilden sich dureh Reflexion stehende Wellen aus, hinter der Freileitung 
wird die Amplitude der Wellen zuniichst noch stark, in gréSerer Entfernung von der 


Leitung kaum mehr geschwicht. Aus der Eigenwelle des T-Antennensystems werden 
Strahlungsteld und Strahlungswiderstand berechnet. Nitka 


H. Kaden, Die Flu®Bverdringung in Eisenblechen in Wechsel- 
wirkung mit einem Luftspalt. ZS. f. techn. Phys. 14, 69—73, 1933, Nr. 2. 
Der Einfluf eines Luftspaltes auf die Flufverdriingung in Eisenblechen wird be- 
rechnet, Ks zeigt sich, daf durch EHinfiigen eines Luftspaltes die Feldverteilung im 
Eisen in der Nahe des Luftspaltes veriindert wird. Das Feld im Luftspalt gestaltet 
sich dureh die Wirbelstréme im Eisen inhomogen. Dadurch erhéht sich im ‘Falle 
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sehr kleinen Luftspaltes sein magnetischer Widerstand bei starker FluBverdrangung 
auf ein Vielfaches seines Wertes bei homogener Feldverteilung, wihrend im all- 
gemeinen die Wirkung der gegenseitigen Beeinflussung von Luftspalt- und Eisenfeld 
auf den Gesamtwiderstand des magnetischen Kreises bei allen Frequenzen praktisch 
verschwindet. Den Gesamtwiderstand des magnetischen Kreises kann man deshalb 
berechnen als Summe des Widerstandes des Eisenweges mit Beriicksichtigung der 
Wirbelstréme ohne die Riickwirkung des Luftspaltes und des Widerstandes des 
Luftspaltes bei homogener Feldverteilung. (Zusammenfassung des Verf.) 

O. v. Auwers. 
H. G. Walker and L.S8. Ford. Pulp Insulation for Telephone Cables. 
Bell Syst. Techn. Journ. 12, 1—21, 1933, Nr. 1. 


F.H. Best. A Recording Transmission Measuring System For 
Telephone Circuit Testing. Bell Syst. Techn. Journ. 12, 22—34, 1933, 
Nr. 1. 


Ray S. Hoyt. Probability Theory and Telephone Transmission 
Engineering. Bell Syst. Techn. Journ. 12, 35—75, 1933, Nr. 1. Scheel. 


Walther Rosemann. Die Potentiale der Mehrleiterkabel und ver- 
wandter Anordnungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 12, 79—94, 1982, 
Nr. 2. Im ersten Teile der Arbeit werden Potentiale, die auf vorgegebenen Kreisen 
der Ebene je einen vorgegebenen konstanten Wert annehmen (Dreileiterkabel, 
sowie parallele Freileitungen mit und ohne Beriicksichtigung des Erdbodens), im 
Anschluf an das in der Theorie der automorphen Funktionen iibliche Verfahren 
durch unendliche Reihen dargestellt. Da die Naherungsfunktionen erster Art, die 
sich ergeben, wenn man nur die ersten Glieder der unendlichen Reihen beriick- 
sichtigt, infolge zu langsamer Konvergenz fiir den Ingenieur unbrauchbar sind, 
wird bei den Naherungsfunktionen zweiter Art die Lage der Singularitaéten so be- 
stimmt, daf} der absolute Fehler in dem betrachteten Bereich ein Minimum wird. 
Diese Funktionen besitzen im Falle des symmetrischen Zweileiterkabels bereits 
bei einer geringen Anzahl von Gliedern eine fiir technische Zwecke ausreichende 
Genauigkeit. Die Verallgemeinerung auf das symmetrische Dreileiterkabel soll in 
einer anschliefienden Arbeit vorgenommen werden, Rosemann. 


J.Rezelman. Les machines électriques et la prédétermination 
de leur puissance spécifique maximum. 16 Fig. 58 S. Leipzig und 
Berlin, B. G. Teubner, ohne Angabe der Jahreszahl. Inhalt: Hinleitung. I. Kleine 
und grofe Gleichstrommaschinen. II. Asynchronmotoren. III. Zweipolige Turbo- 
generatoren mit Volltrommelanker. IV, Generatoren mit ausgepragten Polen. V. 
Transformatoren. H. Ebert. 
Niederspannungs-Generatoren. AEG-Mitt. 1933, S.22—23, Nr. 1. 
Fiir galvanotechnische Zwecke werden Niederspannungs-Gleichstromgeneratoren 
fiir Stromstirken bis 4000 Amp. hergestellt. Die Maschinen sind gut geliiftet, der 
Kollektor und die Biirsten sind reichlich bemessen. Als Biirstenmaterial werden 
Spezialkupferkohlen verwendet, die einen geringen Verschleifi und einen kleinen 
Ubergangswiderstand gewihrleisten. Um funkenfreien Gang zu erzielen, werden 
Wendepole verwendet. Grofe Maschinen erhalten aufierdem eine Vorlaufkohle aus 
Graphit, die in der Drehrichtung um einige Millimeter gegentiber den Haupt- 
kohlen vorgeschoben ist. H. EB. Linckh. 
M. Stone. Non-unilateral oscillations. Governor-controlled 
engine-driven generators. Journ. Frankl. Inst. 214, 6833—646, 1932, Nr. 6. 
Fiir n miteinander gekoppelte Stromkreise lassen sich die Ladungen q.. “Gn 
durch n lineare Gleichungen darstellen. Die Koeffizienten (von q,) a, sind 


672 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Differentialoperatoren. Da fiir gewéhnliche Stromkreise Lj, — Lyi, Rig — Rei 


und C;;, — C;; ist, so sind die a;;, gleich a,;. Der einfache Lésungsweg wird an drei 


Beispielen eines Doppelsystems erlaiutert. Als Hauptproblem der Arbeit wird nun 
ein Doppelsystem untersucht, fiir das a;, ~ a,,; ist, und zwar ein am Drehstrom- 
netz liegender Synchrongenerator, dessen Antriebsmaschine mit einem Zentrifugal- 
regler ausgeriistet ist. Die Wechselwirkung zwischen Generator und Maschine, die 
jedes fiir sich freie Schwingungen ausfiihren konnen, erfordert bei stabilem Betrieb 
bestimmte Bedingungen, die sich aus den Rechnungen des Verf. ergeben. Die 
Ergebnisse werden an einer Elektronenréhrenschaltung nachgepriift, fir die die 
analogen Differentialgleichungen gelten wie fiir den obigen Maschinensatz; die Ver- 
suche kénnen demgema% mit wesentlich kleinerem Leistungsbedarf durchgefihrt 


werden, Johannes Kluge. 
BE. Kénig. Kurzschlu®£-Abschaltung schwach belasteter Ab- 
zweige. Elektrot, u. Maschinenb. 51, 93—95, 1933, Nr. 8. H. Ebert. 


H. Liitjens. Die erste 100kV-Schaltanlage mit Expansions- 
schaltern. Elektrot. ZS. 54, 31—33, 1933, Nr. 2. Bei einer 100 kV-Freiluftanlage 
des Elektrizititsverbandes Gréba (Sachsen) werden erstmalig 100 kV-Expansions- 
schalter und Trennschalter mit einer fiir deren Antrieb erforderlichen Druckluft- 
anlage verwendet, Nitka. 


Hans Boekels. Ein Vorschlag zur Erzeugung sehr hoher stati- 
scher Gleichspannung. Arch. f. Elektrot. 27, 128—130, 1933, Nr.2. Die 
Hoéhe einer erzeugbaren Gleichspannung ist beschrankt dureh die elektrische 
Festigkeit der zur Gleichrichtung benutzten Gliithkathoden-Gleichrichter Die neue 
Methode beruht auf einer Ventilreihenschaltung: Einzelne Gleichrichterventile 
werden in die Hochspannungswicklung eines Transformators eingeschoben in Ab- 
stinden, die durch die elektrische Festigkeit der Ventile begrenzt sind, Spannungs- 
und Kapazitaétsverhaltnisse bei dieser Reihenschaltung werden angegeben; aufierdem 
wird die Anwendung dieses Vorsehlags auf einen Fischer-Transformator diskutiert. 

Nitka. 
The earth resistance of transmission towers. Engineering 135, 
145, 19383, Nr.3499. Es wurden Messungen des Erdwiderstandes von zwei Hoch- 
spannungsleitungstiirmen ausgefiihrt, die bei Dagenham zur Uberfiihrung einer 
132 kV-Leitung tiber die Themse errichtet sind. Der Erdwiderstand hiangt von den 
Dimensioner des Fufies und der Erdplatten sowie vom spezifischen Widerstand des 
Bodens ab. Am wesentlichsten ist der Einflu8 des letzteren. Der flieBende Erdstrom 
ist nun von der Bodenfeuchtigkeit abhiingig, die Erde ist also elektrolytisch. Dem- 
gemiifi. miissen zur Widerstandsmessung Wechselstrommethoden herangezogen 
werden. Die Untersuchungen erfolgten mit einem ,.Megger“-Erdpriifer, dessen einer 
Pol mit der geerdeten Konstruktion verbunden war und dessen Strom- und Poten- 
tialpunkte in geeigneten Entfernungen von der zu untersuchenden Erde mit Hilfe 
von Pflécken in den Boden gebracht waren Die verwendeten Anordnungen sowie 
die Ausfiihrung der Messungen werden beschrieben und die Resultate in Form von 
Kurven mitgeteilt. Blechschmiat. 


S. Issakowitseh-Kosta, Anpassung von Speiseleitungen an Kurz- 
wellen-Sendeantennen. Elektr. Nachr.-Techn. 10, 9—19. 1933, Nr.1. Zur 
Behandlung des Problems der Anpassung von Speiseleitungen an Kurzwellensende- 
antennen werden zunichst die Vorgiinge auf Hochfrequenzleitungen allgemein be- 
sprochen. Die tibertragene Leistung ist am gréften, wenn der Belastungswiderstand 
gleich dem Wellenwiderstand ist. Die Anpassungsbedingungen werden fiir den 
Abstimmvierpol und fiir die Speiseleitung gegeben. Als Speiseleitungen werden 
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das Eindraht-, das Zweidrahtsystem und das konzentrische Kabel besprochen. Beim 
_Eindrahtsystem ist eine Energieiibertragung nur bei volliger Anpassung méeglich, 
wahrend bei den anderen Systemen eine solche nicht so kritisch ist. Behandelt 
werden die Strahlung der Speiseleitung, die Anpassung des Dipols an die Leitung, 
und zwar hinsichtlich der Abstimmung des, Dipols und der Wahl des Speisepunktes 
des Dipols fiir Ein- und Zweidrahtsysteme. Die Gesichtspunkte, nach denen die 
Festlegung des richtigen Speisepunktes erfolgt, werden auch an Hand experimen- 
teller Untersuchungen gezeigt, Blechschmidt. 


L. B. Arguimbau. An oscillator havinga linear operating charac- 
teristic. Proc. Inst. Radio Eng. 21, 14—28, 1933, Nr.1. Es werden zunichst die 
Gleichgewichtsbedingungen bei einem Oszillator besprochen. Bei herkémmlichen, 
praktischen Oszillatoren sind diese Bedingungen nicht erfiillt. Ein Oszillator, bei 
dem eine Anderung im Anodenwiderstand durch eine mit der Amplitude sich 
automatisch andernde Gittervorspannung bewerkstelligt wird, geniigt den Lineari- 
tatsbedingungen. Berechnungen zeigen, daf solch ein Oszillator eine hohe Frequenz- 
stabilitat und lineare Modulationscharakteristiken hat, Ein solcher Oszillator wird 
naher beschrieben. , Blechschmidt. 


Carl E. Smith Frequency doubling in a triode vacuum tube 
circuit. Proc. Inst. Radio Eng. 21, 37—50, 1933, Nr.1. Es wird eine Schaltung 
einer Dreielektrodenréhre fiir Frequenzverdopplung angegeben, bei der der 
Anodenkreis auf die zweite Harmonische der an das Gitter angelegten Wechsel- 
spannung abgestimmt ist. In entsprechender Weise laBt sich auch eine Schaltung 
fiir Frequenzverdreifachung, -vervierfachung usw. erhalten. Die auftretenden Ver- 
haltnisse werden theoretisch, graphisch und experimentell untersucht. Aus der 
theoretischen Behandlung ergeben sich auch die besten Arbeitsbedingungen. Die 
graphische Methode ist besonders fiir schnelle Berechnungen in speziellen Fallen 
geeignet. Blechschmiadt. 


R. M. Morris and W. A. R. Brown. Transoceanic reception of high- 
frequency telephone signals. Proc, Inst. Radio Eng. 21, 63—80, 1933, 
Nr.1. Die Anwendung der Hochfrequenztelephonie fiir die internationale Rundfunk- 
iibertragung wird betrachtet. Aus den Empfangsbeobachtungen, die seit 1928 
stindig durchgefiihrt wurden, werden Methoden abgeleitet, um die giinstigsten Be- 
dingungen fiir Ubertragungen zu iibersehen, Der Empfang wird besonders beein- 
flu8t durch periodisch auftretende erdmagnetische Stérungen. Aus den eindeutigen 
Beziehungen, die zwischen magnetischer Aktivitaét, ihrem lokalen Auftreten und 
den Ubertragungsverhiltnissen bestehen, kann man Vorhersagen auf giinstige 
Bedingungen des Empfangs machen, wenn man von gewissen sporadisch auf- 
tretenden Stérungen absieht. Winckel. 


A. H. Taylor and George P. Kerr. A Direct-Current Amplifier with 
Good Operating Characteristics. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 4, 28—382, 
1933, Nr.1. Beschreibung eines tragbaren .Zweirdhren-Gleichstromverstarkers fiir 
Photostromverstirkung, dessen Eichung iiber langere Zeit unabhingig von Ver- 
anderungen der Batteriespannungen innerhalb weniger als 0,8 % konstant ist. Dies 
wird im wesentlichen durch sorgfiltige Ausnutzung der Kennlinien der besonders 


ausgesuchten Réhren erreicht. Kniepkamp. 
E. Kobel. Unterbrechung eines brennenden Anodenstromes 
mittels Gitterim Quecksilberdampf-Gleich- oder Wechsel- 
richter. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver, 24, 41—48, 1933, Nr.3. Das Loéschen der 
Entladung in Hg-Dampfapparaten erfolgt bei Wechselspannung selbsttatig, bei 
Gleichspannung durch Parallelschalten von Léschkapazitaten. Diskontinuierliche 
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Unterbrechung einer Gleichstromentladung in einem Wandstromverstarker gelang 
mit negativer Gitterwechselspannung von einigen 100 Volt; bei hdherem Hg-Druck 
unsicheres Léschen. Gemessene Stromdichte an der Steueranode bei 10-*mm Hg 
um 1 Amp./em2 (Spannungsabfall: etwa 20 Volt zwischen Steuergitter und Anode, 
5mm Gitterabstand), bei Quasineutralitét errechnet sich der raumladungsbegrenzte 
Strom zu etwa 1/9) dieses Wertes; der in Wirklichkeit hohere wird auf Diffusion 
positiver Ionen und Stofionisierung zwischen Gitter und Anode zuriickgefihrt. 
Erklarung der Léschwirkung: Die der Anode zugewandte Gitterflache entzieht (bei 
raschem Anlegen negativer Gitterspannung) positive lonen der Umgebung, die 
riickbleibende negative Raumladung verkleinert den Anodendurchgriff. Der Ersatz 
positiver Ionen erfolgt zu langsam, der Anodenstrom sinkt auf den durch die ~ 
Raumladung begrenzten Wert. Mit kleinerer Stromdichte wachst die Dicke der 
Raumladungszone, das Gitterfeld bremst die kathodischen Elektronen und der 
Anodenstrom verschwindet. Sicheres Léschen gelingt mit um so kleinerer Gitter- 
spannung, je geringer die Dampfdichte (also je hoher Gitter- und Anodentemperatur). 
50 periodiger Anodenstrom (100 Amp., gekiihlte Kathode, fixierter Kathodenfleck, 
Erregerbogen) laft sich an beliebiger Stelle der Halbwelle bei 10 Amp./em? ano- 
discher Stromdichte unterbrechen. Durch ein zwischen Kathode und Steuergitter 
angebrachtes ,,Kommutierungsgitter“, das tiber einen Widerstand mit der Anode 
verbunden ist, wird eine Uberspannung beim Léschen vermindert, das Ziinden 
erleichtert. Wechselrichter mit mechanischer Kontaktsteuerung der Léschgitter 
werden beschrieben. A.v. Engel. 


Gittergesteuerte Gasgleichrichteranlagen. AEG-Mitt. 1933, S. 27, 
Nr.1. Fiir verschiedene technische Anwendungsgebiete wurden in letzter Zeit 
gittergesteuerte Glasgleichrichteranlagen geliefert und vorhandene alte Gleich- 
richteranlagen auf Gittersteuerung umegestellt. H. BE. Linckh. 


W.G. W.Mitehell. Television. Electrician 110, 115, 19383. Nr. 2852. Entwieck- 
lung des Fernsehens in Deutschland und England. Von den kommenden Aufgaben 
ist die Entwicklung der Natriumdampflampe zu erwihnen, ferner die Arbeiten von 
Ardenne, der die Thunsche Liniensteuerung mit der Braunschen Réhre 
praktisch verwirklichen will. Winckel. 


Edwin Lee White. Modulation frequeneciesin visualtransmission. 
Proc. Inst. Radio Eng, 21, 51—55, 1983, Nr. 1. Es wird eine Methode zur Berechnung 
der maximalen Modulationsfrequenzen bei der Fernsehiibertragung gezeigt, die 
sich auf die Randdefinition einer schwarzen Kontur stiitzt, Ein Beziehungsfaktor 
zwischen dem Randschatten und der Zeilenbreite bestimmt den héchstméglichen 
Detailreichtum des Bildes, Bei N Bilder/s mit L Linien berechnet sich die Frequenz 
} = KNrL?/2, wenn r das Verhiltnis von Breite zur Héhe des Bildes, und K das 
Verhiltnis von Zeilenbreite zur Breite des Randschattens bedeutet. Ein Sonderfall 
mit engen Zeilen in der Mitte und gedehnten Zeilen an den Bildenden wird danach 
abgeleitet, Winckel. 


H.C. Harrison and P.B. Flanders, An Efficient Miniature Condenser 


Microphone System, Journ. Acoust. Soe, Amer, 4, 451—461, 1982,“Nr. 1 
Part 2. Vgl. diese Ber. 18, 2091, 1982. J. Holtsmark. 


Paul Hatsehek. Technische Grundfragen des Schmal-Lichtton- 
films. Kinoteechnik 15, 28—30, 1983, Nr.2. Es werden die technischen Grenzen 
der Elemente des Schmaltonfilms diskutiert und dabei wird die Warnung ausge- 
sprochen, angesichts der noch offenstehenden Méglichkeiten keine vorzeitige 
Normung vorzunehmen, Als idealer Tonschreiber fiir Sehmalfilm wird ein Ton- 
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_abnehmersystem empfohlen, welches statt Nadelhalter und Schneidstift ein optisches 


_ Element zur Lichtsteuerung enthilt. Winckel. 


N.W.MeLachlan. Accession to Inertia of and Power radiated by 
a Sphere Vibrating in Various Ways; with Applications to 
Hornless Loud Speakers. Phil. Mag. (7) 15, 443—472, 1933, Nr. 98. Es 
werden Formeln abgeleitet fiir den Zuwachs an Triigheit und fiir die abgestrahlte 
Leistung einer Kugel oder Halbkugel, die in verschiedener Weise schwinet. Es 
werden solche Falle gewihlt, die auf den trichterlosen Lautsprecher angewendet 
werden kénnen. Verf. weist nach, da®8 unter gewissen Vorbedingungen eine radial 
schwingende Kugel am besten den Schalldruck wiedergibt. Die Erhéhung der 
Leistung bei niedrigen Frequenzen in bezug auf einen grofen Schirm wird fiir 
Kugeln und Scheiben ausgerechnet. Der Zuwachs an Tragheit und die abgestrahlte 
Leistung einer Kugel, die Knotenkreise besitzt, wird mit Hilfe von Sektor-Harmo- 
nischen abgeleitet. Die Abstrahlung bei niedrigen Frequenzen nimmt sehr schnell 
mit zunehmender Anzahl der Knotenkreise ab. Im Anschluf daran werden Inter- 
ferenzerscheinungen an Membranen erklart. Fiir die mechanische Impedanz ver- 
schiedener Schwingungserzeuger werden Formeln angegeben. Winckel. 


W. Geficken. Ein Kompensationsmikrophonsehr kleiner Dimen- 
sionierung. Elektr. Nachr.-Techn. 10, 39—40, 1933, Nr.1. Beschreibung eines 
Kompensations-Kondensator-Mikrophons, das in Hinsicht auf Raumersparnis und 
Stoérungsfreiheit konstruiert ist. Durch extrem kleine Dimensionierung la®t sich 
der Einfluf der Schallstreuung herabsetzen, wahrend durch Kompensation das 
durch die Membranbewegung hervorgerufene Sekundiarfeld ausgeschaltet werden 
kann. Das Mikrophon ist aus einem Schwerhorigentelephon entstanden, dessen 
Magnetsystem die zur Kompensation notwendige Spannung zugefiihrt wird. In der 
Ebene der Polflachen liegt die eine Platte des Kondensators, und durch einen 
Isolierring getrennt die Gegenelektrode. Winckel. 


Otto Sandvik und V.C. Hall. Analyse der Wellenform bei der Inten- 
sitats-Aufzeichnung. Kinotechnik 15, 23—28, 1933, Nr.2. Es werden 
Untersuchungen durchgefiihrt, die sich auf die photographische Tonaufzeichnung 
mittels Lichtschleuse beziehen. Das Problem besteht darin, das giinstigste Verhaltnis 
zwischen Ton und Oberflachengeréusch zu erzielen, ohne einen merklichen Betrag 
von Harmonischen einzufiihren. Es wird eine sinusoidale Belichtung niederer 
Frequenz betrachtet und vier Bedingungen untersucht: Die Intensitat der Auf- 
zeichnungslampe, die den Punkt auf der Schwarzungskurve festlegt, die Modulation 
der Lichtschleuse, die den Belichtungsumfang auf dem Negativ bestimmt, Entwick- 
lung des Negativs und die Intensitaét des Kopierlichtes. Die fertigen Tonaufnahmen 
werden in einem Mikrodensitometer ausgewertet. Die Resultate werden durch ein 
Tonwiedergabediagramm dargestellt, das schematisch den Gesamtprozef} in einzelnen 
Quadranten zeigt, Es ergeben sich eine Reihe von Méglichkeiten, die sensitome- 
trischen Bedingungen zusammenzustellen, wobei man stets zu gleich befriedigenden 
Resultaten kommt. Eine tabellarische Ubersicht zeigt das Verhialtnis der Funda- 
mental- zur Totalharmonik bei verschiedener Modulation. Winckel. 


Erwin Meyer und Eduard Scehiiller. Magnetische Schallaufzeichnung 
auf Stahlbinder. ZS. f. techn. Phys, 13, 593—599, 1932, Nr.12. (Vortrag 8. 
D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) [S. 629. ] Trendelenburg. 


i } ; : low- 
Lauriston S. Taylor and C. F. Stoneburner. The measurement of 
voltage x-ray intensi ties. Bur. of Stand. Journ. of Res. 9, 769—780, 
1932, Nr.6 (RP. 505). Da bei Bestrahlungen mit sehr weichen Rontgenstrahlen die 
Erythemgefahr wesentlich gréfer ist als bei harteren Strahlen, besteht ein Be- 


B 


diirfnis nach méglichst genauer Dosierung dieser weichen Strahlen. Es wird eine — 
offene Luftkammer beschrieben, mit der die Dosis der Grenzstrahlen (3 bis 12 kV) 
gemessen und mit der der niedrigen Diagnostikspannungen (60 bis 80kV) ver- 
glichen werden kann. Die Kammer ist so gebaut, da die Luftabsorption auf ein 
Minimum herabgedriickt wird. Der noch vorhandene Rest wird fiir verschiedene 
Strahlungen bestimmt und als Korrektion in Rechnung gesetzt. Die Eigenschaften 
der Kammer, Sattigungsspannung, Luftabsorption usw., werden in Kurven mit- 
geteilt, Ein Vergleich der Kammer mit einer grofien Standardkammer fiir héhere 
Spannungen (40 bis 90kV) ergibt eine Ubereinstimmung innerhalb von 5 %, die 
aber nur durch besondere Vorsichtsmafnahmen bei der Konstruktion der Kammer 
sowie bei der Messung gewahrleistet ist. H. W. Wolff. 
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W. B. Kouwenhoven and 0.R.Langworthy, Injuries produced by contact 
with electric circuits. Journ. Franklin Inst. 215, 1—26, 1933, Nr.1. Es 
werden zahlreiche Versuche an Tieren unternommen, um die schadliche Wirkung 
auf Kérper und Organismus bei Beriihrung elektrischer Leitungen zu untersuchen. 
Gleichstrom, Wechselstrom und Entladungen eines Stofgenerators werden hierzu 
verwendet. Eingehend wird der Grad der schadlichen Wirkung (Bewuftlosigkeit, 
Krampf, Tod) bei Verwendung verschiedener Stromarten und Spannungshéhen 
besprochen; ferner werden die Kérper- und Beriihrungswiderstainde, der Strom- 
verlauf im Kérper, endlich die Wirkung des Stromes auf Organe und Nervensystem 
festgestellt. Nitka. 
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Gordon R. Fonda. Effect of Particle Size upon Intensity in 
X-Ray Spectroscopic Analysis. Journ. Amer, Chem, Soe. 55, 123—127, 
1933, Nr.1. Bei der quantitativen Réntgenspektralanalyse hingt die Intensitat 
einer Linie, die von dem als Antikathode dienenden, zu untersuchenden Priifstiick 
emittiert wird, von dessen Oberflichenbeschaffenheit ab. Verf, untersucht diese 
Abhingigkeit durch Vergleich der Intensitiiten von polierten Metalloberflachen und 
pulverisierter Substanz verschiedener Teilchengréfe, sowie bei einigen Sulfiden 
in Abhingigkeit von der Teilchengréfe, Es stellt sich heraus, da mit zanehmender 
Teilchengréfe des Pulvers die Linie immer mehr geschwiicht wird, verglichen mit 
der von einer polierten Oberfliche emittierten Linie, und zwar um so mehr, je 
langwelliger die Strahlung ist. Bei genauen quantitativen Bestimmungen mit Hilfe 
der Réntgenspektroskopie mufi daher genau auf die Feinheit der gepulverten Sub- 
stanz geachtet werden. H.W. Wolff. 


H. Osterberg. A Triple Interferometer for Distinguishing 
Flexural and Longitudinal Vibrations in Quartz. Journ. Opt. 
Soc, Amer. 23, 30—34, 1938, Nr. 1. Piezoquarze in Stab- oder Plattenform kénnen 
durch ein hochfrequentes elektrisches Wechselfeld vermége des reziproken Piezo- 
effekts zu transversalen und longitudinalen elastischen Resonanzschwingungen 
angeregt werden, Um diese naher zu untersuchen, werden in einem Interferoyeter 
auf beide Seitenflichen der voll versilberten Quarzplatte gleichzeitig Lichtstrahlen 
der griinen Hg-Linie 5461 A geleitet und dann zur Interferenz gebracht. Die Ver- 
suchsanordnung ist ziemlich kompliziert, denn sie besteht aus drei halbdurehlissig 
versilberten Platten, zwei vollen Spiegeln, drei Kompensatorglasplatten und vier 
vorklappbaren Schirmen. Zwei sich auf der Vorder- und Hinterfliche der Quarz- 
platte gegentiberliegende Punkte haben gleiche Bewegungsrichtung bei Transversal- 
schwingungen, dagegen entgegengesetzte bei Longitudinalschwingungen; die Ampli- 
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tuden der letzteren sind deshalb auf den photographischen Aufnahmen der Inter- 
-ferenzstreifensysteme bedeutend kleiner als die der transversalen Schwingungen, 
so dafs man dadurch die beiden Arten der Schwingungen wohl voneinander unter- 
scheiden kann. Auch wurden die Schwingungen eines Quarzwiirfels von 10,38 mm 
Kantenlange genauer untersucht. Zu manchen Studien von Quarzplatten geniigt ein 
einfacheres Interferometer, dessen Beschreibung am Schlu8 der Arbeit angedeutet 


wird. Schénrock. 
G. A. Van Lear, Jr. The Brownian Motion of the Resonance Radio- 
meter. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 21—27, 1933, Nr. 1. [S. 639.] Seal. 


Harold F. Bennett. The reciprocal spherical aberration of an 
optical system including higher orders. Bur. of Stand. Journ. of 
Res. 9, 187—225, 1932, Nr. 2 (RP. 466). Es ist in der geometrischen Optik iiblich, die 
spharische Langsaberration in Reihen nach Potenzen eines Parameters zu entwickeln. 
Man spricht hierbei von einer Entwicklung bis zu Gliedern dritter, fiinfter... 
Ordnung und bezeichnet die dabei auftretenden Koeffizienten als Koeffizienten 
dritter, fiinfter... Ordnung. Der Verf. schlagt vor, nicht die Aberrationen selbst zu 
betrachten, sondern ihre reziproken Werte, wobei die Aberrationen entweder vom 
Krimmungsmittelpunkt der Flache oder vom Flachenscheitel aus gemessen werden. 
_ Als Parameter zur Kennzeichnung der Strahlen und der ihnen zugeordneten Groen 
wahlt er das vom Bezugspunkt (Kriimmungsmittelpunkt bzw. Flichenscheitel) auf 
den Strahl gefallte Lot. Bei der Entwicklung der reziproken Aberrationen nach 
Potenzen dieses Parameters treten gleichfalls Koeffizienten dritter, fiinfter ... 
Ordnung auf. Die Koeffizienten der bildseitigen reziproken sphirischen Aberration 
lassen sich durch die Koeffizienten der objektseitigen reziproken Aberration, durch 
das Verhaltnis der Brechungsindizes und den reziproken Radius darstellen. Der 
Verf. leitet die zugehérigen Formeln bis zu den Koeffizienten elfter Ordnung ab 
und gibt ihnen verschiedene Formen, um fiir numerische Berechnungen jeweils die 
zweckmafigste Form benutzen zu kénnen. Er gibt die Bedingungen an, unter denen 
ein aberrationsloses objektseitiges Strahlenbiindel bei Reflexion und Brechung an 
einer Flache aberrationslos abgebildet wird, und findet hier die bekannten Bedin- 
gungen wieder. Es folgen die fiir den Ubergang von einer Flache zur folgenden 
erforderlichen Ubergangsformeln sowie die Formeln, die den Ubergang von einem 
Bezugspunkt (Kriimmungsmittelpunkt) zu einem anderen (Flachenscheitel) ermég- 
lichen. Auch fiir den Ubergang von der reziproken sphiarischen Aberration zur 
spharischen Lingsaberration werden Formeln entwickelt und die dabei auftretenden 
Koeffizienten als Funktion der objektseitigen ,,Koeffizienten der reziproken Aberra- 
tion* angegeben. Zum Schluf wird ein Beispiel numerisch durchgerechnet und eine 
Diskussion iiber die Konvergenz der Reihen und iiber ihre Beziehung zur Weg- 
differenz der Strahlen angeschlossen. Picht. 


P. Rouard. Variations de phase par réflexion sur couches 
métalliques trés minces. C.R, 196, 339—341, 1933, Nr. 5. Verf. untersucht 
die Anderungen der Phase des von sehr diinnen Metallschichten reflektierten 
Lichtes; als Metall wurde Silber benutzt, das auf Glas oder Glimmer dureh katho- 
dische Zerstiubung niedergeschlagen war. Es ergibt sich, da die Anderung der 
Phase, die durch Reflexion eintritt, bei sehr diinnen Schichten zunachst in einer Ver- 
zégerung besteht, die mit zunehmender Schichtdicke abnimmt und bei bestimmter 
Dicke verschwindet; bei weiterer Zunahme der Schichtdicke geht die Phasenanderung 
in eine Beschleunigung iiber, die zunachst schnell zunimmt, schliefilich ein Maximum 
erreicht, dann wieder etwas abnimmt und schlieBlich einen Grenzwert erreicht. 
Diese Resultate waren fiir alle benutzten Wellenlangen (404, 436, 467,8, 480,0, 508,5, 


546,1, 578,0 mu) dieselben. Szivessy. 
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C. Strachan. The reflexion of light at a surface covered by a 
monomolecular film. Proc. Cambridge Phil, Soc. 29, 116—130, 1933, Nr. 1. 
Verf. berechnet den Einflu8 einer monomolekularen Oberflaichenschicht auf die 
Reflexion des reflektierten Lichtes; hierbei wird die Oberflachenschicht als zwei- 
dimensionale Mannigfaltigkeit zerstreuender Zentren angenommen (im Gegensatz 
zu Drude, der bekanntlich eine raumliche Anhaéufung der Molekiile in der Ober- 
flachenschicht annahm). Die Rechnungen wurden durchgefiihrt unter der Annahme, 
da; die monomolekulare Oberflichenschicht wie eine zweidimensionale Schicht 
Hertzscher Oszillatoren behandelt werden kann. Verf. weist auf die Méglichkeit 
hin, experimentell zu entscheiden, ob die zerstreuenden Eigenschaften der zwel- 
dimensionalen Molekiilschicht von jenen einer raéumlich angeordneten Molekiil- 
schicht abweichen. Szivessy. 


P. Lob, Die Bedeutung des Brechungswertes bei Benzinen. 
S.-A. Angew. Chem, 46, 91—92, 1933, Nr.5. Da der Brechungsexponent ein besseres 
Charakteristikum fiir die verschiedenen Benzine ist, wird von einer Reihe 
Kohlenwasserstoffe dieser Wert bestimmt. H. Ebert. 


R. W. Roberts and L.A. Wallace. Magnetic Rotatory Dispersion and 
Absorption of the Cerous Ion in Solution. Nature 130, 890—891, 
1932, Nr. 3293, Aus Versuchen iiber die magnetische Rotation von Tysonitkristallen 
hatten Becquerel und de Haas geschlossen, daf} das Ce**~-lon eine intensive 
paramagnetisch aktive Absorptionsbande in der Nachbarschaft von 4 2370 A besitze. 
Um die Giiltigkeit dieser Ansicht zu priifen, untersuchten die Verff. die magnetische 
Rotation von Cerosalzlésungen, und zwar sowohl in sichtbaren als auch in ultra- 
violetten Spektralbezirken. An drei verschieden konzentrierten Lésungen von 
Cerosulfat wurde die Dispersion der spezifischen magnetischen Rotation mittels 
Quecksilberlinien ermittelt und damit abgeleitet, dafi zwei paramagnetisch aktive 
Absorptionsbanden vorhanden sind, von welechen die schwachere ungefahr bei 
300 mu und die starkere bei 240 mu liegt. Nach Absorptionsmessungen, die Bose 
und Datta (Nature 128, 270, 1981) an wasserigen Cerochloridlésungen ausfiihrten, 
hat das Ceroion eine schwache Bande bei 2960 A und eine starke bei 2550 A, so daft 
bei Identifizierung der ersteren mit der bei 300mm gelegenen aktiven Bande die 
wirkliche Wellenlinge der starken aktiven Bande 239 mu betragen diirfte. Diese 
Wellenlinge stimmt zwar mit der von Beequerel und de Haas angegebenen 
nahezu tiberein, diese Bande allein kann aber nicht der einzige Urheber der von 
den Verff. bestimmten ultravioletten Dispersion des Cerosulfats sein. Auf ihre Ver- 
anlassung untersuchte daher R.A.Morton das Absorptionsspektrum einer Cero- 
sulfatlésung und fand aufer bei 296 und 254 mu starke Banden bei 240 und 223 my, 
Die Banden 254, 240 und 223 mu haben Intensitiiten gleicher Gréienordnung, und es 
sind wohl alle drei aktiv. Kauffmann. 


Yeu-Ki-Heng. Actiondessels d’aluminiumsurlestartratesalca- 
lins. C. R. 196, 259—261, 1933, Nr. 4. Lésungen von Aluminiumsulfat und Natrium- 
tartrat wurden miteinander vermischt, die Mischungen mit Natronlauge versetzt und 
die optischen Aktivititen dieser alkalischen Fliissigkeiten gemessen. ‘Das Drehungs- 
vermégen hingt vom Mischungsverhiltnis ab und zeigt ein Maximum fiir eine Zu- 
sammensetzung, aus welcher auf das Vorhandensein eines Komplexsalzes von der 
Formel [Ts Al] Nay zu schliefien ist. T ist eine Abkiirzung fiir das Weinsiureradikal 
C, H, 06. Die Aluminiumionen sind im Komplex verborgen, und Natriumphosphat 
fallt sie nicht mehr aus. Vermischt man die Lésungen nur von Aluminiumsulfat und 
Tartrat, so stellt sich starke Mutarotation ein. Der Endwert der Rotationen hat ein 
Minimum bei einem Mischungsverhaltnis, das einfach der Bildung von Aluniininie 
tartrat Ty Aly entspricht. Dieses Salz diirfte jedoch komplexer Natur und in Wirk- 


|g 
4. Reflexion, Brechung. 6. Drehung 679 


lichkeit nach der Formel [T; Al] Al zusammengesetzt sein; in Ubereinstimmung mit 
‘dieser Ansicht wird durch Natriumphosphat aus ihm das Aluminium nur teilweise 
ausgefallt. Seine Bildung erfolgt, wenigstens anfinglich, in einer Reaktion erster 
Ordnung. Die Konstante des sich einstellenden Gleichgewichtes: 2 Al+++ + 3 T-- 
=< [AIT] Al geht je nach den Konzentrationsbedingungen tiber ein Maximum, 
wofiir als Erklarung angenommen wird, da8 der Aktivititskoeffizient des Alumi- 
niumions nicht konstant ist. Kauf}mann. 


Werner Kuhn. Einfachste Grundlagenund Gesetze der optischen 
Drehung. Chem. Ber. 66, 166—176, 1933, Nr.2. Am Beispiel des Chromkalium- 
tartrats wird gezeigt, wie die Drehung optisch aktiver Substanzen mit der Existenz 
von Absorptionsbanden zusammenhingt und wie die Drehungsanomalie Hand in 
Hand geht mit dem Zirkulardichroismus. Am Beispiel des £-Octylnitrits wird 
dargelegt, wie sich Absorptionsbanden, wenn sie zu mehreren vorhanden sind, auf 
Drehungsvermégen und Zirkulardichroismus auswirken. Die optische Drehung einer 
Verbindung setzt sich stets zusammen als Summe der Beitrage der einzelnen Absorp- 
tionsbanden der Verbindung. Der Beitrag einer bestimmten Bande wird am gréften, 
wenn man in die Nahe ihres Absorptionsbereiches kommt; aber er behalt stets end- 
liche Betrage, wenn man in gréfere Entfernung von der Bande geht. In einer Ver- 
bindung kommen stets mehrere Banden vor, welche Beitrige entgegengesetzten 
Vorzeichens im Sichtbaren liefern, und die Drehung ist daher immer das Ergebnis 
einer Summation vieler positiver und negativer Gréfen, welche sich beinahe, aber 
nicht ganz kompensieren. Fiir die Beschaffenheit, die eine Absorptionsbande haben 
mufi, damit sie optisch aktiv wird, ist das Wesentliche, dafi die der Bande zu- 
gehorende elektrische Schwingung im Molekiil nicht lokalisiert bleibt, sondern von 
einem gegebenen Substituenten auf die tibrigen unter Umstanden zunachst farblosen 
Substituenten der Verbindung tibergreift. Diese Teilnahme an und fiir sich farbloser 
Substituenten an der Schwingung einer im Molekiil vorhandenen chromophoren 
Gruppe wird vom Verf. als vicinale Wirkung der Substituenten be- 
zeichnet. Der Drehungsbeitrag einer Absorptionsbande ist im allgemeinen dann be- 
sonders grof, wenn die die Bande erzeugende chromophore Stelle des Molekiils 
nahe am Asymmetriezentrum gelegen ist. Wenn eine bestimmte, optisch aktiv wirk- 
same Absorptionsbande ins Auge gefafit wird, so ist die durch einen chemischen Hin- 
griff bewirkte Anderung im optisch aktiven Verhalten der Bande um so gréfer, 
in je gré®erer Nahe der die Bande hervorrufenden chromophoren Stelle die 
chemische Verainderung vorgenommen wird; die Anderung ist also am gréften, wenn 
die chromophore Stelle selber chemisch geandert wird. Kauffmann. 


Karl Freudenberg. Regeln aufdem Gebietederoptischen Drehung 
und ihre Anwendung in der Konstitutions- und Konfigura- 
tions-Forschung. Chem. Ber. 66, 177—194, 1933, Nr. 2. Uber die Gréfe der 


Drehung bei den Verbindungen: 


m p m p 
lassen sich folgende Regeln aussprechen. Eine Verbindung [, hat im allgemeinen 
eine geringe Drehung, wenn die Substituenten m, n, 0, p keine Absorptionsbanden 
im nahen Ultraviolett besitzen. Absorbiert ein Substituent, etwa n’ in der Ver- 
bindung II. im naheren Ultraviolett (Carbonyl, Phenyl), so zeigt sich meistens eine 
eréBere Drehung im Sichtbaren, weil die Drehung in der Nahe von Absorptions- 
banden gewohnlich ansteigt. Dieser Effekt braucht nicht immer einzutreten und 
fehlt bei den a-Oxyfettsauren, wo dem Carboxyl von den iibrigen Substituenten m, 
o und p nur eine schwache Anisotropie auferlegt wird. Er bleibt vor allem dann 
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aus, wenn die chromophore Gruppe nicht unmittelbar am Asymmetriezentrum steht, 
weil der chromophoren Gruppe nur durch unsymmetrische Nachbarschaft Unsym- 
metrie aufgedriickt wird (Entfernungssatz). Das Vorzeichen der Drehung kann sich 
unter Verinderung des Drehwerks umkehren, wenn m derart verandert wird, dai 
der neue Substituent m’ gegeniiber n, 0 und p sich chemisch und optisch anders 
verhalt als m. Wichtig ist die Vicinalregel: Wird in der Verbindung I. ein 
Substituent durch eine kleine chemische Umwandlung geandert, z. B. 0 in 0’, 80 
beruht die Drehungsiinderung der Verbindung vorwiegend auf der Verinderung 
des Drehungsbeitrags dieses Substituenten, d. h. auf der yon p, m, n den Substi- 
tuenten o und o’ auferlegten Anisotropie, und weniger auf der von o und o’ den 
iibrigen Substituenten auferlegten Anisotropie. Dies fihrt zu dem Verschie-— 
bungssatz: Analoge Verbindungen, die unter entsprechenden Bedingungen 
beobachtet werden kénnen, erleiden eine gleichsinnige Veranderung ihrer Drehung, 
wenn einander entsprechende, méglichst im zugainglichen Ultraviolett absorbierende 
Substituenten ohne tiefgreifende chemische Anderung derart abgewandelt werden, 
da® eine grofe Drehungsanderung verursacht wird. Das auf van’t Hoff zuriick- 
gehende Prinzip der Superposition ist durch die folgende Regel zu ersetzen: Enthalt 
in einer Verbindung I. ein Substituent, z. B. 0, selbst ein Asymmetriezentrum, so 
kommt eine Verainderung des Vorzeichens von o in ihrer Wirkung auf den Rest 
(m) (n) (p)C einer chemischen Anderung gleich, welche an der Stelle jenes 
Asymmetriezentrums vorgenommen ist. Kauffmann. 


Donald H. Menzel. A simple derivation of the dissociation for- 
mula. Proc. Nat. Acad. Amer. 19, 40—49, 1933, Nr. 1. Die Ionisationsformel eines 
Gases im thermodynamischen Gleichgewicht wird ohne Benutzung der statistischen 
Mechanik hergeleitet, indem von der Boltzmannschen Verteilungsformel fiir 
Atome verschiedener Energiezustinde ausgegangen wird. Durch Einfiihrung der 
Maxwellschen Energie freier Elektronen und der Gewichte im Gebiet der 
kontinuierlichen Energien bei Beriicksichtigung des Elektronendralls ergibt 
sich mit den numerischen Werten von Birge die Endformel: log Ny Ny 
= — (5040,50 + 0,69) 1/T + 2,5 log T — (6,17918 + 0,000 56) + log b’ (T)/b (T) —log P. 
Ausdehnung auf den Fall molekularer Dissoziation ist méglich. Im weiteren wird 
auf die Nichtkonvergenz von b (I) eingegangen und als fraglicher Teil die Be- 
stimmung der Serienbegrenzung angegeben, die Summation hat sich nur bis zu der- 
jenigen Ionisierungsspannung zu erstrecken, bei der infolge von Verbreiterung durch 
Stéfe und Absorption und Emission Uberlagerung und Bildung eines Kontinuums ein- 
setzen und nicht bis zur wahren Tonisierungsspannung (W. H. Wright). Zum Schlu® 
wird die aus der Wellenmechanik folgende Bedingung fiir das Zustandekommen 
des Kontinuums angegeben und weitere Bearbeitung in Aussicht gestellt.  Sdattele. 


A, Terenin and B.Popoy. Photodissociation of salt molecules into 
ions. Phys. ZS. d Sowjetunion 2, 299—818, 1982, Nr. 4/5. Die Abhingigkeit der in 
Thalliumhalogeniddiimpfen auftretenden Photostréme von der Wellenlinge des ein- 
gestrahlten Lichtes wird untersucht (Photoionisierungsfunktion). Die ‘erhaltenen 
Kurven steigen von kurzen Wellen her kommend zu einem Maximum an und fallen 
dann schroff ab. Das Maximum liegt fiir T1J bei 2130 A, fiir TIBr bei 2010 %. und 
fiir TICl bei ungefiihr 1850 A. Die Massenanalyse des Ionenstromes ergibt, da® es 
sich um Tl*- und Halogen--Ionen handelt. Da die beobachteten Photostréme ziem- 
lich genau proportional dem Dampfdruck sind und auch bereits bei Dampfdrucken 
beobachtet werden, wo Stéf%e noch keine Rolle spielen, mufS der Ubergang des 
Molekiils von der Atom- zur Ionenbindung und seine Dissoziation in Tonen in 
einem Elementarakt erfolgen. Die relative Lage der Potentialkurven in Grund- 
und angeregtem Zustand wird fiir T1J ausfiihrlich diskutiert. Bei den Halogeniden 
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einiger anderer Metalle wurden bei Bestrahlung auch schwache Photostréme beob- 
aachtet, jedoch war die Massenanalyse der vorhandenen Ionen nicht moglich. 
Herzberg. 
J.M. Frank. Die Anregungsfunktion und die Absorptionskurve 
bei der optischen Dissoziation von TlJ. Phys, ZS. d. Sowjetunion 2, 
319—336, 1932, Nr. 4/5. Mit einer Versuchsanordnung, ahnlich der von Terenin 
und Visser zur Beobachtung der optischen Dissoziation, wurde die Anregung der 
Tl-Linien bei der optischen Dissoziation von Tl J als Funktion der Wellenlange des 
erregenden Lichtes gemessen. Aus dem Diagramm der Anregungsfunktion fiir Tl J 
ersieht man, daf§ das Maximum des Leuchtens bei ungefahr 2020 A liegt. Die Ab- 
hangigkeit der Intensitét der Fluoreszenz vom Druck ergab, dafs bei der Anregung 
durch spektral unzerlegtes Licht eines Funkens die Intensitét ungefiahr proportional 
dem Druck wachst. Ferner ist fiir das ganze untersuchte Gebiet zwischen 1860 und 
2195 A der Absorptionskoeffizient von T1J dem Druck proportional. Es wird eine 
langere Diskussion der Ergebnisse gegeben. J. Bohme. 


B. Popoy und H. Neujmin. Photodissoziation der Bleihalogenid- 
Dampfe. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 394—421, 1932, Nr. 4/5. Das Leuchten von 
Pb J, und Pb Cl, (bei Pb Br. wird keine Leuchterscheinung beobachtet) bei Ein- 
strahlung von kurzwelligem Licht (1850 bis 2300 A) wird untersucht und sein Zu- 
standekommen gedeutet. Es treten jeweils zwei molekulare Spektren auf, von 
denen das eine quadratisch, das andere linear von der Intensitat des eingestrahlien 
Lichtes abhangt. Letzteres wird dem Pb X*-Molekiil zugeschrieben, ersteres, da es 
im Fall des Pb Cl, mit dem von Kuhn in Absorption gefundenen Cl-Spektrum 
identifiziert werden konnte, dem X2-Molekiil. Es wird angenommen, das das Pb X- 
Spektrum durch Phctodissoziation (Pb X.+h»—» Pb X’+ X’) zustandekommt, 
wahrend das Xzs-Spektrum durch St6Se zwischen stark schwingenden Pb X-Mole- 
kiilen (entstanden durch Ubergange der Pb X*-Molekiile in den Grundzustand) mit 
durch thermisehe Dissoziation erzeugten X»s-Molekiilen angeregt wird. Ferner 
‘werden Pb-Atomlinien beobachtet, fiir deren Auftreten zum Teil Photodissoziation 
von Pb X-Molekiilen, zum Teil optische Anregung von im Salzdampf vorhandenen 
metastabilen Pb-Atomen verantworitlich gemacht wird. In einem Anhang werden 
auf Grund thermochemischer Daten die Dissoziationswarmen der Bleihalogenide (in 


Volt) wie folgt berechnet: Dp, . qq — 3,2, Dp,psi py = 2.8, Dppys = 2,0, 

Dey +c, — 4:1, Pppspr, = 37 Ppp is, = 3:2 Prrayor = 34> Propr+ pr = 2% 

Deyye3 = 27, Dept gic = 65, Ppyrsr+ pr = 5:7, Ppprseys = 47. 
Herzberg. 


H. Neujmin. Photodissoziation des BiJ;-Dampfes, Phys. DS. d. 
Sowjetunion 2, 422—433, 1932, Nr.4/5. Bei Bestrahlung von Bi J;-Dampf mit Licht 
von Wellenlingen < 2200 A wird eine verwaschene Bande im Gebiet 5000 bis 5700 A 
beobachtet. Von den méglichen Prozessen, denen diese Bande zugeschrieben werden 
kann, wird der ProzefB h» + Bi J; —> Bi J* + J+J als der wahrscheinlichste an- 
gesehen. Das Auftreten der Bi-Resonanzlinie 3068 A kann durch Photodissoziation 
von Bi J-Molekiilen erklart werden (die ihrerseits durch thermische Dissoziation von 
Bi Js-Molekiilen entstanden sind). Die beobachtete Emission von Bi-Linien, die von 
hoheren Niveaus ausgehen, wird auf die Anregung freier Bi-Atome dapat 

erzberg. 
Ceciel J. Burbank. An Anomaly in the Columbium K Absorption 
Limit. Phys. Rev. (2) 48, 83, 1933, Nr.1. Verf, findet in der Absorptionskurve 
des Columbiums eine Anomalie, die in zu geringen Absorptionskoeffizienten von 
diinnen Folien auf der kurzwelligen Seite der K-Absorptionsgrenze besteht. Die 
anomale Absorptionskurve wurde an zwei verschiedenen Tagen gefunden. Hine 
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gleichzeitig aufgenommene Absorptionskurve von Molybdan, dessen K-Kante nur um 
etwa 30 X-E. gegen die des Columbiums verschoben liegt, zeigte den normalen Ver- 
lauf. Dadureh wird der Beweis erbracht, dafi die verwendete kontinuierliche 
Réntgenstrahlung sowie die Apparatur nicht fiir den Effekt verantwortlich zu machen 
sind, H.W. Wolff. 


Th. Dreisch, Die Gesamtemission heifer Kohlensaure. ZS. f 
Phys. 79, 711—721, 1932, Nr. 11/12. Die Emission heifer Kohlensaure wird mit Hilfe 
eines Ofens gemessen, wobei eine Fialschung des Resultates durch im Strahlengang 
befindliche kalte Kohlensiure vermieden wird. Der Ofen wird an seinem unteren 
Ende nicht durch ein Verschluffenster, sondern durch eine mit Stickstoff gefillte 
Vorkammer abgesperrt. Die Gesamtemission wird sowohl ihrer Gréfe als auch 
ihrer Temperaturabhangigkeit nach untersucht. Es ergibt sich, dafs zwischen 300 und 
900° C die Gesamtemission 7,41 + 0,213 % derjenigen des schwarzen Korpers betragt 
und daf die Zunahme der Emission in dem angegebenen Bereich mit der vierten 
Potenz des schwarzen Korpers erfolgt. Dreisch. 


A.C. Young and A. G. Creelman. A Note onthe Spectrum of the Corona 
Dischargein Air, Oxygen and Nitrogen. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 
26, Sect. I1I, 39—42, 1932. Die Spektra der Koronaentladung in Luft, Stickstoff und 
Sauerstoff wurden untersucht. Als Lichtquelle diente die Koronaerscheinung langs 
eines Nickeldrahtes, die durch einen 50 kV-Transformator in Verbindung mit einer 
Teslaanordnung angeregt wurde. Im Gegensatz zu Beobachtungen von 
Zebrowski, jedoch in Ubereinstimmung mit Oyama traten keine Atomlinien, 
sondern lediglich Banden: 2. positive Gruppe von Ny, in Luft sowie in Stickstoff, 
negative Bande 3914 in Luft, jedoch nicht in Stickstoff, und Spuren von Banden bei 
6000 A in Sauerstoff, die vielleicht bei dem griinlichen Aussehen der Korona in 
diesem Gase zu dem von Rot bis Griin reichenden Oj-Spektrum gehéren. _‘Frerichs. 


Linus Pauling. The Normal State of the Helium Molecule-Ions 
He} and Het. Journ. Chem. Phys. 1, 56—59, 1983, Nr. 1. Eine Berechnung ahnlich 
der beim H»-Molekiil fiihrt beim Hej zu den Werten: Kernabstand ro a 1,085 A, 
Dissoziationswirme D, = 2,47 Volt und Sehwingungsquant e,) + 1950 em fiir den 
Grundzustand, wihrend experimentell aus den Werten fiir die héher angeregten Zu- 
stiinde des He rp = 1,090 A, D, = 2,5 Volt und eo), = 1628 em extrapoliert worden 
ist. Fir He}* hat die Potentialkurve ein Minimum bei 0,75 A mit #) + 38200. Bei 
groierem Kernabstand (1,1 A) liegt ein Maximum 1,4 Volt héher als das Minimum 
(letzteres liegt wegen der Coulombschen AbstofSung oberhalb der Asymptote). 
Ein Teil der angeregten Zustiinde des He}, die den genannten Zustand des He>* 
als Rumpf haben, sollte eine Potentialkurve mit zwei Minima haben. G. Herebergi 


R. C. Johnson. Band Spectra of Diatomie Molecules. Nature 131, 
102, 1933, Nr. 3299. Referat iiber das Buch von Jevons, Report on Band Spectra 


of Diatomie Molecules (The Physical Society, London). G. Herzberg. 


K. Hedfeld und P.Lueg. Das Rotationsschwingungsspektrum des 
Acetylens. ZS. f. Phys. 77, 446—458, 1932, Nr. 7/8. Die Rotationsschwingungs- 
banden des Acetylens werden im Spektralbereich zwischen 11000 und 5000 A mit 
grofer Dispersion (2,6 A/mm) und grofer Schichtdicke (bis 24 m) photographiert 
Insgesamt werden acht Absorptionsbanden festgestellt bei 10 372, 10 166, 9600 8617. 
8483, 7886, 6408 und 5425 A, die aufer der sehr sehwachen Bande bei 9600 A alle 
ausgemessen und durch Aufstellung von Kombinationsbeziehungen | analysiert 
werden. Simtliche Banden sind vom gleichen Typus und bestehen aus einfachen 
P- und R-Zweigen, deren Linien dem Kernspin 1/, der Wasserstoffatome entsprechesll 
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einen Intensitatswechsel von 1:3 zeigen, Ferner werden alle Banden mit Hilfe der 
bereits bekannten fiinf Eigenfrequenzen des Acetylenmolekiils eingeordnet. Dreisch. 


K. Wurm. Uber eine die D-Linien des Natriums begleitende 
difiuse Bande. ZS. f. Phys. 79, 736—741, 1982, Nr. 11/12, In einer Bogen- 
entladung im Na-Dampf wird an der kurzwelligen Seite der D-Linien eine diffuse 
Bande gefunden, die offenbar den an den hdheren Seriengliedern in Absorption 
vom Ref. gefundenen Banden entspricht. Sie wird einem Na»-Polarisationsmolekiil 
im Grundzustande und einem Abstofungszustande der angeregten Atome zugeordnet. 

H. Kuhn. 
D. Coster, H. H. Brons und H. Bulthuis.s Das Bandenspektrum des CO?. 
ZS. f. Phys. 79, 787—822, 1932, Nr.11/12. Es wird die Rotationsstruktur mehrerer 
Banden des *» —»> *-Systems (erste negative Gruppe) und des 7/7 —>» 23- 
Systems (Kometenschweifbanden) ausgemessen und analysiert. Aus den Inten- 
sitaten der Linien wird fiir den 7/-Zustand auf einen Ubergang von Hunds Fall a 
zu Fall b bei zunehmender Rotation geschlossen. Im /;,,-Zustand werden Stérungen 
in dem achten Schwingungszustand beobachtet, die durch den 14. Schwingungsterm 
des 2-Grundzustandes verursacht werden. Das Verhalten dieser Stérungen ist mit 
der Theorie in Einklang. Die Messungen und Quantenzahlen werden in Tabellen 
wiedergegeben. H. Kuhn. 


G.H. Dieke and J. W. Mauchly. The Structure of the Third Positive 
Group of CO Bands. Phys. Rev. (2) 43, 12—30, 1933, Nr.1. Die im nahen 
Ultraviolett gelegene dritte positive Gruppe des* C O-Bandenspektrums wird mit 
hoher Dispersion zur Untersuchung der Rotationsstruktur aufgenommen. Sie stellt 
einen ?Y —> 3)-Ubergang dar. Es wurden die Banden (0,0), (0,1), (0,2), (0,3) 
und (0,4) untersucht. Jede Bande besteht aus 15 Zweigen. Aus der j-Verdoppelung 
und der Zahl der fehlenden Linien in der Nahe des Ursprungs wird geschlossen, 
dai der *77-Zustand normale Aufspaltung hat. Der *X-Term zeigt starke St6rungen. 
Fiir die Bandenkonstanten B und die Tragheitsmomente F ergibt sich: B’ = 1,89, 
pe OSO cr, bea 1040, et = AAR 1 Oe H. Kuhn. 


E. Walles. Die Chappuisbanden des Ozons und das Borsaure- 
spektrum. ZS. f. Phys. 80, 267—272, 1933, Nr. 3/4. Die sogenannten Chappuis- 
banden, die im Absorptionsspektrum des Ozons von Wulff ausgemessen worden 
sind, zeigen eine auffallende Wellenlangeniibereinstimmung mit dem in borhaltigen 
Flammen und Lichtbégen auftretenden ,,Borséurebanden*. Der Verf. vermutet 
daher, da die Borsiéurebanden dem Os; angehéren, und dafs das Bor nur irgendeine 
sekundare Rolle spielt. Auch in Lichtbégen zwischen sehr borarmen Graphit- 
elektroden lieBen sich die Banden gut beobachten. Eine Bande, die nur in Emission 
auftritt, ist gerade nach dem Niveauschema des O; ausschlieflich in Emission zu 
erwarten. Es wird ferner eine Fortsetzung des Bandenspektrums nach Ultrarot hin 
gefunden; das seiner Struktur nach einem mehratomigen Molekiil zuzuschreiben ist. 

H. Kuhn. 
R. Ruyssen. De bepaling van Ozon door absorptiemetingen met 
de photo-electrische cel. Natuurwetensch, Tijdschr. 15, 6—13, 1933, Nr. 1. 
Es wird die Absorptionsbande 607 bis 594 my zur Konzentrationsbestimmung des 
Ozons in Sauerstoff benutzt. Lichtquelle ist eine Natriumkleinlampe mit Gelbfilter. 
Die Intensitat wird mittels einer Photozelle gemessen. Bei 1m Réhrenlainge und 
Ozonkonzentrationen von 2 bis 5 % liefert die Messung geniigend konstante Resultate. 

de Groot 
E. Matuyama. Band Spectra which appear near Visible Triplet 
Lines of Mercury. Nature 131, 58, 1933, Nr. 3298, In dem Spektrum der 
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elektrodenlosen Entladung in Quecksilberdampf werden neben den im Sichtbaren 


gelegenen Triplettlinien 2 3P — 23S Begleitbanden gefunden, die dasselbe Aussehen 
haben wie die von dem Ref. in den Absorptionsspektra der Alkalien beobachteten. 
Photometerkurven und Wellenlangen werden gegeben. H. Kuhn 


P. A. Levene and Alexandre Rothen, Rotatory dispersion in the visible 
and the ultraviolet range of configurationally correlated 
carbinols, halides and acids. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 429—430, 
1933, Nr. 1. J. Bohme. 


William W. Watson. Barium Hydride Band Spectra in the Near 


Infrared. Phys. Rev. (2) 48, 9—11, 1933, Nr.1. Verf. berichtet iiber genauere— 


Ergebnisse seiner Untersuchungen an Ba H-Bandenspektren im kurzwelligen Ultrarot 
(siehe auch diese Ber. 13, 2097, 1932), Eine Tabelle gibt die Frequenzen fiir die 
2 —> *2 (0, 0)-Bande (Bandenkopf bei 8924 A), eine andere Tabelle die Kom- 
binationsdifferenzen fiir diese Bande. Es wird die Natur der Elektronenkonfigura- 
tionen in den verschiedenen Ba H-Termen diskutiert. J. Bohme. 


C. R. Bailey and A. B. D. Cassie. Investigations in the Infra-Red 
Region of the Spectrum. Part VI. The Absorption Spectra of 
the Dioxides of Chlorine and Sulphur. Proe. Roy. Soc, London (A) 
137, 622—640, 1932, Nr. 833. Die Verff. untersuchen die ultrarote Absorption von 
Chlordioxyd mit Steinsalz- und Flufispatprisma. Um eine Zersetzung des Gases 
durch Licht zu vermeiden, wurde das Absorptionsrohr geschwirzt. Es wurden bei 
10,57 uw (946em™) und bei 9,0174 (1109em™) Doppelbanden gefunden, die als 
Grundschwingungen gedeutet wurden. Die kurzwelligere wird der Bindung Cl—O 
zugeschrieben, Weiter lag eine Doppelbande bei 5,307 u (1884em™). Die Bande bei 
4,916 1 (2034em™) konnte nicht aufgelést werden. Das Spektrum weist grofe 
Ahnlichkeit mit dem des Schwefeldioxyd auf, dessen entsprechende Banden bei 


etwas kiirzeren Wellen liegen. Es werden die Molekiilkonstanten nach dem 


Zentral- und dem Valenzkraftsystem berechnet. Die Molekiile sind gewinkelt, und 
zwar betrigt der Winkel entweder 60 oder 122° (SO.) bzw. 140° (Cl Os). Dreisch. 


Hilbert J. Unger. Infrared Absorption Bands of Ammonia. Phys. 
Rev, (2) 43, 123—128, 1933, Nr. 2. Mit einem selbstregistrierenden Littrow-Prismen- 
spektrometer wurden N H;-Absorptionsbanden im Gebiet zwischen 1 und 2u auf- 
genommen. Die Feinstruktur der 1,97 u- bzw. 1,66 u-Bande, die bereits 1929 von 
Stineheomb und Barker aufgenommen wurde, zeigt in Ubereinstimmung 
mit diesen Autoren einen Linienabstand von 9,98 bzw. 10.2em—. In einer Tabelle 
sind die 4 baw. » fiir die Bandenlinien der Banden bei 1,028, 1,18, 1,219, 1,223) 
1,258, 1,804, 1,509, 1,516, 1.66. verzeichnet. Die Grundschwingungsfrequenzen des 


Ammoniummolektils wurden gefunden zu: ?; 950 em-!; _| % 1631 em~?; 
|| ws 8885 cm-!; | », 5059em~'. Es wird kurz die Multiplizitét der || - 
Sehwingungsniveaus besprochen. J. Bohme. 


C.J. Humphreys and W.F. Meggers. Further deseri ption and analysis 
of the first spectrum of xenon. Bur. of Stand. Journ. of Res. 10, 189 
—149, 1988, Nr.1 (RP.521). Das Xe I-Spektrum wurde volistiindig neu vermessen. 
Als Lichtquelle dienten kiufliche Spektralréhren end-on, zur Untersuchung wurden 
im Wellenlingenbereich 8440 bis 9800 A ein Konkavgitter (3.7 A/mm) und ober- 
halb (11400 A) sowie unterhalb (3340 A) Glas bzw. Quarzlittrowspektrographen 
benutzt. 130 Linien wurden mit dem Fabry-Perot-Interferometer bestimmt, Aus 
den Messungen zwischen 3440 und 3340A konnten hdhere Glieder der Serien 
185 — p; bestimmt werden. Zahlreiche neve Linien wurden im Ultrarot mit Hilfe 
der neuen Kodak-Xenocyaninplatten beobachtet. Von 538 gemessenen Linien 
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wurden alle bis auf 13 eingeordnet. Fast alle nach der Hundschen Theorie zu 
erwartenden Terme wurden gefunden. Die neu gefundenen Terme, besonders die 
héheren Terme, fiihren zu geringfiigigen Abanderungen der bisherigen Termwerte 
des Xe I-Spektrums. Die d-Terme wurden zum Teil umgruppiert, da ihre j-Werte 
mit Hilfe der neu beobachteten Kombinationen sicher bestimmt werden konnten. 
Es gelang, eine neue Termfolge, die aufSerordentlich wasserstoffaihnlich ist und 
als mT’ bezeichnet wird, aufzufinden. Frerichs. 


Henry Margenau. Pressure Broadening of Spectral Lines. IL. 
Phys. Rev. (2) 43, 129—134, 1933, Nr.2. Der Verf. berechnet die Druckverbreiterung 
einer Spektrallinie infolge eines Zusatzes von Fremdgasen statt nach einer 
statistischen Analyse der van der Waalsschen Wechselwirkungen durch Ent- 
wicklung der modulierten Frequenzen nach Fourier. Es wird die Modulation 
der monochromatischen Strahlung infolge der plétzlichen Abblendung des Licht- 
strahles durch absorbierende Teilchen bestimmt. Die nach diesen Methoden be- 
rechnete Intensitétsverteilung der Hg-Linie 2537 als Funktion des Fremdgasdrucks 
stimmt ziemlich gut mit den Messungen an dieser Linie iiberein. Einzelne Ab- 
weichungen werden auf die ungenaue Kenntnis der Konstanten der molekularen 
Anziehung zuriickgefiihrt, und es wird vorgeschlagen, diese unter Benutzung der 
abgeleiteten Formeln riickwarts aus der Druckverbreiterung genauer zu bestimmen., 

Frerichs. 
J. A. Bearden. The Wave-Lengths of the Silver, Molybdenum, 
Copper, Iron and Chromium Ka, Lines. Phys. Rev. (2) 43, 92—97, 
1933, Nr.2. Es werden mit einem Zweikristallspektrometer und Ionisationskammer 
mit Methylbromidfiillung Wellenlangenmessungen an den K o-Linien der Elemente 
Silber, Molybdan, Kupfer, Eisen und Chrom gemacht und mit den Resultaten anderer 
Autoren verglichen. Die Temperaturausdehnung des verwendeten Kalkspatkristalls 
und die Spalthéhe werden als Korrektur beriticksichtigt. Die Wellenlangenwerte 
werden fiir zwei Gitterkonstanten angegeben; die eine folgt aus den besten be- 
kannten Werten der Dichte des Kalkspats und der Avogadroschen Zahl, die 
andere ist die gewéhnlich von anderen Autoren benutzte. Ihr Unterschied betragt 
etwa 1/2 /o0, falit aber bei Absolutmessungen bereits ins Gewicht. Die gemessenen 
Werte der symmetrischen Silber- und Molybdan-Linien stimmen befriedigend mit den 
Werten anderer Autoren iiberein. Fiir die unsymmetrischen Kupfer-, Hisen- und 
Chrom-Linien werden betrichtliche Unterschiede gegeniiber der photographischen 
Methode festgestellt. Verf. halt aber die von ihm angewandte Zweikristallmethode 
gerade bei der Messung von unsymmetrischen Linien fiir die genauere. H.W. Wolff. 


R. W. Ditehburn. Emission Probability fora Colliding Atom. Phys. 
Rev. (2) 42, 314, 1932, Nr. 2. Es ist versucht worden, die in der Nahe der Hg-Linie 
2536 bei Anwesenheit von Edelgasen auftretenden Banden durch eine momentane 
Erhéhung der Ubergangswahrscheinlichkeit im Augenblick eines Zusammenstofes 
zu erkliren. Verf. weist demgegeniiber darauf hin, dafi aus den Experimenten tiber 
die Druckverbreiterung der Linie eine merkliche Abnahme der Gesamtabsorptions- 
wahrscheinlichkeit mit wachsendem Druck des Fremdgases folgt. Elsasser. 


A. Sommerfeld. Vereinfachte Ableitung des Thomasfaktors. 
Convegno Fisica nucleare 1, 137—141, 1932. Die Gréfe der Aufspaltung im H»-Spek- 
trum 148t sich durch Einfiihrung des Thomasfaktors !/, angeben. Aus der Ableitung 
dieses Faktors geht hervor, dafs die Gleichung fiir die Geschwindigkeit, mit der sich 
das am Elektron haftende System gegen das am Kern haftende System dreht, nichts 
mit dem Elektronenspin zu tun hat, sondern eine unmittelbare Folge der relati- 
vistischen Kinematik ist. *G@. Schmidt. 
dey 


a 
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Entwicklung und Stand der quantitativen Spektralanalyse. 
I. F. Waibel. Physikalische Grundlagen und Veriahren. ZS. 
Metallkde. 25, 6—12, 1933, Nr.1. Nach einer allgemeinen Einleitung tiber die Be- 
ziehungen zwischen den chemischen Eigenschaften eines Elementes und seinem 
Spektrum sowie iiber die Entstehung der Spektren auf atomtheoretischer Grundlage 
werden in dem in der Deutschen Gesellschaft fiir Metallkunde gehaltenen zusammen- 
fassenden Vortrage die Methoden zur Anregung von Spektren durch Temperatur, 
ElektronenstoS und Lichteinstrahlung besprochen. Die sich hieraus ergebenden 
Verfahren der quantitativen Spektralanalyse: Flammenanalyse, Funkenanalyse mit 
Lésungen bzw. mit festen Elektroden, die ausschliefilich mit prismatischer Zerlegung 
des Lichtes mit Hilfe entweder einer Glas- oder Quarzoptik arbeiten, werden ge- 
schildert. Die besten Bedingungen fiir die Erzeugung der Spektren werden unter 
Hervorhebung der wesentlichsten hierbei auftretenden Schwierigkeiten besprochen. 
In bezug auf die bei der Funkenanalyse sich ergebenden Schwierigkeiten wird be- 
sonders auf die von Gerlach und Schweitzer ausgearbeitete Methode der 
sogenannten homologen Linienpaare hingewiesen. Fiir die Auswertung der Intensitat 
der photographisch aufgenommenen Spektren kommt hauptsachlich die Schwarzungs- 
messung mit Hilfe des Mikrophotometers in Frage, wobei auf die Charakteristik 
der photographischen Platte Riicksicht zu nehmen ist. SchlieSlich werden noch die 
physikalischen Gesichtspunkte, die auf die Empfindlichkeit und Mefigenauigkeit des 
spektralen Nachweises eines Elementes von mafigebendem Einfluf sind, besprochen. 
Hier erweisen sich Stérspiegel und Selbstabsorption von Linien als begrenzende 
Faktoren. v. Steinwehr. 


Entwicklung und Stand der quantitativen Spektralanalyse. 
II. 0. Findeisen. Spektralanalytische Metalluntersuchungenin 
der Praxis. ZS. f. Metallkde. 25, 12—16, 1983, Nr.1. Der zweite in der Deut- 
schen Gesellschaft fiir Metallkunde gehaltene Vortrag beschaftigt sich mit der 
qualitativen und quantitativen spektralanalytischen Metalluntersuchung im prak- 
tischen Betriebe. Nach einer kurzen Darstellung der spektroskopischen Apparatur 
und des Verfahrens der qualitativen Spektralanalyse werden die Methoden der 
quantitativen Analyse besprochen. Die drei zur Zeit hierfiir allein in Frage kommen- 
den Verfahren, das der Vergleichsspektra nach de Gramont, das der homologen 
Linienpaare nach Gerlach und Schweitzer und das des logarithmischen 


Sektors nach Scheibe und Neuhi&iuser werden beschrieben und auf ihre 


Leistungsfihigkeit besonders im Vergleich mit der chemischen Analyse gepriift. Zum 
Schlu8 wird noch auf die von Scheibe empfohlene Verbesserung durch photo- 
metrische Messung der Intensitaét der Spektrallinien hingewiesen. Der Verf. ist der 
Ansicht, daf} die Emissionsspektralanalyse zur Zeit schon so weit durchgearbeitet ist. 
daf} quantitative Untersuchungen von Metallen und Legierungen innerhalb be- 
stimmter Grenzen ausgefiihrt werden kénnen. v. Steinwehr, 


J.C.MeLennan and Miss F.M. Quinlan. Interferometer Measurements 
in the Extreme Ultraviolet Region of Copper. Trans. Roy. Soe. 
Canada (3) 26, Sect. III, 19—24, 19382. Die Vert. haben Kupferlinien im Ultra- 


violetten interferometrisch ausgemessen und auf Wellenlingennormalen laggerer 


Wellen bezogen. Szivessy 


F. Pasechen. Liniengruppen und Feinstruktur. Berl. Ber. 1982, S. 502 
—518, Nr. 32/33; Auszug ebenda S.501. Wenn die durch ein Kernmoment hervor- 


; 


gerufene Feinstruktur einer Spektrallinie gleich oder gréfier wird als die enge Grob- 


struktur einer Liniengruppe, wirkt das magnetische Moment des Kernes ihnlich wie 
ein duferes Magnetfeld. Diese Erscheinung, die dem Paschen-Back-Effekt 
ihnlich ist, bewirkt eine Stérung der Grobstruktur, derart, da® schlieBlich eine ver- 
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einfachte Feinstruktur unter Ausschaltung der Grobstruktur resultiert. Derartige 
Falle finden sich im AlIl-Spektrum. Nach Versuchen von Ritschl betragt das 
Kernmoment des Aluminiums 1/) h/2 2, Dieses Kernmoment bringt in den Spektren 
All und Al Il Feinaufspaltungen der gewohnlichen GréSenordnung hervor. Bei der 
Gruppe 4°P — 58D finden sich an Stelle von sechzehn Komponenten, die in Inten- 
sitaten und Abstainden mit der Annahme einer Aufhebung der L—S-Kopplung der 
Grobstruktur durch das magnetische Moment des Kernes itibereinstimmen. Ahnliche 
Verhaltnisse finden sich bei den Liniengruppen 41F —n@ und 43F —nG. Jede 
Gruppe besteht aus je drei den 43F-Termen entsprechenden Linien, von denen jede 
wieder in zwei Feinstrukturkomponenten zerfallt. Im konstanten Abstand vor- 
gelagert liegt die Doppellinie 417 —nG. Bei hohen n-Werten des Leuchtelektrons 
wird seine Energie so klein, daf nur das s-Elektron gegeniiber dem Kernmoment 
berticksichtigt zu werden braucht. Bei den n G-Gruppen mit groBem n muf man also 
die Feinaufspaltung des Grenzterms von Al II, somit des Grundterms von Al III er- 
warten. Bei gleicher Gréfe von Fein- und Grobaufspaltung treten entsprechend der 
unvollsténdigen magnetischen Verwandlung verbotene Komponenten, bei Al II z, B. 
33D,—n*F, auf. Bei HgI wird das Auftreten der verbotenen Komponente 
6s6p3Po) —6s6d'1D, fir n = 6,7,8 auf ahnliche Effekte zuriickgefiihrt, da der 
Abstand n 1D, — nD, fiir n = 6, 7, 8 nur 3, baw. 20,7 baw. 18,0 cm betrigt. 
Frerichs. 
H.. Hill. The Fine Structure Constant. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 
9, 1933, Nr.1. Nach der Theorie von Eddington betragt der reziproke Wert der 
Feinstrukturkonstanten 1837 = 1/a = (hc/22e2). Nach den neuesten Bestimmungen 
betragt nach Birge dieser Wert: 137,374 + 0,048. Die neuesten Bestimmungen 
von e/m auf spektroskopischem Wege und nach der Ablenkungsmethode ergeben 
eine so hohe Genauigkeit, dafi der von Eddington berechnete Wert nicht in 
Frage zu kommen scheint. Der formale Charakter und die mathematischen 
Schwierigkeiten der Eddingtonschen Theorie machen nach Ansicht des Verf. 
die Erklarung dieser Abweichung sehr schwer. Frerichs. 


G. Breit. The Isotope Displacement in Hyperfine Structure. 
Phys. Rev. (2) 42, 348—354, 1932, Nr.3. Mit Hilfe der Goudsmitschen Er- 
weiterung der Landéschen Formel laft sich die Gréfenordnung der Isotopen- 
verschiebung in Hg-, Tl- und Pb-Bogen- und Funkenspektra unter der Annahme 
kleiner Anderungen des Kernradius bestimmen. Der Kernradius wird proportional zu 
der3. Wurzel aus dem Atomgewicht angenommen. Die effektive Kernladung ist ange- 
nahert gleichférmig innerhalb des Kernradius verteilt. Mit dieser Theorie stimmen 
die Feinstrukturen der Spektra Hg I, Hg IJ, T1 I, Tl IJ, Pb II gut tiberein. Gréfiere Ab- 
weichungen treten bei der Anlagerung oder Entfernung eines 6 s- oder 7 s-Elektrons 
der Elektronenkonfiguration auf. Die Richtung der Verschiebung stimmt damit 
iiberein, daf der Kernradius mit dem Atomgewicht zunimmt, derart, dafi das 
schwerere Isotop leichter gebundene s- und p-Elektronen besitzt. Um die Isotopen- 
verschiebungen der Terme 6 p?, 6p 78,6 p88, 6p8 p zu erklaren, wird angenommen, 
da® hier die Verschiebungen auf Veranderungen der Eintauchtiefe der 6 s?-Unter- 
gruppe in den Kern zuriickzufiihren sind. Die Veranderungen werden wahrscheinlich 
durch die Anderung der Abschirmung der beiden 6s8-Elektronen vom Kern 
verursacht, wenn dabei das aufiere Elektron vom 6 p-Zustand zur Jonisierungsgrenze 


gehoben wird. Frerichs. 


A. Hautot. Sur la structure de la raie K, du carbone. Co Ra LDS 
1383—1384, 19382, Nr. 26. Mit einer verbesserten Aufnahmeapparatur sind die schon 
in einer friiheren Arbeit mitgeteilten Untersuchungen tiber die Feinstruktur der 
C—K a-Linie vervollstindigt. Verf. findet, da die langwelligere Komponente ihrer- 
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seits wieder aus zwei Einzellinien mit einem Wellenlaingenabstand von 0,2 A besteht. 
Der Abstand der beiden fuferen Linien des Tripletts betragt 0,7 A. Die lang- 
welligste Komponente ist die starkste, ibr unmittelbarer Begleiter ist etwas 
schwiicher, aber starker als die dritte, kurzwelligste Komponente. Die gemessene 
Lage der Komponenten zueinander stimmt befriedigend mit dem Moseley schen 
Gesetz iiberein. Diese Kohlenstofflinie scheint eine ahnliche Struktur zu haben wie 
die K a-Linien der schwereren Elemente. H.W. Woljf. 


L.S. Ornstein und A. A. Kruithof. Das Bestehen einer Boltzmannschen 
Verteilung fiir die Bandenniveaus bei durch ElektronenstoB 
angeregtem Wasserstoff. ZS. f. Phys. 76, 780—781, 1932, Nr.11/12. Es 
wird gezeigt, da® die Besetzung der angeregten Zustande des Wasserstoffmolekils 
in der Bande AR» 1,0 bei Anregung durch Elektronensiof} einer Boltzmann- 
schen Verteilung entspricht. Die fir die Verteilung mafigebende Temperatur ist 
ungefaihr der Zimmertemperatur gleich und steigt bei anwachsender Stromdichte. 
Scheel. 

H.D.Smyth and D.W.Mueller. The Ionization of Water Vapor by 
ElectronImpact, Phys. Rev. (2) 43, 116—120, 1933, Nr.2. Mit der friiher von 
SmythundStueckelberg (Phys. Rev. 36, 478, 1930) beschriebenen Apparatur 
wird die lIonisation von Wasserdampf durch Elektronenstofi untersucht. In Be- 
statigung friiherer Ergebnisse anderer Autoren werden die positiven Ionen Hz: O*, 
O Ht, H+, H3 und H; O* beobachtet, aufierdem noch O*, OF [Hy O 3 und (H, O0%)* sind 
unsicher], ferner ganz schwach die negativen Ionen O H-, O-, H-. Fiir H, O* werden 
zwei Ionisierungspotentiale gefunden, bei 12,7 und 16,0 Volt, die recht gut mit den 
langwelligen Grenzen der von Henning (Ann. d. Phys. 13, 599, 1932) beobachteten 
kontinuierlichen Absorptionsgebiete von H, O iibereinstimmen, und auch nach einer 
Voraussage von Mulliken zu erwarten waren (Abtrennung verschiedenartiger 
Elektronen). Fiir H* findet sich aufer dem lonisierungspotential 18,9 Volt noch 
eins von 13,5, welches auf das Vorhandensein von H-Atomen schliefen la®t; die 
Differenz stimmt leidlich mit der zu 5 Volt angenommenen Dissoziationsenergie von 
H, O iiberein. Auch fir die iibrigen lonen werden die wahrscheinlichen Ionisations- 
vorgiinge im einzelnen diskutiert, besonders ausfiihrlich (unter Hinweis auf die 
bisher nur spirlichen Ergebnisse beziiglich der Bildung negativer lonen) bei H-. 
Aus experimentellen Tatsachen und Energiebilanzen schlieBen Verff., da die H-- 
lonen unmittelbar aus Hy, O-Molekiilen (nicht aus H, oder H) gebildet werden. 
S. Gradstein. 

H.D. Smyth and D,W. Mueller. The Lonization of Sulphur Dioxide by 
Electron Impact. Phys. Rev. (2) 43, 121—122, 1983, Nr.2 (vgl. das voran- 
gehende Referat). Fiir SO} wird ein lIonisierungspotential von 13,1, fiir SO* eins 
von 16,5 Volt gefunden, S* oder O3, die massenspektrographisch nicht unterscheidbar 
sind, treten bei 16,0 Volt auf. O* wird nieht beobachtet. Die wahrscheinlichen 
Bildungsprozesse werden besprochen und die zugehérigen Energien berechnet; 
spektroskopische Daten zur Kontrolle fehlen noch. Zum Schlu® wird eine tabel- 
larische Zusammenstellung aller méglichen und der hiervon bisher beobachteten 
Tonisationsvorgiinge in X Y»-Molekiilen gegeben und an Hand der Strukturfagmeln 
erliutert. S. Gradstein. 
W. Hanle und K. Larehé. Ele ktronen-, lonen-und Atomstofleuchten. 
Phys. ZS, 33, 884—887, 1932, Nr. 22. (Vortrag 8. D. Phys- u. Math.-Tag Bad Nauheim 
1982.) Verf. referieren zuniichst einige aus der Literatur bekannte Resultate. Es 
wird sodann eine Anordnung beschrieben, die zu untersuchen gestattet, ob das von 
einem Elektronenstrahl angeregte Leuchten in der Richtung nach vorn (relativ zum 
Strahl) und in der Richtung nach hinten wesentlich verschieden ist. Die Versuche 


_ 
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ergaben keine sehr erheblichen Intensititsunterschiede. Ferner wird eine Apparatur 
zur Untersuchung des IonenstoSleuchtens angegeben. Mit dieser wurde gefunden, 
daf} die Anregungsfunktion der roten Ne-Linien bei Anregung durch Ne-Ionen im 
Bereich zwischen 100 und 1200 Volt stetig ansteigt. Die Anregung setzt aber sicher 
schon unterhalb von 100 Volt ein. Anregung von Hg durch Sto8 mit Hgt konnte 
schon bei etwa 15 Volt nachgewiesen werden. Das auffallend starke Hervortreten 
der Funkenlinien beim Ionenstof wird durch das Hineinspielen von Sté®en zweiter 
Art erklart. So konnte folgende Reaktion, welche mit sehr groBer Ausbeute vor 
sich geht, durch die Versuchsresultate sehr wahrscheinlich gemacht werden: 
Hgt** + He = poral = akin Elsasser. 


R. Dépel. Uber die energetische Wechselwirkung beim Korpus- 
kularstof. Ann. d. Phys. (5) 16, 1—38, 1933, Nr.1. Eine umfassende Unter- 
suchung im wesentlichen tiber den Stof zwischen Protonen, Wasserstoffatomen, 
Heliumionen und Heliumatomen bei StoSenergien zwischen 2 und 40 kV, wobei sich 
ergibt: Die Anregung des He durch Protonen liegt bei den angegebenen Stofenergien 
unterhalb der Beobachtungsgrenze und kann bei einem Gesamtkanalstrahl (H+ und 
H) gegeniiber der Anregung durch H-Atome vernachlassigt werden. H-Atomstéfe 
unter 2kV regen He nicht mehr an, H selbst dagegen wird mindestens bis zu 
500 Volt hinab angeregt. Die Anregungsfunktion H —> He léf®t sich nur dann mit 
der Anregung des He durch Elektronenstof vergleichen, wenn die Geschwindigkeit 
der stofienden Teilechen zugrunde gelegt wird. Diese Versuchsergebnisse fiihren zu 
der Arbeitshypothese: Ausschlaggebend fiir die Wechselwirkung beim Stof ist nicht 
die Gesamtenergie des stofienden Teilchens, sondern die ,,Ubertragungsenergie* U. 
Ubertragen werden kann: 1. die kinetische Energie des Leuchtelektrons (m,/2) v?, 
2. ein Teil a der kinetischen Energie des Atomrumpfes. Also Uy; —>2 = (m,/2) v? 
+ a (M,/2) v?. a ist eine Funktion der Anregungsenergien und der Massen der 
beiden Stoipartner. Die Anregungsfunktion hat fiir beliebige StoSpartner annahernd 
denselben Charakter, wenn man stets die tibertragbare Energie als Argument wahlt. 
In diese Arbeitshypothese lassen sich sowohl weitere eigene Versuche des Verf., 
als auch bereits veréffentlichte Versuche anderer Forscher zwanglos einordnen. 

Giintherschulze. 
M. Eliaschewitsch. Energietitbertragung und Ausléschung der 
Fluoreszenzen im Joddampf. Phys. ZS. der Sowjetunion 1, 510—535, 
1932, Nr. 4. Durch Photometrierung der von den griinen und den gelben Hg-Linien 
angeregten Fluoreszenzspektren des Jods in Anwesenheit von Hz und N» verschiede- 
ner Drucke (0,4 —2,5 mm Hg) werden die Wahrscheinlichkeiten fiir die Energie- 
iibertragung, insbesondere fiir die Uberfiihrung in andere Kernschwingungszustande 
und fiir die Ausléschung der Fluoreszenz bei Zusammenstéfen, d. h. die Wahrschein- 
lichkeit der Prozesse Ji (vj) + M — Jj (v4) + May bzw. Jy (v’) + M —> J+ J 
+ Mig), bestimmt. Im Falle der untersuchten Fremdgase ist der erste dieser Prozesse 
bedeutend wahrscheinlicher; in H, treten bei Anregung mit der Linie 5461 A haupt- 
sichlich die Uberginge »’ = 26—> 25 und 26 —> 27, daneben seltener auch noch 
26 —> 24 und 26 —> 28 auf. Der Wirkungsquerschnitt ist dabei etwa 25 mal grofer 
als der gaskinetische; in N» ist der Wirkungsquerschnitt sogar 130 mal erdber. Im 
letzteren Falle beobachtet man auch eine bedeutende Anderung der Rotations- 
quantenzahl der angeregten J2-Molekiile, die durch das Erscheinen eines im He fast 
ganz fehlenden ziemlich kraftigen kontinuierlichen Untergrundes im Emissions- 
spektrum zum Ausdruck kommt. Alle Glieder einer gegebenen Resonanzserie 
werden durch die ZusammenstiSe im gleichen Verhiltnis geschwiacht, was mit den 
Beobachtungen von Turner iiber die magnetische Ausléschung der Jodfluoreszenz 
iibereinstimmt. Im Gegensatz zu Turners Ergebnissen wird jedoch gefunden, dab 
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innerhalb der 20 bis 30% betragenden Fehlergrenze auch die durch verschiedene 
Wellenlingen angeregten Resonanzserien durch die Zusammenstofe in gleichem 
Mafie ausgeléscht werden. Peter Pringsheim. 


Woligang Berg. Uber die Ausléschung der Jod-Fluoreszenz durch 
Magnetfelder und durch Fremdgase. ZS. f. Phys. 79, 89—107, 1932, 
Nr. 1/2. Die durch weifes Licht angeregte Fluoreszenz des Joddampfes als Funktion 
des Jo-Dampfdruckes, des Druckes zugesetzter Fremdgase (No, Oz, Ar), eines trans- 
versalen Magnetfeldes sowie der Superposition dieser Effekte wird durch Vergleich 
mit der Fluoreszenzstrahlung eines durch dieselbe Primarstrahlung angeregten, 
unter konstanten Bedingungen gehaltenen Joddampfsalzes subjektiv photometriert. 
Fiir die durch Reabsorption der Fluoreszenz im Dampf verursachte Schwachung 
wird die einzufiihrende Korrektion bestimmt; bei Argonzusatz werden wegen des 
bekannten Farbumschlages die Messungen fiir verschiedene durch Farbfilter aus- 
gesonderte Teile des Fluoreszenzspektrums getrennt durchgefiihri: Die Mefiergeb- 
nisse lassen sich im allgemeinen durch die Stern-Volmersche Gleichung 
befriedigend darstellen. Da bereits durch den Eigendruck des Joddampfes stets 
eine merkliche Schwachung des molekularen Fluoreszenzvermégens verursacht wird, 
werden die bei Fremdgaszusatzen beobachteten Iniensit&éten auf den J »-Dampf- 
druck 0 reduziert. Gleichzeitige Wirkung des erhéhten Js-Druckes und eines 
Magnetfeldes oder erhéhten J.-Druckes und eines Fremdgases lassen sich nicht dureh 
die Stern-Volmerbeziehung richtig wiedergeben; sondern die summierte ausléschende 
Wirkung ist in allen Fallen gréfer, als nach der einfachen Theorie zu erwarten 
ware — so also, als ware z. B. der ausléschende Stofiquerschnitt der Js-Molekiile 
untereinander durch die gleichzeitige Anwesenheit eines Magnetfeldes vergréfert; 
dasselbe gilt, wenn die Fluoreszenz bereits durch Erhéhung des Js-Druckes ge- 
schwicht ist und dann durch Fremdgase weiter ausgeléscht wird. Peter Pringsheim. 


A. Jabtonski, Peter Pringsheim und R. Rompe. Uber die durch Absor p- 
tion in den Na-Banden angeregte Banden- und Linienflu- 
oreszenz des Natriumdampfes. ZS. f. Phys. 77, 26—34, 1982, Nr. 1/2. 
Die durch weifies Licht im gesiittigten Na-Dampf bei 300° angeregten blaugriinen 
und roten Fluoreszenzbanden werden durch N»s-Zusatz gleichmafig gesehwiicht, aber 
nur etwa halb so stark wie die gleichzeitig auftretende D-Linienfluoreszenz. Bei 
monochromatischer Erregung mit einer in die blaugriine Absorptionsbande fallenden 
Linie erscheinen bei 400° (Na-Dampfdruck — 0.4mm Hg) neben den bekannten 
Resonanzserien sehr schwach die D-Linien, bei 300° (p = 0,01 mm Hg) ist daran 
nichts mehr wahrzunehmen. Bei Zusatz einer geringen Menge eines Fremdgases 
(He, Ar, Ns) kommen dagegen auch bei 300° die D-Linien sehr stark heraus, wihrend 
gleichzeitig die Resonanzserien geschwiicht werden, und zwar ist dieser Effekt desto 
stiirker, je héher das durch die primar eingestrahlte Linie angeregte Kernschwin- 
gungsniveau der Nay-Molekiile liegt. Es handelt sich demnach um eine Dissoziation 
der angeregten Molekiile durch Sto®. Eine Uberfiihrung in benachbarte Kern- 
schwingungsniveaus, d. h. also ein Uhergang des Resonanzspektrums in das voll- 


standige Bandenspektrum, l&aBt sich nicht nachweisen. Peter Pringsheim. 


N. Prileshajewa. Ausléschung der Thallium-Fluoreszens dareh 
Jod-Molekiile und -Atome. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 351—366 1932 
Nr. 4/5. Angeregte Tl-Atome verschiedener Geschwindigkeit werden dureh Fin- 
strahlung von Licht verschiedener Wellenlinge in Tl J-Dampf erhalten. Bei Aus- 
léschung der Tl-Fluoreszenz (untersucht wird die Linie 5351 A) durch Jy ergibt sich 
ein Wirkungsquerschnitt von etwa 1,6° 10-14 em?, der bei Vergréferung der Ge- 
schwindigkeit der Tl*-Atome abnimmt. Der Proze® wird gedeutet als Reaktion 
T+ J. = TlJI+ + 74keal. Fir die Ausléschung durch J-Atome wird ein 
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Wirkungsquerschnitt von der Gréfenordnung 10 em? erhalten (keine merkliche 
“Abhangigkeit von der Geschwindigkeit der Tl*-Atome). Es wird angenommen, dais 
es sich bei dem Vorgang um den Ubergang von der, einer Bindung entsprechenden, 
Potentialkurve TI* (?S.),) + "J (*Ps),) zu einer der méglichen AbstoBungskurven 
handelt, Aus der Unabhingigkeit der molekularen Tl J-Fluoreszenz vom Joddruck 
wird gefolgert, daf} die Reaktion (Tl J)*+ J, = TlJ;-+ Q praktisch nicht stattfindet. 

Herzberg. 
N. Prileshajewa. Ausléschung der Tl-Fluoreszenz durch TlJ- 
Molekiile. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 367—376, 1982, Nr. 4/5, Die Ausléschung 
der bei Photodissoziation von Tl J-Molekiilen angeregten Tl-Fluoreszenz durch die 
Tl J-Molekiile wird an der Linie 5351 A in Abhingigkeit vom Dampfdruck verfolgt. 
Der Druck wird durch die Temperatur reguliert. Die Fluoreszenzintensitaét als 
Funktion des Druckes geht iiber ein Maximum, da sich Zunahme infolge Absorp- 
tionssteigerung und Abnahme infolge wachsender Ausléschung iiberlagern. Trigt 
man das Verhaltnis J/Jo auf, dessen prozentuale Abweichung von 1 als Ma® der 
Ausléschung dient, so verlauft die Kurve bis zu einem gewissen ,,kritischen* Druck 
horizontal und sinkt dann erst ab. Der Wirkungsquerschnitt des Prozesses (Gré®en- 
ordnung 10cm?) erscheint stark abhaingig von der Temperatur, d. h. von der 
Geschwindigkeit der Tl-Atome, woftir keine Erklarung gefunden wird. Indessen ist 
die Rechnung sehr unsicher, da das photometrierte Volumen in unberechenbarer 
Weise bei Steigerung des Druckes abnimmt und der Dampfdruck selbst nur auf 
+50% genau bekannt ist. Zum Schluf wird der Ausléschungsmechanismus 
diskutiert. S. Gradstein. 


A. Terenin. Emission bands excitedin Tlll vapor by ultra-violet 
light. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 377—393, 1932, Nr. 4/5. Bei Einstrahlung von 
ultraviolettem Licht (2100 bis 1850 A) in Tl J-Dampf beobachtet Verf. in Fluoreszenz 
auBer den bekannten Tl-Linien noch eine Anzahl schwacher Banden. Durch Be- 
nutzung verschiedener Funken zur Anregung gelingt eine Einteilung der Emission 
in zwei Gruppen I und II, die einer Anregung im Gebiet 2144 bis 2026 bzw. 1903 
bis 1854 A zuzuschreiben sind. Gruppe I besteht aus zwei scharfen Maxima bei 
4084 und 4394, mit anschlieBenden schwacheren Maxima, und einer anscheinend 
kontinuierlichen Bande mit scharfer langwelliger Grenze bei 3425. Gruppe II 
enthalt ein Kontinuum von 4000 bis 5000 mit einer Bande bei 4152, und eine 
schmale Bande bei 3475. Da die Maxima in Gruppe I auch im Absorptionsspektrum 
von TlJ suftreten, sind sie mit Sicherheit einem Ubergang zwischen den beiden 
tiefsten Elektronenzustanden des Tl J-Molekiils zuzuschreiben. Das Hervortreten 
der zwei Maxima sucht Verf. durch eine Art umgekehrter Priadissoziation, mit zwei- 
maligem Ubergang zwischen verschiedenen Potentialkurven, zu deuten; die An- 
regungsverhiltnisse bleiben aber hierbei ganz ungeklart. Auch die Emission. I 
riihrt mit ziemlicher Sicherheit vom Tl] J-Molekiil her; bei der kontinuierlichen Bande 
in Gruppe I ist dies jedoch fraglich. Die Deutung dieser Teile des Spektrums 
bietet noch gré®ere Schwierigkeiten als die der Maxima 4084 und 4394. Wegen ihrer 
linearen Abhingigkeit von der Intensitét des anregenden Lichtes sind sie nicht 
durch Zuhilfenahme von Sekundarvorgangen zu erklaren. Verf. gibt an Hand einer 
Zusammenstellung aller gesicherten und vermuteten Potentialkurven eine provi- 
soriseche Deutung aller Erscheinungen. S. Gradstein. 


A. Terenin und H. Neujmin. Uber die Zerlegung von Molekiilen 
durch Sto8 mit angeregten Atomen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 434 
—436, 1932, Nr. 4/5. Beutler und Eisense himmel (ZS. f. Elektrochem. 37, 
582, 1931) haben bei Bestrahlung eines Gemisches von Na J- und Hg-Dampf die 
D-Linien in Fluoreszenz erhalten. Sie deuten diese Erscheinung durch die Annahme, 


da durch den Sto® angeregter Hg (#P,;)-Atome mit den Na J-Molekiilen angeregte 
Na-Atome entstehen (Dissoziation des NaJ durch Stof oder Austauschreaktion). 
Verff. machen dagegen nun geltend, daf’ Salzdimpfe immer und insbesondere bei 
héheren Temperaturen merkliche Mengen des Metalldampfes enthalten (Te renin, 
ZS. t. Phys. 44, 713, 1927), und da® deshalb auch die Méglichkeit beriicksichtigt 
werden miifte, dai die beobachtete D-Linienemission durch Stof’ von Na-Atomen 
mit angeregten metastabilen Hg (3P,)-Atomen entstanden sein kénne. Dafiir spricht 
auch die Tatsache, daf unter denselben Bedingungen wie die D-Linien die Linie 
3303 A des Na auftritt, die durch die von Beutler und Eisenschimmel] an- 
genommenen Prozesse aus energetischen Griinden nicht angeregt werden k6nnte. 

Herzberg. 
L. S. Ornstein und H.Lindeman. Die Anregungsfunktionen des ato- 
maren Wasserstoffs. ZS. f. Phys. 80, 525—533, 1933, Nr. 7/8. Es werden die 
Anregungsfunktionen von Balmerlinien in atomarem Wasserstoff untersucht. Die 
experimentell erhaltenen Kurven weichen von den theoretisch nach den Formeln 
von Bethe berechneten ab, da in diesen die indirekte Anregung der Ausgangs- 
niveaus der betreffenden Linien von héheren Niveaus aus nicht beriicksichtigt ist. 
Insbesondere gehen die experimentellen Kurven im Gegensatz zu den theoretischen 
fiir héhere Spannungen nicht gegen Null, weil hier Wiedervereinigungsleuchten 
einsetzt. Herzberg. 
A. Terenin. Uber die Fluoreszenz des HgJ2-Dampfes bei mono- 
chromatischer Anregung. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 437—440, 1932, 
Nr. 4/5. Verf. bestatigt auf Grund eigener ilterer Untersuchungen nach der Methode 
der gekreuzten Spektren die Beobachtung von Wieland (ZS. f. Phys. 76, 801, 
1932), dafi im Hg J. die Anregung der Banden bei 4450 A (Spektrum B) durch den 
Spektralbereich 42 = 2200 bis 2100 A, die der Banden bei 3100 A (Spektrum C) durch 
den Bereich 4A < 1870 A erfolgt, und ergiinzt sie durch die Feststellung der Tatsache, 
dai das Spektrum B ein zweites (starkes) Maximum im Anregungsbereich < 1870 A 
hat, Die beiden Maxima der Anregung des Spektrums B sind gerade um etwa die 
Anregungsenergie des J-Atoms (0,94 Volt) getrennt. Das Zusammenfallen des 
zweiten Anregungsgebiets des Spektrums B mit dem von C ist vielleicht durch 
Uberschneidung der Potentialkurven der Ausgangszustainde zu erkliren. Wegen 
der anomalen Lage der Potentialkurve des angeregten Zustandes Hg’ J nimmt Verf. 
im Gegensatz zu Wieland an, dag er nicht wie die iibrigen Zustinde (He”’ J; 


Hg’ J) bei-der Dissoziation zu einem (8?) Hg-Atom fiihrt, sondern da® er den 


Tonenzustand darstellt. Herzberg. 


Siegfried Rothschild. Uber einen Fall von sensibilisierter Phos- 
phoreszenz, (Vorliufige Mitteilung.) Naturwissensch. 20. 850—851, 1982, 
Nr. 47. Durch Zusatz geringer Mengen Wismut zu Sr S-Sm-Phosphoren und Ca S- 


Sm-Phosphoren kann die Phosphoreszenz des Samariums ganz erheblich intensiviert 
werden, Elsasser 


J. Okubo and H. Hamada. On the Nature of the Dark Modification 
of Active Nitrogen. Phil, Mag. (7) 15, 108—113, 1933, Nr.96. Cario und 
Kaplan hatten gefunden, da das sichtbare Nachleuchten des aktiven Stickstoffs 
ausgeléscht wird, wenn der Stickstoff auf hohe Temperatur erhitzt wird, und da®8 
danach der dunkle Zustand nur die D-Linien und keine anderen Linien des Na 
anzuregen vermag. Verff. wiederholen diese Versuche, wobei sie zunichst auf die 
Wichtigkeit au®erster Reinheit des Stickstoffs stoBen. Sie stellen weiter im Gegen- 
satz zu den Genannten fest, da® aktiver Stickstoff im erhitzten Zustande die gleiche 
Energie hat, wie im gewdéhnlichen leuchtenden Zustande, und da infolgedessen 
die dunkle Modifikation nicht der von Cario und Ka plan angenommene Zustand 
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sein Kann. Vielmehr scheint das Nachleuchten des Stickstoffs nur ein N ebenvorgang 
zu sein, der fehlen kann, ohne da® der aktive Stickstoff seine Energie und Aktivitat 
verloren hat. Giintherschulze. 


J. K. Robertson. The air afterglow and active nitrogen. Canad. 
Journ. Res. 7, 444—450, 1932, Nr.4. Das Spektrum des Nachleuchtens wurde im 
sichtbaren Gebiet-photographiert. Die Erregung geschah mit Hilfe eines Hartle y- 
schen Schwingungskreises unter Verwendung Auferer Elektroden. Die Spektro- 
gramme zeigen ein Kontinuum mit schwacher Bandenstruktur von etwa 4400 bis 
etwa 5000, und ein reines Kontinuum im Gelben und Roten. Das letztere hat eine 
Intensitatsverteilung, welche einigermafien derjenigen der an dieser Stelle liegenden 
ersten Stickstoffgruppen entspricht, Durch Vergleich der Photogramme mit friiheren 
Aufnahmen, welche J. Findlay bei Untersuchungen mit aktivem Stickstoff ge- 
wonnen hatte (diese Ber. 10, 1018, 1928), kommt Verf. zu dem Resultat, da® der im 
Gelb-Roten liegende Teil der Emission dem Stickstoff zuzuschreiben ist und nicht 
dem Sauerstoff. Zusatz von geringen Mengen Quecksilberdampf zerstért das 
Nachleuchten. Elsasser. 


Joseph Kaplan. The Luminescence of Solid Nitrogen. Phys. Rev. 
(2) 42, 86—96, 1932, Nr.1. Es wird versucht, die von McLennan und seinen 
Mitarbeitern am festen Stickstoff beobachteten Banden mit Banden aus der ersten, 
zweiten und vierten positiven Stickstoffgruppe zu identifizieren bzw. sie teilweise 
einer neuen Modifikation der ersten positiven Gruppe zuzuschreiben. Dabei zeigt 
sich, dafi gewisse Banden, welche beim gasférmigen N.» infolge von Pradissoziation 
ausfallen, beim festen Stickstoff an den vorausberechneten Stellen auftreten. In 
Verbindung mit obigem lassen sich auch eine Anzahl von Banden im Nordlicht- 
spektrum und in den Absorptionsspektren der Planeten als der ersten positiven 
Gruppe zugehoérig deuten. Ferner vermutet Verf, die Existenz einer bisher unbe- 
kannten Bandengruppe des Stickstoffs im sichtbaren oder nahen ultravioletten 
Gebiet. Auf Grund dieser Deutung erscheint es nun endgiiltig tiberfliissig, in Fallen, 
“in denen die in der Atmosphire beobachteten Banden mit solchen des festen Stick- 
stoffs iibereinstimmen, die Existenz von festen Stickstoffpartikeln in der Atmo- 
sphare anzunehmen. Elsasser. 


E. Matuyama. On the Lifetime of the Metastable *P, Neon Atom. 
Phys. Rev. (2) 42. 373—378, 1932, Nr.3. Das Gas im Absorptionsraum wurde mit 
Hilfe von Au®enelektroden angeregt und die Belichtung mit einer stroboskopischen 
Scheibe reguliert. Die Untersuchung wurde fiir Drucke zwischen 5,2 und 0,25 mm Hg 
durchgefiihrt und steht in guter Ubereinstimmung mit friiheren Messungen von 
Dorgelo (1925), dagegen in Widerspruch mit den Resultaten von Meissner 
und Graffunder, welche erheblich kiirzere Zeiten fanden. Beispielsweise ergab 
sich beim Druck von 5,2mm Hg eine Lebensdauer von 0,005 sec. Elsasser. 


Louis R. Maxwell. On the Radiation Originating from a Beam of 
Electrons in Mercury Vapor and the Mean Life of the 25S; 
State. Phys, Rev. (2) 42, 148—150, 1932, Nr.1. Die Fortfiihrung des angeregten 
Leuchtens aus dem Bereich des Elektronenstrahles wird untersucht und eine gréfiere 
Anzahl von Details iiber einzelne Linien gegeben. Auffallend ist das Verhalten des 
Tripletts 2%Po..—23S, Wahrend die beiden kurzwelligen Komponenten eine 
starke Ausbreitung des Leuchtens zeigen, tritt bei 2°P, — 238, das Leuchten nur im 
Bereich des Elektronenstrahles selbst auf. Randall und Webb hatten gefunden 
(diese Ber. 11, 1488, 19380), da die aus der zuletzt genannten Linie berechnete 
Lebensdauer des 22S,-Zustandes vielfach linger ist als die aus den beiden anderen 
Linien berechnete. Beide Versuche deuten das auf eine wesentlich geringere 


= 
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Ubergangswahrscheinlichkeit der langwelligsten Linie des Tripletts hin, was ver- 
mutlich mit der Hyperfeinstruktur des -2%S,;-Terms in Zusammenhang stehen 
diirfte. Elsasser. 


A. Burawoy. Licht-Absorption und Konstitution, VIL Mitteil: Zur 
Wirkungsweise positiver Gruppen. Chem. Ber. 66, 229—233, 1933, 
Nr.2. In dem chromophoren konjugierten System A’ [C H:C H],° CH:B wirken 
positive Gruppen A, namlich N Ro, OR oder SR bathochrom im wesentlichen nur, 
wenn sie Endglieder des Systems sind, wobei die positivere Aminogruppe stets 
einen bedeutend stirkeren bathochromen Einfluf ausiibt als das Hydroxyl. Der 
bathochrome Effekt beruht auf der Fahigkeit, die Polaritat des Systems zu ver- 
stirken, und tritt sowohl in homéopolaren als auch in heteropolaren Verbindungen 
zutage. Positive Gruppen, die in Verzweigungen verkettet sind und also 
nicht dem die Absorptionsbande hervorrufenden konjugierten System angehoren, 
verstirken die Polaritit nicht und wirken daher auch nicht bathochrom. Dies wird 
an Verbindungen, bei welchen B gleich N H, O oder S ist, dargelegt. In den Kationen, 
Wirkungsweise positiver Gruppen. Chem. Ber. 66, 228—233, 1933, 
welche diese Verbindungen mit Sauren bilden, treten an Stelle der Gruppen C : N H, 
C:0 oder C:S die Gruppen C:N*+ Hs, C:O*H oder C:S* H; somit ist hier B gleich 
N+ Hs, Ot H oder St H. Die Atome N, O oder S dieser Gruppen sind positiv ge- 
laden, besitzen demnach keine der positiven Eigenschaften mehr, die mit der 
Fahigkeit zum Ubergang in den sogenannten 5 (4)-wertigen Zustand verkniipft sind. 
Sie haben vielmehr die gleichen Eigenschaften wie die Atome N, O oder S der 
Gruppen C:NH, C:0O oder C:S in homéopolaren Verbindungen. Daher ist 
zu erwarten, dafi die positiv geladene Aminogruppe stets schwacher batho- 
chrom wirkt als ein Hydroxyl an gleicher Stelle, analog wie in homéopolaren Ver- 
bindungen, wo auch C:NH sich schwiicher bathochrom aufiert als C:O. Der von 
Dilthey und Wizinger erhobene Einwand (Chem. Ber. 65, 1329, 1932), da im 
festen Zustand das Perchlorat des Mono-p-dimethylamino-triphenylmethyls tiefer- 
farbig ist als das des Mono-p-methoxytriphenylmethyls, wird vom Verf. zuriick- 
gewiesen, indem er das Absorptionsspektrum der Lésungen mifit und zwar in 
solehen Lisungsmitteln, die eine Riickverwandlung in das entsprechende Carbinol 
ausschlieBen. Das Dimethylaminoderivat hatte, wie vom Verf. erwartet, den Schwer- 
punkt der Bande in der Tat bei kiirzeren Wellenlingen, Kauffmann, 


R. Samuel und Advi Rao R. Despande. Absorptionsspektren komplexer 
Salze der Metalle Cr, Mn, Ru, Rh, Pd, Re, Os, Ir und Pt. (Beitriige zur 
Theorie der koordinativen Bindung. II.) ZS. f. Phys. 80, 395—401, 1933, Nr. 5/6. 
Die Absorptionskurven von 13 komplexen Cyaniden und Chloriden, namlich 
Ky [Cr (CN)g], Ks [Cr (CN)g]. Ks [Mn (C N)g]. Ky [Mn (C N)g]. Kg [Pd Cly]. Ky [Pd Cle]. 
K, [Os (C N)g]; Ky [Ir (CN)g]. Hy [Pt Clg]. Ky [Ru (C N)g], Kg [Rh (C N)g). Nas {Rh Cle} 
und K, [Re Cle], werden gemessen. Die aufgefundenen Regelmii®igkeiten stimmen 


4 raga Ta ; site o71) “pow ; Ter jac 
im wesentlichen mit den bereits friiher von dem einen Verf. (diese Ber. 12, 2188, 


1931) gefundenen tiberein. Szivessy 


G. Hettner. Eine Doppelbande des festen Chlorwasserstofts. 
VAST Phys. 78, 141—155, 1932, Nr. 3/4. Die Absorption von festem Chlorwasseastoff 
wurde in der Gegend um 3,65 4 untersucht. Die zu untersuchenden Schichten wurden 
auf mit fliissiger Luft bzw. fliissigem Wasserstoff gekiihlten Quarzplatten nieder- 
geschlagen. Ihre Temperatur betrug 87 bzw. 20° abs. Das Spektrum wurde dureh 
ein Flufispatprisma mit doppeltem Strahlendurchgang erzeugt und mit einem 
Hettnerschen Radiometer gemessen. Es wurde eine Doppelbande bei 3,66 

gefunden (bei HCl-Gas liegt dieselbe bei 3,464). Dies erklart sich daraus "da 
HCl ein Molekiilkristall ist, bei dem die Gitterkriifte kleiner als die molekularen 
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Bindungskratte sind. Wurde statt bei 87 bei 20° abs, gemessen, so verschwand der 
langwellige Teil der Bande fast vollstiindig, Wahrscheinlich ist auch bei festem H Cl 
eine, wenn auch stark gestérte, Rotation der Molekiile méglich, so da auch hier 
eine Rotationsschwingungsbande vorzuliegen scheint. Dreiseh. 


F.H. Spedding. Interpretation of Line Spectra in Crystals. Phys. 
Rey. (2) 43, 143—144, 1933, Nr. 2. Verf. gibt eine kurze Zusammenfassung der bis- 
herigen Ergebnisse bei der Deutung der in Phosphoreszenz und in Absorption 
beobachteten Linienspektren von Kristallen. Wahrend bei den C hro™m verbin- 
dungen eine nahe Verwandtschaft zwischen Emissions- und Absorptionsspektren 
besteht, fehlt diese erwartungsgemaf bei den seltenen Erden (da hier die Auswahl- 
regeln fiir beide Falle verschieden sein kénnen). S. Gradstein. 


Simon Freed and J.G. Harwell. Line speetrum of samarium ion in 
crystals and its variation with the temperature. Proc. Amster- 
dam 35, 979—994, 1932, Nr. 7; auch Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 54—62, 1933, Nr. 1. 
Das Absorptionsspektrum des Sm***-Ions in dem_ hexagonalen  Kristall 
Sm (C, H;S 0O,)3°9H:O wurde parallel zur optischen Achse bei Temperaturen von 
20, 77 und 169° abs. untersucht. Als Lichtquelle diente das Wasserstoffkontinuum, 
zur Zerlegung wurde ein Hilger £ 2-Spektrograph benutzt. Eine groBe Anzahl von 
Absorptionslinien wurde zwischen 4200 und 2200 A gemessen, Eine Reihe von Linien 
wurden in Multiplette mit konstanten Differenzen eingeordnet, die in bekannter 
Weise dem Einflu8 des elektrischen Feldes der Gitterkrafte auf die tiefen Terme 
des Sm***-Ions zugeschrieben werden. Frerichs. 


S. Venkateswaran. Investigations on Polarization of Light-Scatte- 
ring. PartII. Phil. Mag. (7) 15, 263—282, 1933, Nr.97. Verf. hat die Polarisation 
der Ramanlinien des Schwingungsspektrums bei 27 Fliissigkeiten gemessen und die 
Ergebnisse beziiglich ihres Zusammenhanges mit der molekularen Struktur dis- 
kutiert; es ergab sich dabei ein enger Zusammenhang zwischen der Polarisation und 
der geometrischen Struktur des Molekiils. Die charakteristischen Linien der 
Schwingung des Benzolkernes sind in mehr oder weniger gleichem Mafie bei den 
Benzolderivaten polarisiert. Ramanlinien, die von transversalen Schwingungen her- 
riihren, zeigen starke Depolarisation, und zwar betragt der Grenzwert der Depolari- 
sation 8/;, Aus einer Betrachtung des Ramanspektrums von Wasserstoffperoxyd 
ergibt sich, daS8 diese Verbindung durch die Formel H O—O H darzustellen ist. 
Szivessy. 
Jean Cabannes. La symétrie des molécules et les spectres de dif- 
fusion. Ann. de phys. (10) 18, 285—328, 1932, November. Im Anschluf an die 
Arbeiten von Brester, Manneback, Placzek und Cabannes selbst wird 
das Langevinsche durch sein ,Polarisationsellipsoid* charakterisierte Molekiil- 
modell zur quantitativen Beschreibung der im Ramaneffekt giiltigen Auswahl- und 
Polarisationsregeln herangezogen. Die Theorie wird elementar und speziell fiir den 
praktischen Gebrauch ausgearbeitet; die Abzahlung der moglichen symmetrischen, 
antisymmetrischen und entarteten Schwingungen, ihre Polarisationseigenschaften fiir 
die einzelnen Symmetrieelemente (Ebene, Zentrum, zweizahlige, gerade und un- 
gerade mehrzihlige Drehachse) sowie ihr Auftreten oder ihr Nicht-Auftreten im 
Ramaneffekt wird in iibersichtlichen Tabellen durchgefiihrt und die Verwendbarkeit 
an einigen Beispielen dargetan. K. W. F. Kohlrausch. 


L. M. Heil and J. E. Edwards. The Measurement of X-Ray Absorption 
Coefficients by the use of the FP-54 Pliotron. Phys. Rev. (2) 43, 
1—4, 1933, Nr.1. Verff. untersuchen die Réntgenabsorptionskoeffizienten von 
Aluminium und Kupfer in dem Wellenlangenbereich von 0,25 bis 0,6 A. Eine 
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Coolidgerdhre mit Wolframantikathode liefert das kontinuierliche Spektrum, das 
durch Reflexion an den 100-Ebenen eines Kalkspatkristalls spektral zerlegt wird. 
Der Strom in der Ionisationskammer (zylindrisch, 5cm Durchmesser, 44cm lang, 
Cellophanfenster) wird mit einer sehr empfindlichen Mefianordnung gemessen, in 
der eine Rohre ,,F P54 Pliotron* verwendet wird. Die Anordnung gibt bei einem 
Mefwiderstand von 101! Ohm eine Empfindlichkeit von 3°10 Amp. pro Skalenteil. 
Die gemessenen Werte der Absorptionskoeffizienten lassen sich gut durch die be- 


kannte Formel y/o = CN*4/"-+ ojo darstellen, wenn der Wellenlangenexponent 
gleich 2,7 gesetzt ist. Die Ubereinstimmung der von den Verff. gemessenen Werte 
mit denen von Allen und Richtmyer ist im allgemeinen befriedigend. 

H. W. Wolljf. 
H. Kersten and Joseph Maas. Note on the Preparation of Collodion 
Filters for X-Rays. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 14, 1933, Nr.1. Nach einer 
kurzen Aufzihlung der bekannten Methoden zur Herstellung eines monochroma- 
tischen Filters aus einem Material, dessen K-Absorptionsgrenze zwischen der K a- 
und K f-Linie des Antikathodenmaterials liegt, wird eine Methode beschrieben, nach 
der die Filtersubstanz in Kollodium suspendiert wird. Danach werden polierte 
Metallplatten abwechselnd in ein Mn O-Kollodiumgemisch getaucht und einige Se- 
kunden getrocknet, bis die gewitinschte Filterdicke auf der Metallplatte haftet. Dann 
werden die Filter endgiiltig getrocknet und geprefit. Als monochomatisches Filter 
fir Chromstrahlung eignet sich Ammoniummetavanadat, fiir Kupferstrahlung 
schwarzes Nickeloxyd und fiir Molybdianstrahlung Zirkonoxyd. H.W. Wolff. 


Chr. Winther. Uber die photochemische Wirkung komplexer 
Strahlungen. ZS. f. wiss. Photogr, 31, 251—264, 1933, Nr.8/9. Es werden die 
von Padoa und Vita angegebenen Werte fiir die photochemische Wirksamkeit 
der einzelnen monochromatischen Strahlung gegeniiber derjenigen von komplexem 
weiffem Licht kontrolliert. Dabei ergibt sich, dafi offenbar die Durchliassigkeit eines 
Filters falsch gemessen bzw. berechnet wurde, so dai die Angaben der genannten 
Autoren nicht zuverlassig sein diirften. Es wird weiter eine Methode angegeben, 
um die Wirksamkeit monochromatischen und komplexen Lichtes zu vergleichen. 
Fiir die Oxydation des HJ ist die Wirkung der komplexen Strahlung gleich der 


Summe der in ihr enthaltenen monochromatischen Strahlung. Meidinger. 


Guenther yon Elbe. The Photodissociation of Hydrogen Peroxide 
in the Presence of Hydrogen and Carbon Monoxide and the 
Recombination of OH Radicals. Journ. Amer. Chem. Soe. 55, 62—69 
1933, Nr.1. Die Reaktion zwischen Wasserstoffsuperoxyd (Dampf) und Wasserstoff 
oder Kohlenoxyd bei Belichtung mit dem Licht eines Zinkfunkens zwischen 28 und 
40°C wird untersucht. Die verschwindenden Molekiile H, bzw. entstehenden Mole- 
kiile O. und die verschwindenden Molekiile CO je cem und je see werden ge- 
messen. Die Versuchsergebnisse stiitzen nicht den Eintritt der von Frank en - 
burger und Klinkhardt angenommenen Reaktion: 0 H +-OH = H,0.. Vert 
stellt zur Deutung seiner Versuche das Schema auf: Hs Os +hry=20H OH a H. 
= H,0+H, OH+OH+H:0, = 2H,0-+0,. ‘Meldiingue 


John R. Bates and George I. Lavin. The Photooxidation of Gaseous 
Hydrogen Lodide. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 81—89, 1933, Nr. 1 Die Photo- 
reaktion (Hg-Lampe) zwischen HJ und 0, wird untersucht. Wahrend bei Be 
strahlung von H J ohne Gegenwart von 0» pro absorbiertes Quant zwei Molekiile HJ 
(Warburg) verschwinden, ergab sich in dem vorliegenden Falle eine wesentlich 
stiirkere Druckabnahme des H J, als diesem Verhiltnis entsprechen wiirde Ww a 
eine Kette folgender Art schliefen la8t: (1) HJ+h» = H +J; (2) ‘ Ht nmr 
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= Hz + J (Ki); (3) H+ 0, = HO, (K»); (4) HO,-+ HJ = H,0O,+J (Ks); (5) HO: 
= H+ 0; (K,). Die Auswertung dieses Schemas fiihrt zu aa Cletchonge : 
HJo 


BAR a ({H J] K3-K, + K,- Ky) | ; 
‘ } 28 J] K;-K,+[0.] Kg-K;3+ K,-K, 
welche fiir [0,] = 0 bzw. Ke = 0 oder Ky >> Ki, K:, Ks ergibt: 
fie ee se eenctolysiert) 


3) 
Auferdem entstehen natiirlich noch J. und, wie sich nachweisen lieS, Wasser. Der 
entstehende H, wurde ebenfalls gemessen. Es ergab sich, dai K,= 109, wenn 


d[H J}, ; - 


K, = K, = Ks = 107 mm/see pro mm _ reagierenden Stoffes sind, und daf die 
Quasimolekel HO, die relativ sehr lange Lebensdauer von 1078 bis 10-®sec haben 
kann. Meidinger. 


Hugh S. Taylor and Donovan J.Salley. The Temperature Coefficient of 
the Photosensitized Hydrogen-Oxygen Reaction. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 55, 96—123, 1933, Nr.1. Es werden die Temperaturkoeffizienten der 
photochemischen, durch Quecksilberdampf (300 bis 530°C) bzw. Ammoniak (290 bis 
405° C) sensibilisierten Wasserbildung aus H»+ O2 (H)»:O, = 2:1; Gesamtdruck 
600 mm) bestimmt. Der Koeffizient der Hg-Reaktion folgt der Regel von Arrhe- 
nius [K = lg (4/T)+ B] bis 490°C, von hier ab steigt er starker an, z .B, fir 
Pug = 2°10 mm : 300 bis 400°C : 1,05; 400 bis 490°C : 1,05; 490 bis 510°C : 1,13; 
510 bis 580°C :1,31. Der Koeffizient der N H;-Reaktion folgt von etwa 300°C nicht 
mehr der Regel von Arrhenius. Da der Anstieg des Temperaturkoeffizienten 
auf eine Verlangerung der Reaktionsketten schliefen lat, so ergibt sich also, dai 
bei der N H;-Reaktion die Ketten bereits bei wesentlich niedrigeren Temperaturen als 
bei der Hg-Reaktion verlangert werden. Die Anstiege der Temperaturkoeffizienten 
der mit Hg sensibilisierten und der reinen photochemischen Reaktion sind sich sehr 
ahnlich. Es ist zu schliefien, dafi der Reaktionsmechanismus bei Einleitung der 
Ketten durch H-Atome oder O-Atome gleich ist. Der Reaktionsverlauf bei der Hg- 
Reaktion ist stark abhangig von der N H;-Konzentration und zwar bewirkt der N Hs 
bei kleinen Konzentrationen eine Kettenverlangerung (Maximum bis etwa 
6mm N H;), bei héheren Konzentrationen einen Kettenabbruch. Bei der Kettenver- 
langerung durch N Hy; sind wahrscheinlich N Hs-Radikale und andere Oxydations- 
produkte des N H; wirksam. Meidinger. 
G. K. Rollefson and C.W.Montgomery. The Photochemical Oxidation 
of Phosgene. Journ. Amer. Chem. Soc, 55, 142—147, 1933, Nr.1. Die direkte 
(d. h. nicht sensibilisierte) photochemische Oxydation des Phosgens wird untersucht. 
Die Reaktion wird bei Belichtung mit dem Ultraviolett einer Quarzlampe durch 
Druckmessungen (H»S O,-Manometer) verfolgt. Der Sauerstoff wurde gemessen bei 
Ausfrieren der iibrigen Gase (COCl, CO, und Cl.) mit fliissiger Luft, Es ergab 
sich, dafs 1, die Reaktion proportional der C O Cly-Konzentration ist; 2. die Reaktion 
proportional der einfallenden Intensitat ist; 3. bei hohen O,-Konzentrationen der 
Reaktionsverlauf unabhangig von [O2] ist, wahrend bei kleinen [O02] die Reaktions- 
geschwindigkeit mit abnehmenden O2-Drucken abnimmt. 4, bei 20, 90 und 200° K in 
dem Ausdruck 1/(1+ Kk (Cl;/O2)) im VerhAaltnis 0,17, 0,88 und 1,00 variiert. Diese 
Resultate lassen sich mit Hilfe des folgenden Schemas ableiten: (1) COCl +h 
—>COCI+Cl; (2) COCI+0, —>C0,+ C10; (3) COCl,+ C10 —> CO, = Clsa- Oly 
(4) COCI-+ Cl — C OCl,+ Cl; (5) Ci4--Cl—» Cl. Dieses Schema fiihrt zu der 
Beziehung: d[CO] _ Kd [C O Cly] [09] 
fat eta = {Clo}. 
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welche die experimentellen Ergebnisse gut wiedergibt. Fiir K ergibt sich der Wert 2, 
welcher noch experimentell zu prifen ist. Meidinger. 


Martin Biltz. Farbentreue photographische Wiedergabe durch 
Farbrasterplatten und -filme. (Behandelt an Agfacolorplatte und Agfa- 
colorfilm als Beispielen.) Photogr. Korresp. 64, 1—5, 1933, Nr. 1. Die theoretischen 
und technischen Grundlagen des Agfa-Farbrasterverfahrens (auch des neuen Farben- 
films)) werden besprochen. Meidinger. 


G. Grote. Neues in der Farbenphotographie. Photogr. Korresp. 64, — 
5—10, 1933, Nr.1. Es werden die technischen Fortschritte in den bekannten 
Verfahren der Farbenphotographie (Farbrasterverfahren, Linsenrasterverfahren, 
subtraktive Verfahren) referiert. Meidinger. 


Marietta Blau und Herta Wambacher. Uber den Einflufi des Kornzu- 
standesauf die Schwiarzungsempfindlichkeit bei Exposition 
mit a-Partikeln. ZS. f. wiss. Photogr, 31, 2483—250, 1933, Nr. 8/9. Es wird die 
Einwirkung von a-Strahlen auf véllig ungereifte, sogenannte .,.kornlose* Emulsionen 
(d. h. Emulsionen mit ultramikroskopischen Kérnern) untersucht. Es ergaben sich 
s-formige Schwarzungskurven; das Gesetz von Bunsen-Roscoe, nach welechem 
gleiche Energiemengen gleiche Schwiirzungen ergeben (J -¢ = const) gilt nicht. 
Aus diesen Ergebnissen wird geschlossen, dafi sich bei ,,.kornlosen* Emulsionen 
offenbar doch noch Reifungsunterschiede bemerkbar machen bzw. daf} hier nicht 
alle von der a-Partikel affizierten Kérner entwicklungsfahig werden. Meidinger. 


R.G.W. Norrish and J.G. A. Griffiths, The Combination of Hydrogen 
and Oxygen Photosensitised by Nitrogen Peroxide. Proc, Roy. 
Soe. London (A) 189, 147—162, 1933, Nr. 887. Die Wasserbildung aus Hy und Oy, wird 
durch geringe Zusiatze (0,2mm) von N Os-Gas katalysiert und zwar ergibt sich ein 
ziemlich scharf abgegrenztes Konzentrationsgebiet, wo die Katalyse ein» aus- 
gesprochenes Maximum erreicht. Von gewissen Temperaturen ab explodiert das 
Gemisch, und zwar ist der Explosionspunkt abhiingig von der Oberflache des Reak- 
tionsgefiifes (bzw. von dem Verhiltnis Oberflaiche/Volumen). Die Temperatur liegt 
um so héher, je gréfher die Oberfliche ist, d.h. also Wandadsorption aktiver Produkte. 
Bei den vorliegenden Versuchsbedingungen trat Explosion bei 495°C ein. Die 
thermische Katalyse lift sich auf photochemischem Wege vergréfern. Bei 300°C 
wurde die Reaktion durch Bestrahlung mit einer Hg-Lampe etwa vervierfacht, bei 
360° etwa verdoppelt. Bei noch héheren Temperaturen war der photochemische 
Effekt im Verhiltnis zum thermischen Effekt nicht mefbar. Da der Eintritt des 
photochemischen Effektes mit dem der Photolyse des N O, zusammenfiallt (2 = 436 
bis 865 wirksam, 4 > 486 unwirksam), ist anzunehmen, daB gebildete O-Atome die 
Reaktionsketten einleiten, so dai sich etwa folgendes Reaktionsschema ergibt: 
1.N0O,+A» —»NO+0; 2.0+ H, ~ H+ OH8H oder 8.04+4H,+8h H 0 
+ H-+-H usw. Verff. gelangen zu einer analytischen Formulierung der Reaktion 
auf folgendem (kurz skizziertem) Wege: Es ist offenbar: (1) d [H, O]/dt = K°[n] 
(wobei [n] die Konzentration der photolytisch gebildeten O-Atome bzw. Reaktions- 
zentren). Fir eine konstante Geschwindigkeit entsprechend stationiren Zustinden 


wo + d[n]/dt — —d[n]/dt, ergibt sich (2) [n] K, [O] [H9]/(KgS+K, [NO] —K 
(Verminderung von » 1. dureh Wandadsorption (): 2 rien edabentibe a 
NO;). Weiter ergibt sich fiir —d[O]/dt = + d[OJ}/dé. 3. [Os es [NOg]/(Kg [N05] 


+ KK, [He]). (8) in (2) eingesetzt und diese Beziehung fii i 

Rist 2 3 it nt S ziehung fiir [m] eingesetzt in (1 
ergibt: d [Hy Ol/d¢ = K’ (N Og]/(K3.S + Ky [N Oo] — Ky) (Ky [N Oo] i RK") athe 
[H] = const. Diese Gleichung stellt Kurven dar, die in ihrem Charaltie 
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vollig den gefundenen gleichen und aus denen sich z. B. die wirksamen Konzentra- 
tionsgrenzen des NO, ergeben. Meidinger 


_C.Jausseran. Sur l’évolution de l’image latente. C. R. 196, 341—343, 


1933, Nr.5. Es wird darauf hingewiesen, da die photographische Dichte bzw. 


F Schwarzung nicht immer eindeutige Schliisse auf das latente Bild zulaft, da die 
_ Dichte auch von verschiedenen anderen Faktoren als allein von der Exposition, so 


Z. B. von dem Alter des latenten Bildes, von der Memethode in parallelem oder 
diffusem Licht usw. abhangig ist. Meidinger: 


Franz Skaupy. Eindriicke beim Besuch der mit Natriumdampft- 
lampen beleuchteten Versuchsstrecke in Holland. S-A. Licht 
u. Lampe 1933, S.5—6, Nr. 1. : 
E.M. Goldowsky. Die Wahl des Stromumformers fiir die Beleuch- 
tungvon Tonfilmateliers. Kinotechnik 15, 39—43, 1933, Nr.3. H. Ebert. 


L. B. Aldrich, Supplementary notes on body radiation. Smith- 
sonian Mise. Coll. 85, Nr.i1, 125S., 1932. In einer friiheren Arbeit (Smith- 
sonian Mise. Coll. 81, Nr.6, 19, 1928) hatte sich gezeigt, dai aus Strahlungs- 
messungen mit dem ,,Melikeron“* am menschlichen K6rper sich fiir die Tem- 
peratur der Haut ein um 1° héherer Wert ergab als bei der Temperaturbestim- 


mung mit einem die Haut beriihrenden Thermoelement. Das eigens fiir die Er- 


mittelung von Oberflachentemperaturen hergestellte Thermoelement wird noch 
einmal beschrieben und die Hichung neu ausgefiihrt. Um das Auftreten der Differenz 
von 1° zu erklaren, wird vermutet, dai die Haut fiir die langwellige Strahlung 
teilweise durchlassig ist, so dafi die aus den Strahlungsmessungen erhaltene Tem- 
peratur einer warmeren Schicht unterhalb der Haut entspricht. Durchlassigkeits- 


_bestimmungen an einer frisch entfernten Haut von 2mm Dicke fiir langwellige 


Strahlung zeigen, daf} die Haut fast undurchlassig ist. Doch wird hervorgehoben, 
da® die oberste Schicht der Haut, die ja schuppig und verhaltnismafiig trocken ist, 
wohl einen merklichen Betrag der Strahlung durchlassen kann, Aufierdem ist die 
Haut nicht glatt, sondern hat Einsenkungen und Erhéhungen. Bei der Beriihrung 
mit dem Thermoelement werden nur die Erhéhungen und damit kihleren Teile 
fiir die Temperaturbestimmung erfaft. Tingwaldt. 


A.C. S. van Heel. Eine tibersichtliche Darstellungsweise des 
Astigmatismus der Brillenglaser. ZS. f. ophthalm. Opt. 20, 161—164, 
1932, Nr.6. Der Verf. berichtet iiber Messungen, die er an Brillenglasern vorge- 
nommen hat, um deren Radien, Brechungsindex, Mittendicke, Brechkraft und 
Scheitelbrechwert auf und auferhalb der Achse zu priifen bzw. zu bestimmen. Fir 
die zuletzt erwahnte Messung wurde das zu priifende Glas um einen auf der Achse 
liegenden Punkt gedreht, der vom letzten Flachenscheitel um 25 mm entfernt war. 
Hierdurch wurden die Bedingungen, die bei der Benutzung der Glaser durch die 
Drehung des Auges um den Augendrehpunkt vorgeschrieben sind, auch bei der 
Messung eingehalten. Ausgefiihrt wurden die Messungen nur fiir einen Drehwinkel 
von 10°, In einem Diagramm, in dem die Abszisse die Gesamtbrechkraft, die 
Ordinate die Brechkraft der ersten Fliche des Brillenglases angibt, wurden erstens 
die theoretisch berechneten Kurven gleicher astigmatischer Differenz (Unterschied 
der meridionalen und sagittalen Brechkraft) und zweitens die einzelnen unter- 


suchten Glaser eingetragen, um so einen Uberblick iiber deren Giite zu erhalten. 
) Picht. 
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Allan Ferguson. Edinond Halley. Nature 131, 153—156, 1933, Nr. 3301.H. Ebert. 


P.Guthnick. Der Ausbau der Sternwarte Berlin-Babelsberg in 
den Jahren 1921—1932. Berl. Ber. 1932, S. 491—499, Nr. 31. H. Ebert. 


Peter M. Millman. The theoretical frequency distribution of 
photographic meteors. Proc. Nat. Acad. Amer. 19, 34—39, 1933, Nr.1. Die 
theoretischen Haufigkeiten fiir photographierte Meteore, sowie fir photographierte 
Meteorspektren, bei gleichverteilten Radianten als Funktion der Zenitdistanz, 
werden fiir die Verteilungen der absoluten Helligkeiten VN» 41/Nm = 3, 4, 5 in 
Tabelle und Diagramm mitgeteilt. Die der Berechnung zugrunde liegenden. Ver- 
einfachungen, die notwendigen Reduktionen durch Zenitdistanz, Winkelabstand des 
Radianten, Absorption und Erdkriimmung sind angegeben. Die Haufigkeitskurven, 
die zum Endergebnis benutzt wurden, fiir einen einzigen Radianten sind fiir Breiten 
15, 45 und 90° bei genannten drei Helligkeitsverteilungen beigefiigt. Die Hautig- 
keitskurve fiir Meteorspektren ist vom Einfluf8 des Winkels zwischen Bahn und 
brechender Kante befreit. Hingewiesen wird auf die Idealisierung durch gleich- 
verteilte Radianten und die Anderung der Haufigkeiten bei speziellen Lagen des 
Apex der Erdbewegung. Sdattele. 


0. Struve. An emission line of hydrogen in the spectrum of 
Rigel. Astrophys. Journ. 77, 67—68, 1933, Nr.1. Ausgewertetes Spektrogramm 
riihrt vom neuen Gitterspektrographen des Yerkes Observatorium in Verbindung 
mit dem 69” her, Wesentlich ist das Verhalten von H,, die Absorptionslinie ist 
schwicher als H; und relativ zur letzteren um 1,0 A gegen Violett verschoben. 
Auf der roten Seite ist eine schwache Emissionslinie im Abstand 1,5 A von 
A = 6562,79 A. Dieses Verhalten ist in Ubereinstimmung mit H, von a Cygni, ferner 
von P Cygni, doch zeigt letztere keine Linienverschiebung. Fiir alle drei Sterne 
wird fiir die Entstehung des Emissionsrandes eine Gashiille verantwortlich gemacht, 
die bei Uberriesen sehr haufig aufzutreten scheint. Ahnliche helle Linie bei Hg in 
« Aurigae, die anderweitig festgestellt, wurde nicht beobachtet. Siittele. 


Paul W. Merrill. Four stars whose spectra have bright helium 
lines. Astrophys. Journ. 77, 44—50, 1933, Nr.1. In den Sternen: AX Persei 
RW Hydrae, C I Cygni und MW 148 treten Linien der Spektra: H, He I, He II, N Ill, 
C III?, (OTL) sowie die bisher uneingeordneten Nebellinien 3869 und 3968 A auf. 
In den ersten drei dergenannten Sternen tritt die Emissionslinie 4686 He II zusam- 
men mit Absorptionsbanden von TiO auf. Bei diesen Sternen ist die Intensitat ver- 
anderlich, ihnlich wie bei Z Andromedae. Aus den Emissionslinien wurden die 
Radialgeschwindigkeilen bestimmt. Das anomale Auftreten von Emissionslinien 
grofer Anregungsenergie zusammen mit Absorptionsbanden von TiO scheint mit 
dem niedrigen Druck in den betreffenden Sternen zusammenzuhiingen, Frerichs. 


Paul W. Merrill. Bright sodium lines in a stellar spectrum Astro- 
phys. Journ. 77, 51—55, 1933, Nr. 1. Einige Spektrogramme des Sterns H. D.190 073 
zeigen die Linien D,» sowie H und K in Emission, H und K zeigen je zwei tiber- 
lagerte Absorptionsstellen, die unsymmetrisch sind, derart, dag das Maximum 
zwischen ihnen um 1,1 A gegeniiber der normalen Wellenlinge der Linien ver- 
schoben ist. Auferdem treten zahlreiche Funkenlinien von Metallen meist in 
Biaission auf. Die Radialgeschwindigkeit ist Null, Intensitatsschwankun en der 
Gesamtstrahlung wie auch der einzelnen Spektra treten nicht auf. Frerichs 


